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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Réglement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 453/2010)

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCI ETE/L'ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit

Nom du produit : KILL'OPS +

Code du produit : KM10001
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la siance ou du mélange et utilisations déconseillées

Désinfectant & usage vétérinaire (type 3) désinfiegtaur batiments et matériels d'élevage et pouénehde
transport des animaux

1.3. Renseignements concernant le fournisseur deflehe de données de sécurité
Raison Sociale : FARM'APRO.
Adresse : 7 rue d'Armor BP 60328.22403.LAMBALLE.FRANCE.
Téléphone : 02 96 31 97 89. Fax: 02 96 3006 2
infos@farmapro.com
1.4. Numéro d appel d'urgence : +33 (0)1 45 42 59.5
Société/Organisme : INRS / ORFILA http://www.cestemntipoison.net.

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE keturs adaptations.
Toxicité aigué par voie orale : nocif (Xn, R 22).
Toxicité aigué par inhalation : nocif (Xn, R 20).
Corrosif (C, R 34).
Sensibilisation respiratoire (Xi, R 42).
Sensibilisation cutanée (Xi, R 43).
Dangereux pour I'environnement aquatique, toxaigéié : tres toxique (N, R 50).
Ce mélange ne présente pas de danger physiqude¥@iréconisations concernant les autres prodrétepts dans le local.
2.2. Eléments d"étiquetage
Le mélange est un produit a usage biocide (vaektion 15).
Le mélange est utilisé sous forme de pulvérisation.
Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE keturs adaptations.
Symboles de danger :

=

£

Corrosif Dangereux pour I'environnement
Contient du :
605-022-00-X GLUTARAL
EC 270-325-2 CHLORURE D'ALKYL DIMETHYLBENZYLAMMONIUM

Phrases de risque :
R 50

Tres toxique pour les organismes aquatiques.

R 42/43 Peut entrainer une sensibilisation par itioal@t par contact avec la peau.
R 20/22 Nocif par inhalation et par ingestion.
R 34 Provoque des brilures.

Phrases de sécurité :

S23 Ne pas respirer les vapeurs

S 26 En cas de contact avec les yeux, laver imned@tit et abondamment avec de I'eau et consulter un
spécialiste.

S 36/37/39 Porter un vétement de protection appFogds gants et un appareil de protection des gewgage.

S 45 En cas d'accident ou de malaise, consulter diateénent un médecin (si possible lui montrerdiétite).

S61 Eviter le rejet dans I'environnement. Conslginstructions spéciales/la fiche de donnéesderié.
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S 38 En cas de ventilation insuffisante, porter paaeil respiratoire approprié.
S 60 Eliminer le produit et son récipient comme &otakt dangereux.
S2 Conserver hors de la portée des enfants.
S13 Conserver a l'écart des aliments et boissarmnpris ceux pour animaux.
S 20/21 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas figndant ['utilisation.
S 28 Apres contact avec la peau, se laver immédéteat abondamment avec de I'eau

2.3. Autres dangers
Le mélange ne contient pas de 'Substances extrémgm@Eccupantes' (SVHC) publiées par I'’Agence Eegope des Produits Chimiques
(ECHA) selon Iarticle 57 du REACH : http://echa.ewaau/fr/candidate-list-table
Le mélange ne répond pas aux critéres applicablesnglanges PBT ou vPvB, conformément I'annexe Xilréglement REACH (CE) n°
1907/2006.

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.1. Substances

Aucune substance ne répond aux critéres énoncéd'danexe Il partie A du réglement REACH (CE) n° 1/2006.

3.2. Mélanges
Composition :
Identification (CE) 1272/2008 67/548/CEE Note %
CAS: 68424-85-1 GHSO07, GHS05, GHS09 C,N 10<=x% <25
EC: 270-325-2 Dgr C;R34
Acute Tox. 4, H302 Xn;R22
CHLORURE D'ALKYL Skin Corr. 1B, H314 N;R5C
DIMETHYLBENZYLAMMONIUM Aquatic Acute 1, H400
M =10
INDEX: 605-022-00-X GHSO06, GHS08, GHSO05,T,N [1] 10<=x% <25
CAS: 111-30-8 GHSO09 T;R23/25
EC: 203-856-5 Dgr C;R34
Acute Tox. 3, H331 Xn;R42/43
GLUTARAL Acute Tox. 3, H301 N;R5C
Skin Corr. 1B, H314
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
INDEX: 612-131-00-6 GHSO05, GHS07 C 0<=x%<25
CAS: 7173-51-5 Dgr C;R34
EC: 230-525-2 Acute Tox. 4, H302 Xn;R22
Skin Corr. 1B, H314
CHLORURE DE
DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM
CAS: 77-92-9 GHSO07 Xi 0<=x%<25
EC: 201-069-1 Wng Xi;R36
REACH: 01-2119457026-42-XXXX Eye Irrit. 2, H319
ACIDE CITRIQUE
CAS: 586-62-9 GHSO02, GHS08, GHS09 Xn,N 0<=x%<25
EC: 209-578-0 Dgr Xn;R65
Asp. Tox. 1, H304 N;R51/5:%
TERPINOLENE Aquatic Chronic 2, H411 R10
Flam. Lig. 3, H226
INDEX: 601-029-00-7 GHSO02, GHS07, GHS09 Xi,N 0<=x%<25
CAS: 138-86-3 Wng Xi;R38-R43
EC: 205-341-0 Flam. Liqg. 3, H226 N;R50/5:%
Skin Irrit. 2, H315 R10
DIPENTENE Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 1, H410
Aquatic Acute 1, H400

Informations sur les composants :

[1] Substance pour laquelle il existe des valeinnggés d'exposition sur le lieu de travail.
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SECTION 4 : PREMIERS SECOURS
D'une maniére générale, en cas de doute ou sydgg@mes persistent, toujours faire appel a unetiéd
NE JAMAIS rien faire ingérer & une personne incieTge.
4.1. Description des premiers secours
En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation massive, transporter le pafdfdir libre, le garder au chaud et au repos.
Si la respiration est irréguliére ou arrétée, pradi la respiration artificielle et faire appal@médecin.
Ne pas pratiquer d'aspiration artificielle par Huer@-bouche ou par bouche-a-nez.
Consulter immédiatement un médecin en cas d'inbala brouillard de pulvérisation et lui montreniballage ou I'étiquette.
En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de I'eau douce et propeatdl’b minutes en maintenant les paupiéres écartées
Quelque soit I'état initial, adresser systématicerne sujet chez un ophtalmologiste, en lui mantttétiquette.
En cas de contact avec la peau :
Enlever les vétements imprégnés et laver soignearsiglan peau avec de I'eau et du savon ou utiliserettoyant connu.
Enlever immédiatement tout vétement souillé oal&mlissé.
Prendre garde au produit pouvant subsister enpreda et les vétements, la montre, les chaussures,
En cas de manifestation allergique, consulter udetia.

Lorsque la zone contaminée est étendue et/oppdrait des Iésions cutanées, il est nécessagerdelter un médecin ou de faire transférer
en milieu hospitalier.

En cas d'ingestion :
Ne rien faire absorber par la bouche.
Faire immédiatement appel a un médecin et lui neofiitiquette.

En cas d'ingestion accidentelle appeler un médpcirr juger de l'opportunité d'une surveillance ‘e draitement ultérieur en milieu
hospitalier, si besoin est. Montrer I'étiquette.

4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et difiés

Aucune donnée n'est disponible.
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immeds et traitements particuliers nécessaires
Information pour le médecin :

formule déclarée a I'INRS

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L INCENDIE

Non inflammable.

5.1. Moyens d’extinction

5.2. Dangers particuliers résultant de la substanceu du mélange
Un incendie produira souvent une épaisse fumée ndiexposition aux produits de décomposition meumporter des risques pour la santé.
Ne pas respirer les fumées.
En cas d'incendie, peut se former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)

5.3. Conseils aux pompiers
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de protéon et procédures d urgence
Se référer aux mesures de protection énuméréedetasmctions 7 et 8.
Pour les non-secouristes
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipementsadegtions individuelles appropriés (Se référer seletion 8).
6.2. Précautions pour la protection de I"environneent

Contenir et recueillir les fuites avec des matériabgorbants non combustibles, par exemple : stdite, vermiculite, terre de diatomées
dans des flts en vue de I'élimination des déchets.

Empécher toute pénétration dans les égouts ou dmas.
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6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nejtage

Nettoyer de préférence avec un détergent, éwitididation de solvants.
6.4. Référence a d"autres sections

Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stoclsage applicables aux ateliers ou est manipulé lamgé.

Les personnes qui ont des antécédents d'asthremgied], des difficultés respiratoires chroniquespétiodiques ne doivent en aucun cas
mettre en oeuvre ces mélanges.

Les personnes qui ont des antécédents de seraibiticutanée ne doivent en aucun cas manipulegtange.
7.1. Précautions a prendre pour une manipulation s& danger

Se laver les mains apres chaque utilisation.

Enlever et laver les vétements contaminés avatitisation.

Prévoir des douches de sécurité et des fontaindaigs dans les ateliers ot le mélange est mahigrifacon constante.
Prévention des incendies :

Manipuler dans des zones bien ventilées.

Interdire l'accés aux personnes non autorisées.
Equipements et procédures recommandés :

Pour la protection individuelle, voir la section 8.

Observer les précautions indiquées sur l'étiqutts que les réglementations de la protectiorrakatl.

Eviter l'inhalation des vapeurs. Effectuer en apjpaios toute opération industrielle qui s'y préte

Prévoir une aspiration des vapeurs a la sourcagbim, ainsi qu'une ventilation générale des Ircau
Equipements et procédures interdits :

Il est interdit de fumer, manger et boire danddeaux ou le mélange est utilisé.
7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécdritu stockage, tenant compte d”éventuelles incomjilités

Aucune donnée n'est disponible.
Stockage

Conserver hors de la portée des enfants.

Conserver a I'écart des aliments et boissons y égsmo@ux pour animaux.
Emballage

Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 8 : CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Parametres de contrble

Valeurs limites d'exposition professionnelle :
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Isthial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS TWA : STEL : Ceiling : Définition : Criteres :
111-30-8 - - 0.05 ppm - -

- France (INRS - ED984 :2008) :

CAS VME-ppm: VME-mg/m3: VLE-ppm: VLE-mg/m3: Notes: TRIN® :
111-30-8 0.1 0.4 0.2 0.8 - 65.66

8.2. Contrdles de |"exposition
Mesures de protection individuelle, telles que lesquipements de protection individuelle
Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipemeetprbtection individuelle (EPI) :

00600

Utiliser des équipements de protection individupliepres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuddies un endroit propre, a I'écart de la zone daitra

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou funfgnlever et laver les vétements contaminés anautilisation. Assurer une ventilation
adéquate, surtout dans les endroits clos.
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- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.
Avant toute manipulation, il est nécessaire degratés lunettes a protection latérale conformasntme NF EN166.
En cas de pulvérisation, il est nécessaire de pont&cran facial conforme a la norme NF EN166.
Le port de lunettes correctrices ne constitue paspuotection.

Il est recommandé aux porteurs de lentilles deamrd'utiliser des verres correcteurs lors desatrawu ils peuvent étre exposés a des
vapeurs irritantes.

Prévoir des fontaines oculaires dans les atelieile produit est manipulé de fagon constante.
Protection des mains
Utiliser des gants de protection appropriés résistaux agents chimiques conformes a la norme NE7EN

Les gants de protection doivent étre choisis ewtion du poste de travail : autres produits chiragpouvant étre manipulés, protections
physiques nécessaires (coupure, piqlre, protetttemmique), dextérité demandée.

Type de gants conseillés :

- Caoutchouc Nitrile (Copolymére butadiene-acryldleifNBR))
- Caoutchouc Butyle (Copolymere isobutylene-isoprene)
Caractéristiques recommandées :

- Gants imperméables conformes a la norme NF EN374
Protection du corps

Eviter le contact avec la peau.

Porter des vétements de protection appropriés.

Type de vétement de protection approprié :

Porter des vétements de protection appropriés pasitulier un tablier et des bottes. Ces effetsrgemaintenus en bon état et nettoyés apres
usage.

Type de bottes de protection appropriés :

En cas de pulvérisation, porter des bottes ou dertes imperméables en caoutchouc nitrile confordrlasnorme NF EN13832-3.

Le personnel portera un vétement de travail régerient lavé.

Aprés contact avec le produit, toutes les partiesaips souillées devront étre lavées.

Protection respiratoire

Eviter l'inhalation des vapeurs.

Lorsque les travailleurs sont confrontés a des eatnations supérieures aux limites d'expositiaddivent porter un appareil de protection
respiratoire appropriés et agréés.

Filtre(s) anti-gaz et vapeurs (Filtres combinés)foome(s) a la norme NF EN14387 :

- A1 (Marron)

SECTION 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques ethimiques essentielles
Informations générales

Etat Physique : Liquide Fluide.
Informations importantes relatives a la santé, a lasécurité et a I'environnement
pH : 2.25
Acide faible.
Point/intervalle d'ébullition : Non concerné.
Intervalle de point d'éclair : Non concerné.
Pression de vapeur (50°C) : Inférieure a 110 kP (at).
Densité : 1.02-1.03
Hydrosolubilité : Insoluble.
Point/intervalle de fusion : Non concerné.
Point/intervalle d'auto-inflammation : Non concerné.
Point/intervalle de décomposition : Non concerné.

9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.
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SECTION 10 : STABILITE ET REACTIVITE
10.1. Réactivité
Aucune donnée n'est disponible.
10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulatide stockage recommandées dans la section 7.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucune donnée n'est disponible.
10.4. Conditions a éviter
10.5. Matiéres incompatibles
Tenir & I'écart de/des :
- bases fortes
- hypochlorite de sodium
- nitrates
- peroxydes
10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Nocif en cas d'ingestion.
Nocif par inhalation.

Peut entrainer des Iésions cutanées irréversitdliss qu'une nécrose visible au travers de I'épidect dans le derme, a la suite d'une
exposition allant de trois minutes a une heure.

Les réactions corrosives sont caractérisées panldémtions, saignements, escarres ensanglaritéesaefin d'une période d'observation de
14 jours, par une décoloration due au blanchissedeela peau, des zones d'alopécie et des cicatrice

Peut entrainer une hypersensibilité des voiesnasjie qui se manifeste sous la forme d'asthmehidée/conjonctivite ou une alvéolite.
Peut entrainer une réaction allergique par coctaené.
11.1.1. Substances
Toxicité aigué :
TERPINOLENE (CAS: 586-62-9)
Par voie orale : DL50 = 3850 mg/kg

11.1.2. Mélange
Sensibilisation respiratoire ou cutanée :
Peut provoquer des symptomes allergiques ou d'asthindes difficultés respiratoires par inhalation.
Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologigule I'NRS (Institut National de Recherche et de &urité) :
- Glutaraldéhyde (glutaral) (CAS 111-30-8): Voiffighe toxicologique n° 171 de 2010.
- Dipenténe (CAS 138-86-3): Voir la fiche toxicolgge n° 227 de 2004.

SECTION 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Tres toxique pour les organismes aquatiques.
Tout écoulement du produit dans les égouts oudessal'eau doit étre évité.
12.1. Toxicité
12.1.1. Substances

CHLORURE D'ALKYL DIMETHYLBENZYLAMMONIUM (CAS: 68424-85-1)
Toxicité pour les crustacés : CE50 =0.016 mg/I
Facteur M = 10
Espéce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 48 h
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12.1.2. Mélanges
Aucune information de toxicité aquatique n'est disple sur le mélange.
12.2. Persistance et dégradabilité

Substances
CHLORURE D'ALKYL DIMETHYLBENZYLAMMONIUM (CAS: 68424-85-1)
Biodégradation : Rapidement dégradable.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée n'est disponible.
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.
12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Une gestion appropriée des déchets du mélange @¥@on récipient doit étre déterminée conforméraemt dispositions de la directive
2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cears d
Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en diengenté humaine et sans nuire a I'environnereémtamment sans créer de risque pour
I'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux législatiomyigueur, de préférence par un collecteur ou uneprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou I'eau avec des déaiefsas procéder a leur élimination dans I'envieoment.

Emballages souillés :
Vider complétement le récipient. Conserver I'étitgistir le récipient.
Remettre a un éliminateur agréé.

Codes déchets (Décision 2001/573/CE, Directive 2QI5ICEE, Directive 94/31/CEE relative aux déchets dangeux) :
16 05 08 * produits chimiques d'origine organiqusaae de ou contenant des substances dangereissas, nebut

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transporter le produit conformément aux disposgtida I'ADR pour la route, du RID pour le rail, d&DG pour la mer, et de I'OACI/IATA
pour le transport par air (ADR 2011 - IMDG 2010 - OAATA 2012).

14.1. Numéro ONU
1903
14.2. Nom d’expédition des Nations unies
UN1903=DESINFECTANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.
(chlorure d'alkyl dimethylbenzylammonium, glutaral)
14.3. Classe(s) de danger pour le transport
- Classification:

N
N
\

14.4. Groupe d’emballage
1
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14.5. Dangers pour |"environnement
- Matiere dangereuse pour I"environnement :

Y

14.6. Précautions particulieres a prendre par | utisateur

ADR/RID |Classe |Code Groupe |Etiquette |ldent. QL Dispo. EQ Cat. |Tunnel
8 C9 1 8 80 5L 274 El 3 E
IMDG Classe |2°Etig |Groupe |QL FS Dispo. EQ
8 - 11 5L F-A,S-B 1223 274 El
IATA Classe |2°Etig. |Groupe |Passager |Passager |Cargo Cargo note |EQ
8 - 1 852 5L 856 60 L A3 El
A803
8 - 1 Y841 1L - - A3 El
A803

14.7. Transport en vrac conformément a I’annexe Il €l la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC
Aucune donnée n'est disponible

SECTION 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/législation particulieres alsubstance ou au mélange en matiere de sécurité, shnté et d”environnement
- Informations relatives a la classification et a'étiquetage figurant dans la section 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises epteom
- Directive 67/548/CEE et ses adaptations
- Directive 1999/45/CE et ses adaptations
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le reglenf€i) n° 286/2011
- Informations relatives a I'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.
- Dispositions particulieres :
Aucune donnée n'est disponible.
- Etiquetage des biocides (Reglement 1896/2000, 12802, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/20Vrective 98/8/CE) :

Nom CAS % TP
CHLORURE D'ALKYL 68424-85-1 |233.00 g/kg |03
DIMETHYLBENZYLAMMONIUM

CHLORURE DE 7173-51-5 |24.00 g/kg |03
DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM

GLUTARAL 111-30-8 149.00 g/kg |03

- Tableaux des maladies professionnelles selon ledeodu Travail francais :
N° TMP  Libellé

65 Lésions eczématiformes de mécanisme allergique.

- Nomenclature des installations classées (Versi@d (Mars 2012)) :
N° ICPE Désignation de la rubrique Régime Rayon
1172 Dangereux pour I'environnement -A-, trés toggjpour les organismes aquatiques (stockage ebedepl

substances ou préparations) telles que défini@sublique 1000 a I'exclusion de celles visées nativiement ou
par famille par d'autres rubrigues.
La quantité totale susceptible d'étre présente Kastallation étant :

1. Supérieure ou égale a 200 t AS 3
2. Supérieure ou égale a 100 t mais inférieureQat 20 A 1
3. Supérieure ou égale a 20 t mais inférieure at 100 DC

Régime = A: autorisation ; E: Enregistrement ; Dcldéation ; S: servitude d"utilité publique ; C: sus au contrble périodique prévu par
I"article L. 512-11 du code de I'environnement.
Rayon = Rayon d"affichage en kilomeétres.
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15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nétent pas connues, les informations données darédente fiche de sécurité sont basées sur
I'état de nos connaissances et sur les réglen@matint nationales que communautaires.

Le mélange ne doit pas étre utilisé a d'autresassage ceux spécifiés en section 1 sans avoir otaanpréalable des instructions de
manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilismtele prendre toutes les mesures nécessaires ppandre aux exigences des lois et
réglementations locales.

Les informations données dans la présente fichdod@ées de sécurité doivent étre considérées cammelescription des exigences de
sécurité relatives a ce mélange et non pas commganantie des propriétés de celui-ci.

modification chapitre 3 : rajout de la phrase H408 substance dipentene
modification chapitre 3 : renseignement des numéi@mwegistrement REACH
modification chapitre 8 : Rajout des pictogrammes EPI
Libellé des phrases H, EUH et des phrases R mentiorega la section 3 :
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H301 Toxigue en cas d'ingestion.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H304 Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pia¥t dans les voies respiratoires.
H314 Provoque des brdlures de la peau et des lésauiaires graves.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une séveére irritation des yeux.
H331 Toxique par inhalation.
H334 Peut provoquer des symptdmes allergiques asthd® ou des difficultés respiratoires par inhatati
H400 Tres toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Tres toxique pour les organismes aquatiquesaiar des effets néfastes a long terme.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, eetidgs effets néfastes a long terme.
R 10 Inflammable.
R 22 Nocif en cas d'ingestion.
R 23/25 Toxique par inhalation et par ingestion.
R 34 Provoque des brilures.
R 36 Irritant pour les yeux.
R 38 Irritant pour la peau.
R 42/43 Peut entrainer une sensibilisation par itioal@t par contact avec la peau.
R 43 Peut entrainer une sensibilisation par contestt ka peau.
R 50 Tres toxique pour les organismes aquatiques.
R 50/53 Tres toxique pour les organismes aquatiquees,entrainer des effets néfastes a long terme pou
I'environnement aquatique.
R 51/53 Toxique pour les organismes aquatiques,qretdiner des effets néfastes a long terme pawin@nement
aquatique.
R 65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumaresas d'ingestion.
Abréviations :

ADR : Accord européen relatif au transport interoadl de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internatidea

RID : Regulations concerning the International cgeiaf Dangerous goods by rail.
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