Caracteristiques techniques

o0 kg

'Agent extincteur

o0 kg poudre ABC - RP1124 | 100 kg poudre ABC - P1124 1

Matiere cuve

fprotection

R S

Pression d'épreuve

Acier

Exterieur © Epoxy 80y
Interieur : Epoxy 80y |

24 har

‘Réglementation CE DESP 97 /23 /CE
;Charge de Ia bouteille 1 kg CO. 1.6 kg 00,
‘de chasse
Termperature de o
. -20°C a5 +60C
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| 32,35 L deau 60,30 L deau |
A t extincteur o 1,35 L dAFFF SC (en flacon) | 2,70 L d'AFFF SC (en flacon) |
L 11,3 L dantigel NAPGEL 22 |. dantigel NAPGEL

| £2230 G2230
Matiere cuve Acier

| Drotection Exerieur @ Epoxy 80y

Interieur : Epoxy 80y
Pression d'épreuve J 24 bar

‘Reglementation  CF | DESP 97,/23,/CF

- + N o
Charge de la bouteiile 0.6 kg €O, o
de chasse ;

Temperature de

. 1O0C 5 +600
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LA commande manuele
La commande rmmanuelle est constituée :
A d'un support a fixer au sol (potelet).

1 d'une commande manuelle pneumatique sous bris de glace. g |
4 d'une commande d’arrét d’'urgence (en option) '

La conception modulaire et innovante permet le remplacement de
chaque elements individuellement et rend I'entretien facile.

Caracteristique : voir page 14.

|2 capot de orotection

i

L.e capot de protection s'adapte sur les systemes 50 et 100 L/kg.

I protege le reservoir de la malveillance, des intempéries et donc de

la corrasion.
Ventilation naturel grace 3 des aérations en partie basse et haute
d10cm.

N,

Caracteristique : voir page 14.

R ks O A S



L S — e T P R L e S S

on Automatique

st el - mendiers el d Sas Lt 3 llarihoume £d s -

Declenchement automatigue

Lampoule du boitier de détection-diffusion, située dans le trottoir éclate sous l'effet de la
termpérature (68°] lié a un incendie et libére le CO2 contenu dans la cartouche de gaz du
boitier de détection-diffusion. Le gaz libéré va, par le biais d’un flexible, déclencher la bouteille
de chasse située sur le réservoir. La charge de CO2 de cette bouteille met alors en pression
le réservoir contenant 'agent extincteur. Celui-ci est alors propulsé dans des flexibles
jusqu'aux diffuseurs situés dans les baitiers de détection-diffusion au niveau de laire de
distribution. Par ailleurs, le systéme arréte les volucompteurs et déclenche I'alarme.

Deéclenchement manue!

Une commande manuelle déportée en dehors de I'aire de distribution, permet la mise en
oeuvre du systeme d'extinction, I'arrét des volucompteurs et le déclenchement de Falarme.
En option : il est possible d'installer une commande d’arrét d’'urgence déclenchant I'arrét des
volucompteurs et le report d'information par un contact permettant d'activer une alarme
sonore et/ou d’avertir le responsable de la station.
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Arrét d'urgence ‘@ '
Commande manuelle ——- | !
Potelet
f
Réservair
i |
R ! : i i
Sne S
Gaine 930 pour < Gaines aiguillées 363 pour liaison
cablage de larrét d’urgen\csi\\*i:\ baitiers de détection-diffusion /réservoir
| vers linstallation électrique =
de la station =

Gaine aiguillée P40 paur liaison
commande manuel /réservoir
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La scciate SICLL se réserve le droit de modifier sans préavis toutes specificaticns techniques concernant I'évolution du produit.
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La détection

@ Le bottier de détection-diffusion est
constitué d'un bloc détection, intégrant
une ampoule éclatant a une température
de 68°C, une cartouche de gaz ainsi que le
flexible de liaison de détection-réservaoir.

& Lorsque Fampoule éclate, un percuteur
perce l'opercule de Ia cartouche de gaz |
libérant ainsi sa pression dans le flexible 8
de liaison détection /réservoir.

S',ex'bl'.a 213 l|§lson . Ampoule Cartouche
étection /réservoir de gaz

La diffusion

A Le boitier de détection-diffusion est
constitué d'un bloc de diffusion, intégrant
un diffuseur protégé par un capuchon et
d'un flexible de diffusion.

A Lorsque le systéme a été déclenché,
l'agent extincteur est propulsé via le
flexible de diffusion. La pression de 'agent
extincteur décapsule le capuchon de la [
buse pour ensuite diffuser la charge
extinctrice via le diffuseur.

Flexible de Diffuseur muni de
diffusion son houchon
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Descmptlon tec:hnlque

B R
. - Commande A
. manuelie
1
; : - “Piston”
J Contacteur ATEX
I L

- b Rampe N°2 Rampe N°1
~ . 7 Wanne bouteille
de chasse

.

Le réservoir est équipé de 2 fonctions pneurnatiques (A et B) de type “0OU”.

Ueclenchament automatioue -

Lors d'un declenchement automatique de la rampe N°1 ou N°2 (si présente), la pression de
la cartouche de gaz est acheminée & la fonction A puis a la fonction B sans que la pression
puisse circuler vers la rampe n‘ayant pas été percutée.

La fonction B achemine a son tour la pression au té C vers 2 dispositifs :

A Le piston afin d’actionner le contacteur ATEX {antideflagrant). Contact (NO et NF)
permettant I'arrét des volucompteurs.

4 Lavanne de la bouteille de chasse qui diffuse la pression de la bouteille dans le réservoir
pour propulser I'agent extincteur via la ou les rampes de diffusion.

Occlenchomant manuel

Lors d’'un déclenchement manuel la pression de la cartouche de gaz est acheminée a la

fonction B puis au té C afin d’activer les 2 dispositifs (le piston et la vanne de la bouteille de

chasse).

La societe SICLL, se réserve |2 droit de madifier sans préavis toutes specifications technigues concernant 'évelution du produit. -




