A\, Bio. C

Le loberatolne pulg!pli'f’?t votre quelltd

Arzacq, le 18 février 2015

eroupe Qualtech
EARL
PUNTOUN
32300 SAINT MARTIN
ABIOPOLE
Route de Samadst
64410 ARZACQ
Tél: +33 (0)5 59 04 49 20
Fax:+33 (0)5 59 04 49 30
emall: abloc@qualtech-groupe.com
web: http://wwv.qualtech-groupe.com
RAPPORT D'ESSA' |denlification de I'échantilion :EAU DE REJET
N° de Lot : 16413-15945= 468
Date de fabrication : 22/01/2615
Lieu de prélévement : SORTIE STATION
N° Dossier Puise en charge ;

Prélédvement

2015.01.16.0116.0001 Transport
Date (lempérature) de prélévement

Date (température) de réception

Date d'analyse

: ABIOC (LAFITEAU Llonet)
: ABIOC (LAFITEAU Llone!)
: 22/01/2045 ()

: 22/01/2015 ()

: 23/01/2015

COMPTE-RENDU PHYSICO-CHIMIQUES

Analyses (Méthodes) Résultats Unité
Azote Kjeldhal (NEN 6646, méthode CFA, NEN-EN-1SO 11732) 20,5 mg/L
Demande Chimique en Oxygéne (Conforme NEN6633:2006) 146 mgO2/L
Demande Biologique en Oxygéne (NEN 6634, 5 jours) 38 mgO02/L
Maliere en suspension (NEN 6621) 50 mg/t.
Phosphore Total (Dosage ICP-AES aprés Minérallsation a I'eau régale) 16,8 mg/L
Remarques :
Rejets conformes aux normes retenues sur la base de 16 m3/jour : DBO5 0,6 kg (Norme 7,5 ), Validé le 18 février 2015

DCO 2.4kg (norme 16,5), MES 0,8kg (norme 15).

Nathalle SAULNIER
Responsahlo chimlo
Ingénleur chimiste

-
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'\ ) BIO > ( Arzacq, le 20 avril 2015

La lobarotolee nl_l_of”lﬂ"il volre qualiti

eroure Qualtech
EARL
PUNTOUN
32300 SAINT MARTIN
ABIOPOLE
Route de Samadetl
64410 ARZACQ
TéI: +33 (0)5 69 04 49 20
Fax:+33 (0)5 69 04 49 30
email: abloc@quattech-groupe.com
web: hitp:/Avww.qualtech-groupe.com
Identification de I'échantillon :Eau
RAPPORT D'ESSAI Références : 18716
Préldvement : Client
N° Dossier Transport : ABIOC (LAFITEAU Lionel)
Dale (température) de prélévement : 26/03/2015 ()
2015.03.27.0061.0001 Date (tempéralure) de réceplion ; 27/03/2015 ()

Date d'analyse : 27/03/2015

COMPTE-RENDU PHYSICO-CHIMIQUES

Analyses (Méthodes) Résultats Unité
Azote Kjeldhal (NEN 6646, méthode CFA, NEN-EN-ISO 11732) 29,7 mgil.
Demande Chimique en Oxygéne (Conforme NEN6633:2006) 123 mgO2/L
Demande Biologique en Oxygéns (NEN 6634, 5 jours) 14 mgO2/L
Matiére en suspension {NEN 6621) 25 mg/L
Phosphore Total {Dosage ICP-AES aprés Minéralisation a I'eau régale) 171 mg/ L
Remarques ;
Rejets conformes aux normes retenues sur la base de 27 m3/jour : D805 0,4 kg (Norme 7,5 ), Validé le 20 avril 2015

DCO 3,4kg (norme 186,5), MES 0,7kg (norme 15).

Nathalle SAULNIER
Responsable chimie
Ingénleur chimiste
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\ 331() ( Arzacq, le 12 mal 2015

te labdoratolee puluulﬁ"a retee quolint

eroure Qualtech

EARL
PUNTOUN
32300 SAINT MARTIN

ABIOPOLE

Route de Samadet

64410 ARZACQ

Tél: +33 (0)5 59 04 49 20

Fax:+33 (0)5 59 04 49 30

emall: abioc@quattech-groupe.com

web: hitp:/iwwv.qualtech-groupe.com

' Idenlification de |'échantillon :EAU DE REJET
RAPPORT D'ESSAI Date de préldvement : 23/04/2015

Lieu de préldvement : STATION
Débit début / Débit fin : 19091-18716=375

N° Dossier Prise en charge ;
Préldvement : ABIOC (LAFITEAU Lionel)
2015.04.23.0080.0001 Transport : ABIOC {LAFITEAU Lionel)

Date {température) de prélévement : 23/04/2015 ()
Dale (tempéralure) de réception : 24/04/2015 ()
Date d'analyss : 23/04/2015

COMPTE-RENDU PHYSICO-CHIMIQUES

Analyses (Méthodes) Résultals Unité
Azote Kjeldhal (NEN 6646, mélhode CFA, NEN-EN-ISO 11732) §1,5 mgiL
Demande Chimique en Oxygéne (Conforme NEN6633:2006}) 151 mgO2/L
Demande Biologique en Oxygéne (NEN 6634, 5 jours) 27 mgO2/L
Matidre en suspension (NEN 6621) 65 mg/L
Phosphore Tatal (Dosage ICP-AES aprés Minéralisation & I'eau régale) 22,00 mg/L
Remarques ;
Rejets conformes aux normes retenues sur la base de 28 m3/jour : DBOS 0,4 kg (Norme 7,5 ), Validé le 12 mal 2015

DCO 2,0kg {(norme 16,5}, MES 0,9 kg (norme 15). Nathalle SAULNIER

Rosponsable chimio
ingénleur chimiste
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A\, 5310 , ( , Arzacq, le 24 juin 2015

Le labotatotee pulq!,.oﬁ‘n"?a volre quellti

eroure Qualtech

EARL
PUNTOUN
32300 SAINT MARTIN

ABIOPOLE

Roule de Samadet

64410 ARZACQ

Tél: +33 (0)5 59 04 49 20

Fax:+33 (0)5 59 04 49 30

email: abloc@quailtech-groupe.com

web: hilp://www.qualtech-groupe.com

Identification de V'échantillon ;EAU DE REJET
RAPPORT D'ESSAI Date de prélévement : 28/05/2015

Lieu de préldvement : STATION
Débit début / Débit fin : 19091/19623

N° Dossier i :
Prélévement : ABIOC (LAFITEAU Llonel)

2015.05.28.0078.0001 Transport : ABIOC (LAFITEAU Lionel)
Date (lempéralure) de prélévement : 28/05/2015 ()
Date (température) de réception : 28/05/2015 ()
Date d'analyse : 28/05/2015

COMPTE-RENDU PHYSICO-CHIMIQUES

Analyses (Méthades) Résultats . Unité
Azole Kjeldhal (NEN 6646, méthode CFA, NEN-EN-ISO 11732) 62,5 mg/L
Demande Chimlque en Oxygéne (Canforme NEN6633:2008) 223 mgO2/L
Demande Biologlque en Oxygéne (NEN 6634, § Jours) 42 mgO2/L
Matiére en suspension (NEN 6621) 93 mg/L
lPonsphore Total (Dosage ICP-AES aprés Minéralisalion a I'eau régale) 175 mg/ L
Remarques ;
Rejets conformes aux normes relenues sur Ja base de 35 m3/jour : DBO5 06 kg (Norme 7,5 ), Validé le 24 juln 2015

DCO 3,4kg (norme 16,5), MES 1,4 kg (norme 15). Nathatl SAULNIER
amsio

Rasponsable chimie
Ingéalaur chimiste

ey
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& EBI‘(_) ( Arzacq, e 30 juillet 2015

Lo Joboratelee puloulu 7dn votre qualiti

GROUPE Qualteg;h

EARL ]
PUNTOUN
32300 SAINT MARTIN

ABIOPOLE

Route de Samadet

64410 ARZACQ

Tél: +33 (0)5 59 04 49 20

Fax:+33 (0)5 59 04 49 30

emalil: abloc@qualtech-groupe.com
web: http://www.qualtech-groupe.com

X illon :EAU DE REJET

RAPPORT D'ESSAI enl ealion de e a5 196232310

Date de fabrication : 25/06/2015
Lieu de prélévement : STATION

N° Dossier Prise en charge :
Prélévement : ABIOC (LAFITEAU Lionel)

2015.06.23.0129.0001 Transport : ABIOC (La Poste)
Date (température) de prélévement : 25/06/2015 ()

Date (température) de réception : 25/06/2015 (2 °C)
Date d'analyse : 25/06/2015

COMPTE-RENDU PHYSICO-CHIMIQUES

Analyses (Méthodes) Résultats Unité
Azote Kjeldhal (NEN 6646, méthode CFA, NEN-EN-ISO 11732) 35,0 mgiL
Demande Chimlque en Oxygéne (Conforme NEN6633:2006) 452 mgO2/L
Demande Biologique en Oxygéne {NEN 6634, 5 jours) 7 mgO2/L
Matiére en suspenslon (NEN 6621) 140 mg/L
Phosphore Total (Dosage ICP-AES aprés Minéralisatlon & I'eau régale) 15,4 mg/ L
Remarques ;
Rejets conformes aux normes retenues sur la base de 11 m3/jour : DBOS 0,8 kg (Norme 7,5 ), Validé le 30 julllet 2015

DCO 5 kg (norme 16,5), MES 1,6 kg (norme 15). Nathalle SAULNIER
alnatie

Rosponsable chimle
Ingénteur chimiste
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k ﬁgl() ( Arzacq, le 15 octobre 2015

Le faboratolre puuu.ln F7d0 volre qualin

croure Qualtegh

EARL
PUNTOUN
32300 SAINT MARTIN

ABIOPOLE

Route de Samadet

64410 ARZACQ

Ték: +33 (0)5 59 04 49 20

Fax:+33 (0)5 59 04 49 30

emalil: abloc@qualtech-groupe.com

web: http://iwww.qualtech-groupe.com

Identification de I'échantilion :EAU DE REJET
RAPPORT D'ESSAI Date de prélévement : 24/09/2015

Lieu de prélévement : STATION
Débit début / Débit fin : 20662-20120=542
Type de robinet : Simple

N° Dossier )
Prige en charge ;
2015.09.23.0104.0001 Prélévement : ABIOC (LAFITEAU Llonel)
’ Transport : ABIOC (LAFITEAU Llonel)
Dale (tempéralure) de prélévement : 24/09/2015 ()
Date (tempéralure) de réception : 24/09/2015 (3 °C)
Date d'analyse : 24/09/2015
COMPTE-RENDU PHYSICO-CHIMIQUES
Analyses (Méthodes) Résultats Unité
Azote Kjeldhal **(ST) (NEN 6646, méthode CFA, NEN-EN-ISO 11732) 15,5 mg/L
Demande Chimigue en Oxygéne **(ST) (Conforme NEN6633:20086) 253 mgO2/L
Demande Biologique en Oxygéne **(ST) (NEN 6634, 5 Jours) 73 mgoO2/L
Matigre en suspension **(ST) (NEN 6621) 17 mg/L
{Phosphore Total **(ST) (Dosage ICP-AES aprés Minéralisation 2 Feau régale) 8,30 mg/ L
Remarques ; ‘
Rejats conformes aux normes retenues sur fa base de 19 m3/jour : DBOS 1,4 kg (Norme 7,5 h Validé le 15 octobre 2015
DCO 4,9 kg (norme 16,5), MES 0,3 kg (norme 15). 11éléne LABORDE

Chargée de validation chimie
Ingénieur chimiste

-

Légende: (ST) = Analyses sous-traitées / (CT) = Analyses co-lraltées parun laboratolre du groupe Qualtech
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AL Bio. C

te loberateine p.u_l:ggjﬁ'a"ﬂ votre qualiil

sroure Qualtech

- QROUPE

ABIOPOLE

Route de Samadet

64410 ARZACQ

Tél: +33 (0)5 59 04 49 20

Fax:+33 (0)5 59 04 49 30

emall: abloc@qualtech-groupe.com
web: hitp:/AMww.qualtech-groupe.com

RAPPORT D'ESSAI

Arzacq, le 11 février 2016

EARL
PUNTOUN

32300 SAINT MARTIN

:EAU DE REJET

Date de prélévement : 29/10/2015

Lieu de prélévement : STATION
Débit début / Débt fin : 21017
Type de robinet : Simple

2éme amendement au

Prise en charge &

dossier Prélévement : ABIOC (LAFITEAU Lionel)

Transport : ABIOC (LAFITEAU Llonel)

2015.10.29.0059.0001 Date (température) de prélévement : 29/10/20156 ( °C)
Date (lempérature) de réception ; 29/10/2016 ()
Annule et remplace le rapport d'essal Date d'analyse : 29/10/2016
"Amendement au dossler
2015.10.29.0059.0001"

qul est & détruire.

COMPTE-RENDU PHYSICO-CHIMIQUES

Remargues :
Rejets conformes aux normes retenues sur fa base de 10 m3fjour DBOS 0,4 kg (Norme 7,5 ),

DCO 2.9 kg (norme 16,5), MES 2,1 kg (norme 16),

Analyses (Méthodes) Résuliats Unité
Azole Kjeldhal **(ST) (NEN 6646, méthode CFA, NEN-EN-ISO 11732) 15,3 mg/L
Demande Chimique en Oxygéne **(ST) {Conforme NEN6633:2006) 278 mg O2/L
Demande Blologique en Oxygéne **(ST) (NEN 6634, 5 jours) 35 mg O2/L
Matlére en suspension **(ST) (NEN 6621) 200 mg/L
Phosphore Total **(ST) (Dosage ICP-AES aprés Minéralisation a l'eau régale) 12,00 mg/L

-
-

//

\‘

Légende: (ST) = Analyses sous-traitées / {CT) = Analyses co-traitées par un laboratolre du groupa Qualtech

Validé le 11 févrler 2016

Héléno LABORDE
Chargée dle valldation chimie
Ingénleur chimiste

A(LQ{(’%;”
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AL Bio. C

le lebdaratelre puluq'l?“'-‘t votre qualtid

GROUPE Qualleoh

GiOYrE

ABIOPOLE

Route de Samadet

64410 ARZACQ

Tél: +33 (0)5 59 04 49 20

Fax:+33 (0)5 59 04 49 30

email: abloc@qualtech-groupe.com
web: hitp:/iwww.quallech-groupe.com

RAPPORT D'ESSAI
Heure de prélévement :
Amendement au dossier Prélévement :
Transport

2015.11.27.0075.0001

Annule et remplace le rapport d'essal
"N° Dossler 2015.11.27.0075.0001"
qui est a détrulre,

Date (température) de prélévement :
Date (température) de réceplion :
Dale d'analyse :

Arzacq, le 11 février 2016

EARL
PUNTOUN

32300 SAINT MARTIN

:Eau sortle station
Informations compémentaires : Compteur début 24017 Compteur fin 21483

16H30

Client
: ABIOC (LAFITEAU Lionel)

26/11/2016 ()
26/14/2015 ()
26/111/2015

COMPTE-RENDU PHYSICO-CHIMIQUES
Analyses (Méthodes) Résuitats Unité
Azote Kjeldhal **(ST) (NEN 6646, mélhode CFA, NEN-EN-ISO 11732) 9,37 mg/L.
Demande Chimique en Oxygéne **(ST) (Conforme NEN6633:2006) 180 mgO2/L
Demande Biologlque en Oxygéne **(ST) (NEN 6634, 5 jours) 25 mgO2/L
Matiére en suspenslon **(ST) (NEN 6621) 77 mg/L
Phosphore Total **(ST) (Dosage ICP-AES aprés Minéralisation 4 I'eau régale) 6,56 mg/L

Rejets conformas aux normes retenues sur la base de 17 m3/jour : DBOS 0,4 kg (Norme 7,5,

DCO 3,0 kg (norme 16,5), MES 1,3 kg (norme 15).

Validé le 11 février 2016

Héltne LABORDE
Chargéo de validation chimle
Ingénicur chimista

,.-—"

Légende: (ST) = Analysas vous-traitées / (CT) = Analyses co-lraitées par un laboratolre du groupe Qualtech
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\ BlO C Arzaca, le 6 janvier 2016

Le laborateire po J da votre quolité

GROUPE Qualtech
EARL
PUNTOUN
32300 SAINT MARTIN
ABIOPOLE
Route de Samadet
64410 ARZACQ
Tél: +33 (0)5 59 04 49 20
Fax:+33 (0)5 59 04 49 30

email: abioc@qualtech-groupe.com
web: http://www.qualtech-groupe.com

Identification de I'échantillon :Eau sortie station

RAPPORT D'ESSAI Informations compémentaires : compteur debut 21483 compteur fin 21854

Prise en charge :
Prélévement : ABIOC (LAFITEAU Lionel)

N° Dossier Transport : ABIOC (LAFITEAU Lionel)
Date (température) de prélévement : 18/12/2015 ()

2015.12.21.0004.0001 Date (température) de réception : 18/12/2015 ( - °C)
Date d'analyse : 21/12/2015

COMPTE-RENDU PHYSICO-CHIMIQUES

Analyses (Méthodes) Résultats Unite
Azote Kjeldhal **(ST) (NEN 6646, méthode CFA, NEN-EN-ISO 11732) 12,5 mg/L
Demande Chimique en Oxygéne **(ST) (Conforme NEN6633:2006) 149 mg O2/L
Demande Biologique en Oxygéne **(ST) (NEN 6634, 5 jours) 26 mg 02 /L
Matiére en suspension **(ST) (NEN 6621) 39 mg/L
Phosphore Total **(ST) (Dosage ICP-AES aprés Minéralisation & I'eau régale) 5,65 mg/ L
Remarques :
Rejets conformes aux normes retenues sur la base de 10 m3/jour : DBO5 0,4 kg (Norme 7,5), Validé le 6 janvier 2016

DCO 2,5 kg (norme 16,5), MES 0,7 kg (norme 15).

Nathalie SAULNIER
Responsable chimie
Ingénieur chimiste

Légende: (ST) = Analyses sous-traitées / (CT) = Analyses co-traitées par un laboratoire du groupe Qualtech
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