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I. CONTEXTE

Suite a l'adoption de la directive cadre européenne sur I'eau N°2000/60/CE du 23/10/2000,
le ministére en charge de l'environnement a mis en ceuvre une action nationale de
recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans l'eau par les
installations classées. La premiére phase de cette action nationale était présentée dans la
circulaire DPPR/DE du 4 février 2002. Une circulaire du 5 janvier 2009 fixe les modalités de
mise en ceuvre de la deuxiéme phase de cette action.

En application de cette circulaire, la Ferme du Puntoun (32) a recu un arrété préfectoral
complémentaire fixant la liste des substances faisant I'objet d'une surveillance initiale dans
les eaux de rejet. Celle-ci doit permettre de définir, au regard des résultats obtenus, la liste
des substances a retenir pour la surveillance pérenne.

Cette action nationale pluri-annuelle s’inscrit dans le plan national d’action 2010 — 2013
contre la pollution des milieux aquatiques par les micros polluants qui a été approuvé en
conseil des ministres le 13 octobre 2010. L’objectif principal visé par cette action est, pour
les rejets ICPE vers le milieu aquatique, d’aboutir dans les prochaines années a des
réductions significatives, voire a des suppressions, des émissions des substances
dangereuses, notamment et principalement pour les substances prioritaires et prioritaires
dangereuses identifiées par la directive cadre sur 'eau (DCE) dans ses annexes IX et X.

L’exploitant devra remettre au service de l'inspection des installations classées ce rapport
comprenant un tableau récapitulatif des mesures par point de mesures sous forme
synthétique. Ce tableau comprend pour chaque substance, sa concentration et son flux,
pour chacune des mesures, la concentration moyenne et le flux moyen, ainsi qu’une
exploitation de ces données en fonction des différents critéres de maintien.

Le rapport comporte également des commentaires et une exploitation des résultats obtenus
et leurs éventuelles variations, permettant notamment de vérifier le respect des prescriptions
techniques analytiques précisées a I'annexe 5.

L’ensemble des rapports d’analyses est joint en annexe.

Le présent rapport présente donc I'ensemble des résultats obtenus lors de la
surveillance initiale et propose en accord avec l'industriel les substances a retenir
pour la surveillance pérenne en se basant sur les éléments de la note ministérielle du
27 avril 2011.

Ces conclusions pourront étre revues par la DREAL a l'instruction du rapport qui redéfinira
les critéres de maintient ou non des parametres proposés en surveillance pérenne, voir le
plan d’action a engager.
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ll. PRESENTATION

Nom de I'établissement ...........cooovvevvivcevciciiceieiees weneo..... Ferme du Puntoun

AAIES S e et eeaiaan 2.2 32300 St MARTIN

Personnes rencontrées surle site ..................eeevveene....... Monsieur LASSUS Eric

TEIEPhONE ...t eeeens e eeenenns 05.62.66.73.20

X oo et 05.62.66.55.59

EMAUL e e CONtACt @lafermedupuntoun.com
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lll. CONDITIONS DE REALISATION DES CAMPAGNES

I11.1 Description succincte de I'activité de I'établissement

Activité : La ferme du Puntoun éléve les canards « mulards » pendant 3 mois, les gave pendant 2
semaines environ puis les abat.

De plus, la société réceptionne des palmipédes issus d’élevage extérieur notamment des oies
(activité faible et en baisse).

Utilisation de I’eau : L’alimentation est réalisée par le réseau d’eau potable de ville.

La consommation moyenne en eau se situe entre 400 et 500 m®par semaine.

Au sein de I'abattoir, 'eau est utilisée dans le processus d’abattage :

Echaudoirs,

Refroidissement des foies,

Thermo-formeuse,

Eperculeuse ; ainsi que pour les lavages.

Le systeme propre a l'usine est séparatif :

» Réseau d’eaux_sanitaires : les eaux sanitaires passent par une fosse septique avant
d’étre rejetées au fossé.

» Réseau d’eaux usées industrielles : la totalité des rejets d’eaux usées industrielles se
dirige vers la station d’épuration du site.

Celles-ci passent par deux dégrilleurs avant de se diriger vers une série de trois lagunes
(aération, décantation et finition) puis sont rejetées au « Rieutort» en aval de sa
confluence avec le Rodou.

> Réseaux d’eaux pluviales : Les eaux pluviales sont dirigées vers le fosseé.

IRH Ingénieur Conseil DCB12070AM-13-112-R0O 5
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I11.2 Localisation de I’établissement

Ferme du
Puntoun

=2 e
Route de Berd

1.3 Les mesures aréaliser dans le cadre du RSDE

L’arrété préfectoral complémentaire relatif a cette opération impose la réalisation de mesure sur le
point suivant : sortie de station de prétraitement, suivi mensuel sur 6 mois.

IRH Ingénieur Conseil DCB12070AM-13-112-R0O 6



Ferme de Puntoun Campagne de mesure RSDE
St Martin (32) Rapport de synthese

I11.4 Description du point de mesure

Point de mesure: Rejet Abattoir Ferme du Puntoun

Localisation: Type d'effluent:
Canal de comptage Eaux usées industrielles

Coordonnées lambert Il:
X=440940.29 Y= 1834609.44

Traitement avant rejet: Milieu naturel:

Dégrilleur + Lagunage Le Rieutort

Mesures réalisées par IRH Ingénieur Conseil:
Débitmeétre : Sigma 950 de type bulle a bulle
Echantillonneur : Echantillonneur monoflacon réfrigéré (ISCO GLACIER)
Asservissement : Au débit

Lagune
aération

W

-t

Point de
prélévement

Lagune
décantation

Photo aérienne des pré-traitements et du point de mesure

Etant donné que l'industriel utilise pour ses besoins en eau, I'eau de ville et que cette eau est
susceptible de contenir des substances dangereuses, une analyse de la qualité de I'eau sera

réalisée, de maniére a pouvoir soustraire les éventuelles charges de pollution présentes dans
cette eau aux charges mesurées en sortie d’usine, sur le point de rejet retenu.

1.5 Justification de la période de prélévement

Les dates d’intervention ont été choisies en accord avec la Ferme du Puntoun lors d’'une période
représentative de I'activité de l'industrie.

IRH Ingénieur Conseil DCB12070AM-13-112-R0O 7
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1.6 Programme analytique

- Rejet général usine :

i
2 s
2 8
Famille Substances % i
: E
° g
- - - -
Débit (m 3/j) 1552
Nonylphénols 1957 0,1
4-n-Nonylphénol 5474 0,1
4-nonylphénol-éthoxylate (NPLOE) 6366 0,1
4-nonylphénol-diéthoxylate (NP20E) 6369 0,1
Alkylphénols Octylphénols 6600 0,1
4-n-octylphénol 1920 0,1
4-Tert-octylphénol 1959 0,1
Octylphénol-éthoxylate (OP1LOE) 6370 0,1
Octylphénol-diéthoxylate (OP20E) 6371 0,1
Autres Acide chloroacétique 1465 25
BDE Tétrabromodiphényléther (BDE 47) (***) 2910 0,05
BDE Pentabromodiphényléther (BDE 99) (***) 2919 0,05
BDE Pentabromodiphényléther (BDE 100) (***) 2916 0,05
BDE Hexabromodiphényléther (BDE 154) (***) 2912 0,05
BDE Hexabromodiphényléther (BDE 153) (***) 2911 0,05
BDE Heptabromodiphényléther (BDE 183) 2915 0,05
BDE Décabromodiphényléther (BDE 209) 1815 0,05
BTEX Ethy!benzéne 1497 1
Toluéne 1278 1
Chlorophénols 2,4,6 trichlorophénol 1549 0,1
Chlorure de méthyléne (Dichlorométhane) 1168 5
COHV Chloroforme 1135 1
Tétrachlorure de carbone 1276 0,5
Trichloroéthylene 1286 0,5
Anthracéne 1458 0,01
HAP Fluoranthéne 1191 0,01
Naphtaléne 1517 0,05
Tributylétain cation 2879 0,02
Organoétains Dibutylétain cation 1771 0,02
Monobutylétain cation 2542 0,02
Cadmium et ses composés (*) 1388 2
Plomb et ses composés 1382 5
Mercure et ses composés 1387 0,5
, Nickel et ses composés 1386 10
M étaux N ’
Zinc et,ses composés 1383 10
(Dureté > 24mgCaCO3/l) (**)
Cuivre et ses composés (**) 1392 5
Chrome et ses composés (**) 1389 5
paramétres de suivi Dem\ande Chimique er.m Oxygene 1314
Matiéres en Suspension 1305

- Catégorie de substance :

Catégories de Substance

Substances Dangereuses Prioritaives issues de Uannexe ¥ de Uarr@té ministériel du 25 janvier 2010 modifié

2 | Substances Prioritaires issues de annexe 8 de arreté ministériel du 25 janrvier 2010 modifié

Autres substances dangereuses prioritaives issues de 'anmexe & de "artfté ministériel du s janwvier 2010 modifié et issues de la liste I de la directive 2006/11/CE
(anciennement Directive 76/46 4CEE) et ne figurant pas & annexe 2 de la DCE

Autres substances pertinentes issues de laliste IT de la directive 2006/1 1/CE (anciennement Directive TA/M64 CEE) et autres substances, non 3DP ni 5P, figurant 4
'annefe de Parrété ministériel du 20 aveil 2005 modifié (NOQE), ou dans les tableaux D et E de la circulaire du 07/05/07 (WOQE provisoires indiquées NOED

S | Autres substances mesurées dans le cadre de U'opération REDE depuis 2009

- Flux journalier d’émission colonne A : valeur seuil, la surveillance est abandonnée
si la valeur émise est inférieure.

- Flux journalier d’émission colonne B : valeur seuil pour mise en place d’un plan
d’action si le flux émis est supérieur.

IRH Ingénieur Conseil DCB12070AM-13-112-R0O 8
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Commentaires :

Les bruits de fond géochimiques n'ont pas été pris en compte dans le tableau de
synthése des résultats. En effet, a ce jour, nous ne disposons d’aucune valeur
connue sur ce secteur.

Prise en compte du milieu naturel pour les calculs d’'impact pour la masse d’eau
«Ruisseau du Rieuort» cf fiche Agence de 'Eau en annexe). La station est en état
moyen au niveau écologique et en bon état au niveau physico-chimique. De plus,
aucune substance n’est déclarée déclassante pour le SDAGE 2010/2015.

Valeur du débit d’étiage (QMNA:) : elle est fournie par TONEMA et la DDT du Gers
(cf mail en annexe)

Cette valeur est la suivante : QMNAs: 0,001 m¥/s.

Soit, QMNAs : 86.4 m’/j.

Les NQE concernant les paramétres cadmium et zinc tiennent compte de la dureté
de I'eau dans cette région. La valeur de la dureté de I'eau de la station de Mirande
donnée par ’Agence de I'Eau Adour Garonne est de 100 a 200_mg/L de CaCO; (cf
tableau ci-dessous), soit une classe 4.

Cadmium :
NQE CMA : 0,9 pg/L
NQE-MA : 0,15 ug/L

Zinc :
NQE : BFG + 7,8 ug/L

IRH Ingénieur Conseil DCB12070AM-13-112-R0O 9
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1.7 Réalisation des mesures

Laboratoire : Bureau d‘étude :

IPL Atlantique IRH Ingénieur Conseil Sud Ouest
1, rue du Professeur Vezes 197, avenue de Fronton

33 300 BORDEAUX 31200 Toulouse

Contact : Céline Mallet Contact : Myriam LAGRIFOUL
Tél: 0556 01 84 10 Tél: 0534422770

La mise en ceuvre des protocoles de prélevements instrumentés est réalisée sous
certification 1ISO 9001-2008 par IRH Ingénieur Conseil, assurant le respect des exigences de
I'annexe 5 de la circulaire du 5 janvier 2009 et des normes NF EN ISO 5667 en vigueur.

Le volume prélevé est représentatif des flux de I'établissement et conforme avec les
quantités nécessaires pour réaliser les analyses sous accréditation. Les échantillonneurs
utilisés permettent de réfrigérer les échantillons pendant toute la période considérée.

Nos procédures de contrdles sur le terrain sont les suivantes :

e Mesure de débit: controle systématique des hauteurs d’eau de notre appareil de
mesure apres installations et avant démontage.

e Prélevement : controle systématique de la vitesse d’aspiration et du volume de prise
d’échantillon au cours de l'installation et avant démontage.

Les dates de contrble métrologique des appareils sont mentionnées dans les fiches de
mesures.

Le flaconnage a été fourni par le laboratoire, il a été validé sur la liste des molécules RSDE
de méme que le systeme de prélevement.

Le conditionnement en flaconnage est conforme au référentiel ISO 5667-3. Les flacons ont
été acheminés vers le laboratoire dans une enceinte réfrigérée a température maitrisée (5
+/- 3°C) au plus tard 24H aprés la fin du prélevement. La température de l'enceinte a été
contrélée a l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le reportage des résultats.

A noter que tous les résultats présentés dans ce rapport correspondent a des analyses
réalisées sur I'échantillon brut.

IRH Ingénieur Conseil DCB12070AM-13-112-R0O 10
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V. SYNTHESE DES DONNEES

IV.1 Reéalisation des campagnes de mesures

Semaine DATE TYPE D’ANALYSE
8 Du 18 au 19 Février | Eau industrielle + eau d’'amont
13 Du 25 au 26 Mars Eau industrielle
17 Du 22 au 23 Auvril Eau industrielle
25 Du 17 au 18 Juin Eau industrielle
30 Du 22 au 23 Juillet Eau industrielle
35 Du 26 au 27 Aot Eau industrielle

IRH Ingénieur Conseil

DCB12070AM-13-112-R0O
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IV.2 Résultats des campagnes

IV.2.1 Point de mesure : rejet général

Synthese des campagnes initiales RSDE - Ets La Ferme du Puntoun a St MARTIN (32)

QMNAS5 Masse d'eau

(m3lj) 86,4
Rejet sortie station d'épuration RESULTATS DELA SURYEILLANCENTIALE RESULTATS DELA SURVEILLANCE INITIALE Flux g/
Concentration pg/l
o Calcul de
o = = l'incertitude
w —_ B
04 & 2V 5 absolue du
[a) > ) [9] = O
b4 2 s 2 @ 1 2 3 4 5 6 ‘< 1 2 3 4 5 6 flux moyen
Famille Substances & 2 2 % = g @ Flux moyen (9/i)
o > % |°Q 19/02/13 26/03/13 23/04/13 18/06/13 23/07/13 27/08/13 8 2 19/02/13 | 26/03/13 | 23/04/13 | 18/06/13 | 23/07/13 | 27/08/13 | | -
= =t O o 2 c E
8 > 3 § & Incertitude
| § @ mesur.e de
] débit :
Débit (m 3/j) 1552 87,3 96,9 67,7 80,1 84,6 119 89,3 89,3 10%
Nonylphénols 1957 0,1 1 4% [< 01 [< 01 [« 01 [« o012 < 010 |[<" 0009 [<" 0010 [<" 0007 [< 0,008
4-n-Nonylphénol 5474 0,1 1 40%$ [< 01 [< 01 [« 01 [« 01 [< 01 < 010 [<" 0009 [<" 0010 [<" 0,007 [<" 0008 [< 0,008
4-nonylphénol-éthoxylate (NP1OE) 6366 0,1 5 40 [< 01 [< 01 J< 01 J< 01 < 01 [« 01 [< o010 [<" 0009 [<" 0010 [<" 0007 [<" 0008 [<" 0,008 [< 0,012
4-nonylphénol-diéthoxylate (NP20E) 6369 0,1 5 40 < 01 [< 01 J< o021 J< 01 J< 01 [« 01 < o010 [<" 0009 [<" 0010 [<" 0007 [<" 0008 [<" 0,008 [< 0012
Alkylphénols Octylphénols 6600 0,1 5 40 [< 01 [< 01 J< 01 J< 01 J< 01 [ 01 < o010 [<" 0009 [<" 0010 [<" 0007 [<" 0008 [<" 0,008 [< 0012
4-n-octylphénol 1920 0,1 5 40 [< 01 [< 01 J< 01 J< 01 J< 01 [« 01 [« o010 [<" 0009 [<" 0010 [<" 0007 [<" 0008 [<" 0,008 [< 0012
4-Tert-octylphénol 1959 0,1 5 40 [< 01 [< 01 J< 01 J< 01 J< 01 [ 01 [« o010 [<" 0009 [<" 0010 [<" 0007 [<" 0008 [<" 0,008 [< 0,012
Octylphénol-éthoxylate (OP10 6370 0,1 5 40% |< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 01 |< 0.1 < 0,1 < 010 [<" 0009 [<" 0010 [<" 0007 [<" 0008 [<" 0008 [< 0,012
tylpl Y , , , ) , ,
Octylphénol-diéthoxylate (OP20)] 6371 0,1 5 0% |< 01 |< 01 |< 01 |< 01 |< 01 |< 0,1 J|< 010 [<" 0009 [<" 0010 [<" 0007 [<" 0008 [<" 0008 [< 0012
tylpl y , , , ) , ,
Autres Acide chloroacétique 1465 25 4 35% |< 25 < 25 < 25 < 25 < 2500 [<" 2183 [<" 2423 [<" 1693 [< 2003
Tétrabromodiphényléther (BDE 47) (***) 2910 0,05 4 40% [< 0,05 < 005 |< 005 |< 005 |< 005 |< 005 |< o004 <" 0,003 [<" 0004 [<" 0004 [< 0,006
phény . . . ) )
Pentabromodiphényléther (BDE 99) (**) 2919 0,05 1 40% |[< 0,05 < 005 [< 005 [< 005 [< 005 [< 005 [< 0004 <" 0,003 [<" 0004 [<" 0004 [< 0,006
Pentabromodiphényléther (BDE 100) (***) 2916 0,05 1 40% |[< 0,05 < 005 [< 005 [< 005 [< 005 [< 005 [< 0004 <" 0,003 [<" 0004 [<" 0004 [< 0,006
BDE Hexabromodiphényléther (BDE 154) (**) 2912 0,05 4 40% [< 0,05 < 005 |« 005 |< 005 |[< 005 [< 005 [< 0004 <" 0,003 [<" 0004 [<" 0004 [< 0,006
Hexabromodiphényléther (BDE 153) (***) 2911 0,05 4 40% |< 0,05 < 005 [< o005 |< 005 |[< 005 |[< 005 [< 0,004 <" 0,003 [<" 0004 [<" 0004 [< 0,006
phény . . . ) )
Heptabromodiphényléther (BDE 183) 2915 0,05 4 40% [< 0,05 < 005 |< 005 [< 005 [< 005 |< 005 [< 0004 <" 0,003 [<" 0004 [<" 0004 [< 0,006
p phény . . . ) )
Décabromodiphényléther (BDE 209) 1815 0,05 4 40% [< 0,05 < 005 |< 005 [< 005 [< 005 |< 005 [< 0004 <" 0,003 [<" 0004 [<" 0004 [< 0,006
phény ) , , ) )
BTEX Ethylbenzéne 1497 1 4 25% |< 1 < 1 < 1 < 1 < 100 |[<" 0087 |<" 0097 [<" 0068 [< 0,080
Toluéne 1278 1 4 20% [< 1 < 1 < 1 < 1 < 1,00 [<" 0087 [<" 0097 [<" 0068 [< 0,080
Chlorophénols  [2,4,6 trichlorophénol 1549 0,1 4 20 [< 01 < 01 J< 01 [« 01 < 010 [<" 0009 [<" 0010 [<" 0007 [< 0,008
Chlorure de méthylene (Dichlorométhane) 1168 5 2 30% |< 5 < 5 < 5 < 5 < 500 |[<" 0437 [<" 0485 [<" 0339 [< 0401
conv Chloroforme 1135 1 2 20% |< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 100 [<" 0087 [<" 0097 [<" 0068 [<" 0080 [<" 0085 [< 0119
Tétrachlorure de carbone 1276 0,5 3 200 [< 05 [|< 05 < 05 J< 05 < 050 [<" 0044 [<" 0048 [<" 0034 [< 0,040
Trichloroéthyléne 1286 0,5 3 5% [< 05 [< 05 < 05 |< 05 < 050 [<" 0044 [<" 0048 [<" 0034 [< 0,040
Anthracéne 1458 0,01 1 30% [< 001 [< o001 |< 001 < 0,01 < 001 [<" 0001 [<" 0001 [<¥ 0001 [< 0,001
HAP Fluoranthéne 1191 0,01 2 20% [< 001 [< 001 < 001 J< o001 < 001 [<" 0001 [<" 0001 [<¥ 0001 [< 0,001
Naphtaléne 1517 0,05 2 15% [< 005 [< 005 [< 005 [< 005 < 005 [<" 0004 [<" 0005 [<" 0003 [< 0,004
Tributylétain cation 2879 0,02 1 25% |< 0,02 0,02 < 002 < 002 [< 002 |< 002 [< 002 [<" 0002 [7 0002 [<" 0001 [<" 0002 [<" 0002 [< 0,002
y! . . . . \ .
Organoétains  [Dibutylétain cation 1771 0,02 4 20% |< 0,02 |< 002 |< 002 [< 002 < 002 [<" 0002 [<" 0002 [<" 0001 [< 0,002
Monobutylétain cation 2542 0,02 4 3% [< 002 [< 002 [< 002 [< 0,02 < 002 [<" 0002 [<" 0002 [<" 0001 [< 0,002
Cadmium et ses composés (*) 1388 2 1 30% [< 2 < 2 < 2 < 2 < 200 [<" 0175 [<" 0,194 [<" 0135 [< 0,160
Plomb et ses composés 1382 5 2 20% |< 5 < 5 < 5 < 5 < 500 |[<" 0437 [<" 0485 [<" 0339 [< 0401
Mercure et ses composés 1387 0,5 1 15% |[< 05 |< 05 |< 05 < 0,5 < 050 [<" 0044 [<" 0048 [<" 0034 [< 0,040
M étaux Nickel et ses composés 1386 10 2 [15% < 10 < 10 < 10 [« 10 [< 10 [« 10 [< 1000 [<" 0873 [<" 0969 [<" 0677 [<” 0801 |<" 0846 [< 1190
. 2 Ld Ld Ld Ld
Zinc et ses composes
1383 10 4 20% < < 22,00 4,278 1,938 2,708 1,842 |< 0846 |< 1,190 1,96 0,589
(Dureté > 24mgCaCo3/l) (*) ° 49 20 40 23 10 10
Cuivre et ses Composeés () 1392 5 4 30% 40 25 36 12 7 6 1983 | 7 3492 [T 2423 |7 2437 [ 7 0961 |7 0592 0,714 1,77 0,708
Chrome et ses composés (**) 1389 5 4 20% [< 5 < 5 9 < 5 < 5 6 < 500 |[<" 0437 [<" 0485 [T 0609 [<" 0401 [<" 0423 0,714
Parametres de suivi |Pemande Chimiue en Oxygéne 1314 10% 107000 120000 177000 175000 203000 245000 | 174193,99] " 9341 [ 7 11628 | " 11083 | " 14018 [ 7 17174 29155 15550 3110
Matiéres en Suspension 1305 10% 54000 20000 100000 79000 128000 98000 78866550 | © 4714 | " 1938 [ " 6770 [ 7 6328 | " 10829 11662 7040 1408
() NQE fonction de la dureté de I'eau Substance inférieure au seuil de quantification
(**) Les bruits de fond géochimiques n'ont pas été pris en compte dans ces éléments de synthése. En effet, a ce jour, nous ne disposons d’aucune valeur connue Substance supérieure au seuil de quantification
(***) La NQE s'applique a une somme de composés Substance a surveiller

Remarque : Pour faciliter la lecture, les concentrations indiquées en rouge correspondent aux concentrations réelles ou supérieures au seuil de quantification. Elles ne font pas référence a un dépassement de normes
de rejet.
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Calculs :

- La concentration moyenne pour chaque substance a été calculée selon la méthode de
calcul définie dans la note ministérielle du 27 avril 2011 (81.2.1), pour les résultats
inférieurs a la limite de quantification, la valeur prise en compte pour le calcul du flux est
égale a la moitié de la valeur de la limite de quantification indiquée par le laboratoire.

- Le flux journalier pour chaque substance a été calculé en effectuant le produit de la
mesure de débit et de la concentration (pour les résultats inférieurs a la limite de
guantification, la valeur prise en compte pour le calcul du flux est égale a la moitié de la
valeur de la limite de quantification indiquée par le laboratoire),

- Le flux moyen journalier pour chaque substance a été calculé selon la méthode de calcul
définie dans la note ministérielle du 27 avril 2011 (81.2.2). En cas de concentration
moyenne inférieure a la LQ, le flux moyen est considéré comme nul.
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IV.2.2 Points de mesure : prise d’eau du réseau de distribution publigue.

Nous considérerons que le volume de la prise d’eau est égal au volume mesuré sur le rejet.

Synthese des campagnes initiales RSDE - Ets La Ferme du Puntoun a St MARTIN (32)

RESULTATS DELA
Prise d'eau potable SURVEILLANCE INITIALE aaantiallls LAFISUL:(R;//?LLANCEINITIALE Impact de laprise d'eau sur le rejet
Concentration pg/l
) Calcul de 0 5 = ©
) £ I'incertitude § g 3 -
Ll = E ol c e o he] (]
= = o IRV S o absolue du g 2T g 2
= 2 = °c® 1 8 < il flux moyen 209 = o
Famille Substances & ,_i 2 % =3 % @ Flux moyen (9/i) E3T 0 @
2 E: 8 T § | 19/02/13 © 2 19/02/13 | | e § o o e g
3 6 § 2 3 Incertitude ) % 5 E =
0 € © £ = &
- g a mesure de x T8 S a
i débit : 207 E E
ha v hal v v ha v v ha v ha v L v hal
Débit (m 3/j) 1552 87,3 87,3 87,3 10%
NonyIphénols 1957 0,1 1 40% |< 0,1 < 0,1 <" 0,009 < 0,009 0,009
4-n-Nonylphénol 5474 0,1 5 40% |< 0,1 < 0,1 < 0,009 < 0,009 0,009
4-nonylphénol-éthoxylate (NPLOE) 6366 0,1 5 40% |< 0,1 < 0,1 <" 0,009 < 0,009 0,009
4-nonylphénol-diéthoxylate (NP20OE) 6369 0,1 5 40% |< 0,1 < 0,1 < 0,009 < 0,009 0,009
Alkylphénols Octylphénols 6600 0,1 5 40% |< 0,1 < 0,1 <" 0,009 < 0,009 0,009
4-n-octylphénol 1920 0,1 5 40% |< 0,1 < 0,1 <" 0,009 < 0,009 0,009
4-Tert-octylphénol 1959 0,1 5 40% |< 0,1 < 0,1 < 0,009 < 0,009 0,009
Octylphénol-éthoxylate (OP1OE) 6370 0,1 5 40% |< 0,1 < 0,1 <" 0,009 < 0,009 0,009
Octylphénol-diéthoxylate (OP20E) 6371 0,1 5 40% |< 0,1 < 0,1 <" 0,009 < 0,009 0,009
Autres Acide chloroacétique 1465 25 4 35% (< 25 < 25 < 2,183 <2,183 2,183
BTEX Ethylbenzéne 1497 1 4 25% |< 1 < 1 <: 0,087 < 0,087 0,087
Toluéne 1278 1 4 20% |< 1 < 1 <" 0,087 <0,087 0,087
Chlorophénols 2,4,6 trichlorophénol 1549 0,1 4 20% (< 0,1 < 0,1 <" 0,009 < 0,009 0,009
Chlorure de méthyléne (Dichlorométhane) 1168 5 2 30% |[< 5 < 5 < 0,437 <0,437 0,437
COHV Chloroforme 1135 1 2 20% 4.4 4,4 : 0,384 0,384 0,115 < 0,087 -0,297 0%
Tétrachlorure de carbone 1276 0,5 3 20% (< 0,5 < 0,5 <" 0,044 < 0,044 0,044
Trichloroéthyléne 1286 0,5 3 25% [< 0,5 < 0,5 < 0,044 <0,044 0,044
Anthracene 1458 0,01 1 30% |< 0,01 |< 0,01 <" 0,001 < 0,001 0,001
HAP Fluoranthene 1191 0,01 2 20% (< 0,01 |< 0,01 < 0,001 <0,001 0,001
Naphtaléne 1517 0,05 2 15% [< 0,01 [< 0,01 <" 0,001 < 0,004 0,004
Tributylétain cation 2879 0,02 1 25% |[< 0,02 |< 0,02 <" 0,002 < 0,002 0,002
Organoétains Dibutylétain cation 1771 0,02 4 20% [< 0,02 |< 0,02 < 0,002 <0,002 0,002
Monobutylétain cation 2542 0,02 4 35% |< 0,02 |< 0,02 <" 0,002 < 0,002 0,002
Cadmium et ses composés (*) 1388 2 1 30% |[< 2 < 2 < 0,175 <0,175 0,175
Plomb et ses composés 1382 5 2 20% |< 5 < 5 <" 0,437 <0,437 0,437
Mercure et ses composés 1387 0,5 1 15% |< 0,5 < 0,5 <" 0,044 < 0,044 0,044
M étaux Nickel et ses composés 1386 10 2 15% |< 10 < 10 <: 0,873 <0,873 0,873
Zinc et ses composes 1383 10 4 20% 131 131 11,436 11,436 3,431 4278 7,159 100%
(Dureté > 24mgCaCO3/l) (**)
Cuivre et ses composés (**) 1392 5 4 30% 547 547 ¥ 47,753 47,753 19,101 3,492 -44,261 100%
Chrome et ses composés (**) 1389 5 4 20% |[< 5 < 5 < 0,437 <0,437 0,437
Paramétres de suivi DerT\falnde Chimique erj Oxygene 1314 10% [< 30000 |< 30000 <: 2619 9341 9341,100
Matiéres en Suspension 1305 10% [< 2000 |< 2000 < 175 4714 4714,200

Remarque : Pour faciliter la lecture, les concentrations indiquées en rouge correspondent aux concentrations réelles ou supérieures au seuil de quantification. Elles ne font pas référence a un dépassement de normes
de rejet.

IRH Ingénieur Conseil DCB12070AM-13-112-R0O 14



Ferme de Puntoun Campagne de mesure RSDE
St Martin (32) Rapport de synthese

V. EXPLOITATION DE LA SURVEILLANCE INITIALE

V.1l

Préambule : substances dont la mesure a été qualifiée d’«incorrecte-

rédhibitoire»

V.2

V.3

Les substances dont les mesures ont été qualifiées d’« incorrectes-rédhibitoires » (cf 8§ 1.1
de la note ministérielle du 27 avril 2011) ne peuvent voir leur surveillance abandonnée.

La qualification des mesures est obtenue suite au chargement de la totalité des résultats des
mesures de la surveillance initiale sur le site RSDE de 'INERIS permettant I'obtention d’'un
état récapitulatif de la qualification des mesures.

D’aprés I'état récapitulatif des données figurant en annexe, aucune mesure n’est qualifiée
« d’incorrecte-rédhibitoire ».

Premier critére : comparaison a un seuil de flux journalier moyen émis

Toute substance dont le flux moyen journalier émis (flux journalier émis net en cas de
contamination démontrée du milieu amont cf.1.2.3) est supérieur ou égal a la valeur figurant
dans la colonne A du tableau de I'annexe 2 de la note ministérielle du 27 avril 2011 (avec
prise en compte de I'étendue de l'incertitude évoquée dans le § 1.2.2 de la note) ne peuvent
voir sa surveillance abandonnée.

Ce critere est applicable aux rejets raccordés et non raccordés.

Dans le cadre de cette phase de surveillance initiale, aucun flux moyen n’est
supérieur au flux journalier d’émission fixée dans la colonne A du tableau de I’annexe
2 de la note ministérielle du 27 avril 2011.

Une analyse sur 'eau d’amont a été réalisée lors de la premiére campagne.

Concernant I'eau issue du réseau de distribution publique, nous constatons la présence de
trois substances qui sont le chloroforme, zinc et cuivre. Ces derniéres présentent un
impact sur 'eau de rejet : 100% pour le zinc et le cuivre.

Second critére : «prise en compte du milieu» pour les rejets directs au milieu

naturel

Une substance dont le flux journalier moyen émis est inférieur a la valeur figurant dans la
colonne A du tableau de I'annexe 2 de la note ministérielle du 27 avril 2011 et qui ne répond
donc pas au premier critere décrit ci-dessus est maintenu en surveillance pérenne si la
quantité rejetée de cette substance est a l'origine d’un impact local et que celui-ci constitue
un élément pertinent pris en compte dans le programme d’action opérationnel territorialisé
(PAOT) établi par la MISE (mission inter-services de 'eau).
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Les arguments pouvant conduire a un tel maintien devront prendre en compte un ou
plusieurs des aspects suivants :

a) Concentrations de la série de mesure mesurées a des valeurs supérieures a 10*NQE
(NQE étant la norme de qualité environnementale figurant a 'annexe 2 renvoyant a
I'arréte du 25 janvier 2010 modifié en juillet 2010),

b) Flux journalier moyen émis supérieur & 10% du flux admissible par le milieu, le flux
admissible étant considéré comme la produit du QMNAS (débit mensuel d’'étiage de
fréquence quinquennale séche) et de la NQE,

c) Contamination du milieu par la substance avérée : substance déclassant la masse
d’eau, substance affichée comme paramétre responsable du risque du non atteinte du
bon état des eaux (RNABE), mesure de la concentration de la substance dans le milieu
récepteur (ou dans une station de mesure située a I'aval) trés proche voir dépassant la
NQE.

Comme précisé précédemment, aucun des paramétres analysés dans le cadre de cette
campagne RSDE n’est déclassant pour le milieu récepteur. Ainsi nous ne traitons ces critéres qu’a
titre d’information.

V.4

Critere a : Le tributylétain cation et le cuivre, présentent des concentrations supérieures a
10*NQE.

C’est également le cas pour les Nonylphénols, les 4-n-Nonylphénols, I'acide chloroacétique,
le tétrabromodiphényléther (BDE 47), le pentabromodiphényléther (BDE 99), Ile
pentabromodiphényléther (BDE 100), I'hexabromodiphényléther (BDE 154),
I'hexabromodiphényléther (BDE 153) et le cadmium. Cependant, il s’agit de dépassements
artificiels étant donné que les concentrations sont inférieures aux limites de quantifications.

Critere b : Le zinc et le cuivre présentent un flux journalier moyen supérieur a 10% du flux
admissible par le milieu.

Critere ¢ : Aucun des paramétres analysés pour I'état initial RSDE, n’est déclassant pour le
milieu récepteur.

Abandon de la surveillance

Lorsque pour une substance figurant dans la liste de la surveillance initiale, les criteres
déterminés ci-avant (Préambule, premier critere et second critére) ne sont pas atteints, sa
surveillance pourra étre abandonnée.

Le tableau page suivante présente I'exploitation des résultats.
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Synthese des campagnes initiales RSDE - Ets La Ferme du Puntoun a St MARTIN (32)

QMNA5 Masse d'eau

(m3lj) 86,4
Rejet sortie station d'épuration RESULTATSSEHLQ::::X?HL:;TCEINITIALE RESULTATS DE LA SURVEILLANCE INITIALE Flux g/j Criteres de flux Impact milieu naturel Critéres de maintien de la surveillance pérenne
© Calcul de H s © g R e | 5 3 k]
=S - A = = T 5 5 = o = « . e 2 o = ©
w = E ﬁ e 8 5@ 3 x 28 7r g ® 23 @ e 5w = ©
74 i £y 5 absolue du £ ~ E~ |=@ 8 <2 < S - =2 < :‘j = S agd T 2 .
S 3 2 [Sa 1 2 3 4 5 6 = c 1 2 3 4 5 6 s | s@ |Us (=23 3 w85 |SSuw| ECE | B53 z =
z £ |5 |28 5 c fuxmoyen | 55 | 56 |23g|85%| a_ |E53 (238|358 |E85 | 5 | 8¢
Famille Substances 3 B 25 =3 £2 Flux moyen (ali) 8= 5= |2%50|25 8 g?; 2EV | Sg = ';5’ 5 Ezg © = c
28 E B |58 | 100213 26/03/13 23/04/13 18/06/13 23/07/13 27/08/13 e 2 19/02/13 | 26/03/13 | 23/04/13 | 18/06/13 | 23/07/13 | 27/08/13 | [ e S| 82 |gE“- RS 2| % g3l |s5%| 28 | £8¢ o g 2
38 = ] S Incertitude 5° 5° [=28 =3 2 axo |02 Ls5E 852 c g °
o = 5 O =) o w @ a > E3E | g9 233 2 3 {7} 2
i =] mesurede [ = = o= = S = = SN E S ST=° = @
S @ x x > 3 E S S o (S D & = o
o débit : 5 3 a o o @ 23 E = 5
[ [ = o= = a
Débit (m 3/j) 1552 87,3 96,9 67,7 80,1 84,6 119 89,3 89,3 10% Calcul impact milieu
NonyIphénols 1957 0,1 1 40% |< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 010 |< 0009 [<" 0010 [<" 0007 [< 0,008 oui (**+) non non non non
4-n-Nonylphénol 5474 0,1 1 40% |< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 010 J< 0009 [<" 0010 [<" 0007 [<" 0008 [< 0,008 oui (**+) non non non non
4-nonylphénol-éthoxylate (NPLOE) 6366 0,1 5 40% |< 0,1 |[< 01 |[< 01 |[< 01 |[< 0,1 |< 01 [< 010 < 0009 |<" 0010 |<” 0007 [<" 0008 [<" 0008 [< 0012 2 10 non non non non
4-nonylphénol-diéthoxylate (NP2OE) 6369 0,1 5 40% |[< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 010 |< 0009 |<" 0010 [<” 0,007 [<" 0008 [<" 0008 [< 0012 2 10 non non non non
Alkylphénols Octylphénols 6600 0,1 5 40% < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 010 [< 0009 |<" 0010 [<" 0,007 [<" 0008 [<" 0008 [< 0012 10 30 0,1 1 0,001 non non non non non non
4-n-octylphénol 1920 0,1 5 40% |< 0,1 |< 0,1 |< 0,1 |< 0,1 |< 0,1 |< 0,1 [< o010 < 0009 |<" 0010 [<" 0007 [<" 0008 [<" 0008 [< 0,012 non non non
tylpl ) ) A A ) A
4-Tert-octylphénol 1959 0,1 5 40% |< 0,1 |[< 01 |[< 0,1 |[< 0,1 |< 0,1 |[< 01 [< o010 [< 0009 [<" 0010 [<" 0007 [<" 0008 [<" 0008 [< 0012 non non non
tylpl A A A A A A
Octylphénol-éthoxylate (OP10E) 6370 0,1 5 40% |< 0,1 |[< 01 |[< 01 |[< 01 |[< 0,1 |[< 01 [< o010 < 0009 |<" 0010 |<” 0007 [<" 0008 |<" 0008 [< 0012 10 30 non non non non
Octylphénol-diéthoxylate (OP20E) 6371 0,1 5 40% |< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 010 < 0009 [<" 0010 [<" 0007 [<" 0008 [<" 0,008 [< 0,012 10 30 non non non non
Autres Acide chloroacétique 1465 25 4 35% |< 25 < 25 < 25 < 25 < 2500 [< 2183 |<" 2423 [<" 1693 [< 2,003 300 500 0,58 5.8 0,005 non oui () non non non non
Tétrabromodiphényléther (BDE 47) (***) 2910 0,05 4 40% |< 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,004 <7 0,003 <7 0,004 <7 0,004 |< 0,006 2 5 0,0005 0,005 | 0,000004 non oui (****) non non non non
Pentabromodiphényléther (BDE 99) (*** 2919 0,05 1 40% |< 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,004 <" 0003 [<" 0004 [<" 0004 [< 0,006 2 5 0,0005 0,005 | 0,000004 non oui (¥*+%) non non non non
pheny A A A A A
Pentabromodiphényléther (BDE 100) (**) 2916 0,05 1 40% |<  0.05 < 005 |< 005 |< 005 |< 005 [< 005 [< 0004 <7 0003 [<" 0004 |<" 0,004 [< 0,006 2 5 0,0002 | 0,002 |0,000002 non oui () non non non non
BDE Hexabromodiphényléther (BDE 154) (**) 2912 0,05 4 40% |< 0,05 < 005 |< 005 |< 005 |< 005 [< 005 [< 0004 <7 0003 [<" 0004 |<" 0,004 [< 0,006 2 5 0,0005 | 0,005 |0,000004 non oui () non non non non
Hexabromodiphényléther (BDE 153) (***) 2911 0,05 4 40% |< 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,004 <7 0003 [<" 0004 [<" 0,004 [< 0,006 2 5 0,0005 0,005 | 0,000004 non oui (***) non non non non
Heptabromodiphényléther (BDE 183, 2915 0,05 4 40% |< 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,004 <7 0,003 <7 0,004 <7 0,004 |< 0,006 2 5 non non non non
P pheny ) A A A A
Décabromodiphényléther (BDE 209) 1815 0,05 4 40% |< 0,05 < 005 < 005 |< 005 [< 005 [< 005 |< 0004 <" 0003 [<" 0004 [<" 0,04 [< 0,006 2 5 non non non non
BTEX Ethylbenzéne 1497 1 4 25% |< 1 < 1 < 1 < 1 < 1,00 < 0087 |< 0097 [<” 0068 [< 0,080 300 1000 20 200 0,173 non non non non non non
Toluéne 1278 1 4 20% |< 1 < 1 < 1 < 1 < 1,00 |< 0087 |<" 0097 [<" 0068 [< 0,080 300 1000 74 740 0,639 non non non non non non
Chlorophénols 2,4,6 trichlorophénol 1549 0,1 4 20% |< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 010 [< 0009 [<" 0010 [<” 0,007 [< 0,008 300 500 4,1 41 0,035 non non non non non non
Chlorure de méthylene (Dichlorométhane) 1168 5 2 30% |< 5 < 5 < 5 < 5 < 500 |< 0437 [<" 0485 [<” 0339 [< 0401 20 100 20 200 0,173 non non non non non non
conv Chloroforme 1135 1 2 20% |< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1,00 < 0,087 |<' 0097 |[<" 0068 |[<" 0080 |<' 0085 [< 0,119 20 100 2,5 25 0,022 non non non non non non
Tétrachlorure de carbone 1276 0,5 3 20% |< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,50 < 0,044 <7 0,048 <7 0,034 |< 0,040 2 5 12 120 0,104 non non non non non non
Trichloroéthyléne 1286 0,5 3 25% |< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 050 [< 0044 [<" 0048 [<” 0034 [< 0,040 2 5 10 100 0,086 non non non non non non
Anthracéne 1458 0,01 1 30% |< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 001 [< 0001 |<" 0001 [<" 0001 [< 0,001 2 10 0,1 1 0,001 non non non non non non
HAP Fluoranthéne 1191 0,01 2 20% < 001 |< 001 [< 001 (< 001 < 001 [< 0001 [<" 0001 [<" 0001 [< 0,001 4 30 0,1 1 0,001 non non non non non non
Naphtaléne 1517 0,05 2 15% |< 0,05 |< 005 |< 005 J|< 005 < 005 |< 0004 |<¥ 0005 |<’ 0003 [< 0,004 20 100 24 24 0,021 non non non non non non
Tributylétain cation 2879 0,02 1 25% |< 0,02 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,002 7 0,002 [<" 0001 [<" 0002 [<" 0,002 [< 0,002 2 5 0,0002 0,002 | 0,000002 non oui non non non non
y A A A A A A
Organoétains Dibutylétain cation 1771 0,02 4 20% |< 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,002 < 0,002 < 0,001 |< 0,002 300 500 0,17 1,7 0,001 non non non non non non
Monobutylétain cation 2542 0,02 4 35% |< 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 002 |< 0002 |<" 0002 [<" 0001 [< 0,002 300 500 non non non non
Cadmium et ses composés (*) 1388 2 1 30% |< 2 < 2 < 2 < 2 < 200 [< 0175 [<" 0194 [<" 0135 [< 0,160 2 10 0,15 1,5 0,001 non oui () non non non non
Plomb et ses composés 1382 5 2 20% |< 5 < 5 < 5 < 5 < 5,00 < 0437 |<' 0485 |[<' 0339 |< 0,401 20 100 7.2 72 0,062 non non non non non non
Mercure et ses composés 1387 0,5 1 15% |< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,50 < 0,044 |<" 0048 [<" 0034 [< 0,040 2 5 0,05 0,5 0,0004 non non non non non non
Métaux Nickel et ses composés 1386 10 2 15% |< 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 1000 [< 0873 |<” 0969 [<” 0677 |<” 0801 [<" 0846 |< 1,190 20 100 20 200 0,173 non non non non non non
N 2 Ld Ld Ld Ld
Zinc et ses composés 1383 10 4 | 20% 49 20 40 23 |< 10 |< 10 22,00 4,278 1,938 2,708 1842 |< 0846 |< 1,190 1,96 0,589 200 500 7.8 78 0,067 non non oui non non non
(Dureté > 24mgCaCO3/l) (**)
Cuivre et ses composés (** 1392 5 4 30% 40 25 36 12 7 6 19,83 3492 [ 7 2423 |7 2437 [ 7 0961 [T 0592 0,714 1,77 0,708 200 500 14 14 0,012 non oui oui non non non
p
Chrome et ses composés (**) 1389 5 4 20% |< 5 < 5 9 < 5 < 5 6 < 5,00 < 0,437 <7 0,485 v 0,609 <7 0,401 <7 0,423 0,714 200 500 3,4 34 0,029 non non non non non non
. .. | Demande Chimique en Oxygeéne 1314 10% 107000 120000 177000 175000 203000 245000 | 174193,99 9341 | " 11628 | ' 11983 | ' 14018 | ' 17174 29155 15550 3110
Paramétres de suivi
Matiéres en Suspension 1305 10% 54000 20000 100000 79000 128000 98000 78866,50 4714 [ " 1038 | " 6770 | " 6328 | ' 10829 11662 7040 1408

() NQE fonction de la dureté de I'eau
(**) Les bruits de fond géochimiques n'ont pas été pris en compte dans ces éléments de synthése. En effet, a ce jour, nous ne disposons d’aucune valeur connue
(**) La NQE s'applique a une somme de composés
(***) Concentrations artificiellement supérieures a 10 NQE bien qu'elles soint inférieures a la limite de quantification ou en I'absence de NQE

Substance inférieure au seuil de quantification

Substance supérieure au seuil de quantification

Substance a surveiller

1% critére : Aucun flux moyen ne dépasse le flux moyen d’émission de la colonne A du tableau de 'annexe 2 de la note ministérielle du 27 avril 2011.
2" critére : (traité a titre indicatif puisqu’aucune substance n’est déclarée déclassante pour le milieu récepteur)
a) Les substances qui présentent une concentration supérieure a 10* NQE sont les suivantes : tributylétain cation, cuivre.

b) Les substances qui présentent un flux journalier moyen supérieur a 10 % du flux journalier admissible par le milieu récepteur sont les suivantes : cuivre et zinc
c) Aucun des paramétres étudiés n’est déclassant pour le milieu récepteur.
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Ferme de Puntoun Campagne de mesure RSDE
St Martin (32) Rapport de synthese

VI. PROPOSITION DES SUBSTANCES A CONSERVER POUR LA
CAMPAGNE PERENNE ET PREMIERES RECOMANDATIONS

VI.1 Proposition des substances a conserver pour la campagne pérenne

Selon le tableau page précédente et les résultats obtenus dans le cadre de la surveillance
initiale, aucun parameétre n’est a conserver en surveillance pérenne.

En effet, le second critére qui met en évidence les parametres tributylétain cation, zinc et
cuivre, a été traité a titre indicatif puisqu’aucun parameétre n’est déclaré déclassant pour le
milieu récepteur.

Rappelons qu’il ne nous a pas été possible de tester le critére concernant la qualification des
mesures (Préambule : substance dont la mesure a été qualifiée d’«incorrecte-rédhibitoire»).
Le test sur ce critere pourrait modifier les conclusions obtenues via le premier critére pour
chacune des substances. Par ailleurs, en I'absence de NQE pour le monobutylétain,
BDE183, BDE209, NP10E, NP20E ces parameétres n’ont pas été évalué selon les criteres
d'exclusion prenant en compte les NQE.

En ce qui concerne les métaux spécifiques de I'état écologique (Cd,Cu...) ne disposant
actuellement d’aucune valeur de référence au niveau des bruits de fond géochimique, la
DREAL décidera du maintien ou non de ces parameétres en surveillance pérenne.

A noter que I'eau issue du réseau de distribution publique utilisée dans I'établissement a un
impact sur le rejet pour les paramétres zinc et cuivre.
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ANNEXE 1
Rapports Analytiques
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Ferme de Puntoun
St Martin (32)

Campagne de mesure RSDE

Rapport de synthéese

Campagne 1/6 :

Client Ferme du Puntoun
Identification i Reférentiel Type de EEDEmLT Nombre de Période de . G Blanc Date prise | yoyme moyen joumalier
entoaton Libels echantiton |, SECET R contole métologiaue | TS C8 | PR 0 Durée systemece | O | dlaboratoire | en charge de o
débitmétre prélévement I'échantillon
E/13/07007 rejet F'gg‘;:s_' fOEt moyen asseni au débit oct-12 1 18-19/02/13 2an non non 3846923150001 | 20/02/2013 87.3
Libellé parametre (aboratoire) Résultat (aboratoire) |  Code Sandre —|Libellé paramétre SANDRE Résultat (Sandre){  Unite | Flux journalier (g RZ'::;S‘: S [P Dda_:‘:fy::‘ | Fraction '”“e(';;“de d’”::::’f; a2 | unite Lo ‘"CLEQ"'(‘DZ)“_ Reﬁ‘:’vzh _ Commentaire Confirmatior.- P:i:{i:z _ Zi;"y"l:::: J
234,056 (BDE 183) <005 291 ¥ .05 e NC Hors 10814 20/02/201. a Méthode C.P .05 gl a 1 analyse réalisée sur phase particulaire LUGCIM:
2.4, ényléther (BDE 47) <0,05 291 X 05 gl NC! Hors 10814 20/02/201. 40 Méthode C.P .05 gl 4 Bt analyse réalisée sur phase particulaire LUGCIM:
(BDE 99) <005 291¢ ¥ 05 gl NC Hors 10814 20/02/201. a Méthode C.P .05 gl a 1 analyse réalisée sur phase particulaire LUGCIM!
(BDE 153) <0,05 201 X 05 gl NC! Hors 10814 0212 40 Méthode C.P .05 gl 4 Bt analyse réalisée sur phase particulaire LUGCIM:
(BDE 154) <005 291 ¥ 05 gl NC Hors 10814 20/02/201 a Méthode C.P .05 gl a 1 analyse réalisée sur phase particulaire LUGCIM!
ényléther (BDE 100) <0,05 2015 , 05 g/ NC Hors 10814 201021201 40 Méthode C.P.G. .05 gl 4 Bt analyse réalisée sur phase particulaire LUGC/
b phé <01 1920 b 1)-phénol 01 gl NC ous 10814 20/02/201: a MUOROOMOPIII250 0.1 gl a 1 dérvation / GC / MS
[4-nonylphenol-diéthoxylate <01 6369 [a-nonylphenol diethoxylate (mélange dis 01 g/ c ous 10814 20102120 40 MUOROOMOPIIZ50 0.1 g/ a derivation / GC / MS
[Znonyiphénol-éthoxylate <01 6366 Tohi (mélange @ 0.1 ] c ous 10814 20/02/20: 4 MUOROOMOPII250 [ ] 4 dérvation / GC / MS
[Acide <2 465 ide 25 gl c ous 10814 20102120 40 MUOROOMOPII280 2 o 2 LOMSIMS
[Anthracéne <001 258 [Anthracéne 0,01 gl c ous 10814 20/02/20; NF EN ISO 17993 001 g/
Cadmium < 388 [Cadmium g/ c ous 10814 20102120 NF EN 16587 UNE BN IS0 11885 1o
Chloroform: <! 135 | Chloroforme ug/ IC ous 1-0814 20/02/20; NF EN ISO 10301 (MS; g/
Chrome < 389 [Chrome. gl C ous 10814 20102120 NF EN 15587 1N EN IS0 11885 Lo/
uivre A 1392 | Cuivre A ug/ 3,49 ous 1-0814 20/02/20; INF EN 15587-1/NF EN ISO 11885 g/ 1
é E£209) <005 1815 Dé &yl oxyde 0,05 Jgl C Hors 10814 20102120 Méthode C.P.G. 0,05 gl a 10 analyse réalisée sur phase particulaire LUGCIMS
Demande chimique en oxygéne 107 314 Demande chimique en oxygéne (0.C.0) 107 mg 0211 9341,10 ous 10814 20/02/20; 2 NF T 90-101 mg 021 1
Ethyl-benzéne <1 497 [Eutyl benzene Lgl ous 10814 20102120 NF IS0 114231 (MS) gl 10
Fluoranthéne <001 191 Fluoranthéne 0, gl c ous 10814 20/02/20; NF EN 1SO 17993 N gl 10
\atiéres en suspension 54 1305 latiéres en suspension 54 mg/l 4714,20 0us -0814 20/02/201: NF EN 872 mg/l
ercure. <05 387 ercure 0, gl c ous 0814 201021201 NF EN 15567 1/NF EN IS0 17852 X g/
laphtalene <005 1517 iaphtaléne 0, gl C ous 81 0212 EN SO 17993 0, g/
jckel <10 1386 ickel 1 gl ous 081 201021201 NF EN 15587-1/NF EN IS0 11885 g/
<01 6598 ONYLPHENOLS 0.1 gl C ous 081 20/02/201 MUOROOMOPII250 0, gl dérnation / GC / MS
Octylphénol-diéthoxylate <01 6371 41,13, Gieth 0.1 ] c ous 061 20/02/201 MUOROOMOPII250 o. g dérivation / GC / MS
Octylphénol-éthoxylate <01 6370 (1,13, monoe 01 gl C ous 081 20/02/201 MUOROOMOPIII250 0, gl dérnation / GC / MS
Plomb <5 1382 Plomb g/ c ous 081 20/02/201; NF EN 15587-UETAAS 5 gl
Toluéne <1 1278 Toluéne gl ous 081 20/02/201 NF 1SO 114231 (MS) 1 g/
& <05 1286 é 05 gl c ous 081 20/02/201; NF EN ISO 10301 (MS! 0.5 gl
|Volume moyen journalier 87,3 1552 |Volume moyen journalier 87.3 m? Sans Objet Mesure du débit m¥ 1
Zinc a9 1383 Zinc 29 gl 28 Sous 10814 2010212013 23 20 NF EN 15567-1/NF EN IS0 11885 10 gl 20 1
2,4, <01 1549 2,4, 0.1 gl NC Sous 10814 20/02/2013 23 0 MUOROOMOPII230 0.1 gl 20 10 dérnation / GC / MS
<002 252 o 0.02 ] NC Sous 106685 2000212013 2 NF EN IS0 17353 0.02 19 10 LU/ GC/MS
<0,02 7074 Dibutylét: 0,02 g/ NC Sous 685 20/02/2013 23 NF EN ISO 17353 0,02 g/ 10 LL/GC/MS
[Tributylétain cation <002 2579 [Tibutylétain cation 0.02 ] NC Sous 10685 2000212013 2 NF EN IS0 17353 0.02 19 10 LL/GC/MS
(chiorure de méthyléne) <5 1168 D (chiorure de méthyléne) gl NC Sous 10814 20/02/2013 23 35 NF EN ISO 10301 5 g/ 3 10
: de carbone <05 1276 de carbone 05 19 NC Sous 10814 2000212013 2 35 NF EN IS0 10301 05 19 35 10
[a-tert-octylphénol <01 1950 Para-Tert-octylphénol 01 gl NC Sous 10814 20/02/2013 23 20 MUOROOMOPIII250 0,1 gl 20 10 dération/ GC/ MS
Octylphénols (somme des 1959 + 1920) <0,1 6600 [Octylphénol: 0.1 g NC Hors 1-0814 20/02/2013 23 40 MUOROOMOPIII250 0,1 gl 40 10 dérivation / GC / MS'
Client ARL Ferme du Puntoun
Identification i Reférentiel Type de (i Gl Nombre de Période de _ e Blanc Datepise | o1 ime joumalier relevé
° Libellé echantillon o P controle métrologique | o e Durée systeme de . d laboratoire | en charge de
de Féchantillon du prélevement prélévement e el prélevement | prélevement & atmosphére* " compteur (m3)
deébitmetre prélevement réchantilon
E/13/07008 eau damont FOT00-523-2 et instantané - 1 10/02/2013 non non 3846923150011 | 20/02/2013 -
1SO 5667-10
Libellé parametre (laboratoire) Résultat (laboratoire) | Code Sandre  |Libellé paramétre SANDRE Résultat (Sandre) |  Unité  |Flux journalier (g/j) R‘:::y"ﬁ':‘ d,Mu:‘duawn D:,;en:ibse‘f' Fraction '"CE(’;)‘““ y:;!fyd; mmh?a”e Unité LQ ‘"CLSQ”‘(;:)“ Reﬁ‘;‘:zue c c Mi’h"de ;:;hy"l::::
p-(r-octyl)-phénol <01 1520 p-(n-octyl)phénol 01 gl NC Sous 10814 2010212013 F ) MUOROOMOPIIZ50 0.1 19 ) 0 dérivation / GC / MS
énol-die <01 6369 (mélange dis 0.1 g NC Sous 10814 2010212013 23 20 MUOROOMOPII250 0.1 g 20 10 dérivation / GC / MS
énol-éthoxylate <01 6366 (mélange @ 0.1 g NC Sous 10814 2010212013 23 20 MIOROOMOPII250 0.1 g 20 10 dérivation / GC / MS
[Acide & <25 1465 [Acide 25 Lgl NC. Sous 10814 20/02/2013 23 20 MIOROOMOPIII280 25 ugl 40 10 LCIMS/MS
[Anthracene <0,0L 1458 [Anthracene 0,00 gl NC. Sous 10814 20/02/2013 23 30 NF EN ISO 17993 0,01 gl 30 10
Cadmium <2 1388 Cadmium 2 Lgl NC. Sous 10814 20/02/2013 23 30 NF EN ISO 172942 2 gl 30 10
Chioroform 2.4 135 Chioroform: 24 g/ C ous 081 102/201 5 NF EN ISO 10301 (MS g/ 1
Chrome <5 389 Chrome 5 g/ C ous X 102/201 5 NF EN 1SO 172942 g/ 10
uivre 547 1392 Cuivre 547 g/l C ous - 02/201 NF EN ISO 11885 g
emande chimique en oxygene. <30 314 Demande chimique en oxygeéne (D.C.0) 30 mg 0211 C ous X 102120 285 NF T 90-101 mg 021
Ethyl-benzéne <1 27 et benzéne 1 g ous ¥ 20 NF IS0 11423-1 (MS) g
Fluoranthéne <0,01 1 Fluoranthéne 0,01 gl C ous K 20 NF EN IS0 17993 0,01 g
atiéres en suspension <2 5 atiéres en suspension 2 mgll C ous K 20; 87; 2 mg/l
ercure <05 7 ercure 05 19 c ous X NF EN IS0 17852 05 g
5 0,053 7 0,053 19 ic ous X NF EN ISO 17993 0.05 g
ickel <10 1386 ickel 10 1 c ous X NF EN ISO 11885 10 T I
<01 6598 INONYLPHENOLS 0.1 g NC ous 10814 1 4 MIOROOMOPII250 0.1 g 4 I dérivation / GC / MS
Octylphénol-dié <01 6371 41,13, dieth oL 1 NC ous 10814 IK 4 MUOROOMOPII250 0.1 e 4 I derivation / GC / MS
[Octylphénol-éthoxylate. <01 6370 [4-(1,1,3. monoe 0.1 gl NC. Sous 10814 20/02/2013 23 20 MIOROOMOPIII250 0.1 gl 20 10 dérivation / GC / MS
Plomb <5 1382 Plomb 5 gl NC. Sous 10814 20/02/2013 23 30 NF EN ISO 172942 5 gl 30 10
[Toluéne <1 1278 [Toluéne 1 g/ NC. Sous 10814 20/02/2013 23 35 NF SO 11423-1 (MS) 1 g/ 35 10
& <05 1286 & 05 gl C Sous 10814 20/02/2013 23 35 NF EN ISO 10301 (MS 05 gl 35 10
[Volume moyen joumnalier N 1552 [Volume moyen journalier ) C ure du débit ™ 10
|Zinc. 131 83 | Zinc. 13: g/ C ous -0814 02/201 20 N ISO 11885 A g 20
2.4, <01 4 2.4, o, g ous 0814 02120 20 00MOPII230 0, g 20 dérivation / GC / MS
[o <0,02 2 0,02 g/ C ous 0685 20 F 0 17353 0,02 gl LL/GC/MS
Dibutylét <0.02 7 Dibutylétain 0,02 g c ous 0685 20 0 17353 0.02 19 LL/GC/MS
Tributylétain cation <0.02 7 [Tributylétain cation 0.02 19 c ous 0685 FEN 150 17353 0.02 19 LL/GC/MS
D éthane (chiorure de meéthyléne) < 16 E éthane (chlorure de methyléne) 19 c ous 0814 3 0 10301 g 3
é e carbone <05 1276 carbone 05 g ic ous 0814 3 FEN ISO 10301 05 e 3
[4-ter-octylphénol <01 1059 Para-Tert-octylpheénol 0.1 g NC ous 10814 1 4 MUOROOMOPII250 0.1 g 4 T dérivation / GC / MS
Octylphénols (somme des 1659 + 1920) 0.1 6600 [Octylphe o1 1 NC Hors acore 10814 IK 4 MUOROOMOPII250 0.1 g 4 10 dérivation / GC / MS
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Ferme de Puntoun Campagne de mesure RSDE
St Martin (32) Rapport de synthéese

Campagne 2/6 :

Client EARL Ferme du Puntoun
- Date demnier Blanc Date prise
entification Libellé echanllon Ratérsntel D contrdle métrologique | \{OMEre d8 penode o Durée systeme de Blane dlaboratoire | en charge de | VU™ MoYen joumalier
de Iéchantillon du prélevement prélévement ; prélevement | prélevement : atmosphére* y m:
débitmeétre prélévement I'échantillon
E/13/12640 rejet F‘fg“g‘;gsfj:‘ moyen asseni au débit oct-12 1 25-26/03/13 24h non non 3846923150001 | 27/03/2013 9.9
Libellé paramétre (laboratoire) Résultat (laboratoire) | Code Sandre |Libellé paramétre SANDRE Résultat (Sandre) |  Unité | Flux journalier (g/j) RZ'::;’;;‘ d,améNmm“o" D;:gib: Fraction '"Ce(’;)‘“de :A:;Z:’yd; mmt?a"e Unité LQ ‘"CLZ”(;:)"E Reﬁ"a‘:zue c c Mi‘“"“" Z:Z\hy":::::
p-(-octyl)-phénol <01 1620 p-(-octyl) phénol 0.1 g NC Sous 10814 2710312013 2 [ MIOROOMOPII250 0.1 e 20 10 dérivation / GC / MS
énol-die <01 6369 (mélange dis 0.1 g NC Sous 10814 2710312013 23 20 MUOROOMOPII250 0.1 g 20 10 dérivation / GC / MS
énol-éthoxylate <01 6366 (mélange @ 0.1 g NC Sous 10814 2710312013 23 20 MUOROOMOPII250 0.1 g 20 10 dérivation / GC / MS
[Acide & <25 1465 [Acide é 25 Lgl NC. Sous 10814 27/03/2013 23 20 MIOROOMOPIII280 25 g/ 40 10 LCIMS/MS
[Anthracéne <0,0L 1458 [Anthracene 0,01 gl NC. Sous 10814 27/03/2013 23 30 NF EN ISO 17993 0,01 g/ 30 10
Cadmium <2 1388 Cadmium 2 g/ NC. Sous 10814 27/03/2013 23 30 NF EN 15587-1/NF ENISO 11885 2 g/ 30 10
Chioroform < 1135 Chioroform: il NC. ous X 27/03/201: 5 NF EN SO 10301 (MS g/t 10
Chrome < 1389 Chrome gl NC ous < 27/03/201; 5 W euisssr-uNFEN S0 11685 gt 10
Cuivie 2 392 Cuivre 25 gl 2.42 ous X 27103120 'NF EN 15587- I/NF EN SO 11885 g/t 1
‘emande chimique en oxygéne 121 314 [Demande chimique en oxygene (D.C.0) 120 mg 0211 11628,00 ous K 27103120, 285 NF T 90-101 mg 021 1
Ethyl-benzene < 497 Iglh | benzéne JTell NC ous - 27/03/20: NF ISO 11423-1 (MS) g/l 10
Fluoranthéne <001 T Fluoranthéne g NC ous ¥ 27103120 NF EN SO 17993 001 g/ 10
atiéres en suspension 20 5 Matieres en suspension mgl 1638.00 ous X 2710 NF EN 872 2 mal 1 ésenes
ercure <05 7 Mercure i NC ous X 2710 NFEN 1557 UNFENSO 17852 | 05 g I 10
& <0.05 1517 : g NC ous ¥ 2710 NF EN IS0 17993 0.05 T E 10
Nickel <10 1386 Nickel g NC ous 10814 271031201 1 NF EN 15587-UNF ENISO 11685 |10 19 I 10
: <01 6598 INONYLPHENOLS gl NC. Sous 10814 27/03/2013 23 20 MIOROOMOPIII250 0.1 g 40 10 dérivation / GC / MS
Octylphénol <01 6371 [4-(1,1,3. dieth gl NC. Sous 10814 27/03/2013 23 20 MIOROOMOPIII250 0.1 gl 40 10 dérivation / GC / MS
Octylphénol-éthoxylate <01 6370 113, monoe g NC Sous 10814 2710312013 23 20 MUOROOMOPII250 0.1 e 20 10 dérhation / GC / MS
Plomb <5 1382 Plomb gl NC. Sous 10814 27/03/2013 23 30 NF EN 15587-UETAAS 5 g/ 30 10
| Toluéne 1 1278 | Toluéne 1 g/ NC Sous 1-0814 27/03/2013 23 35 NF ISO 11423-1 (MS) 1 g 35 10
éthyle <05 1286 Sthyle 05 gl NC. Sous 1:0814. 27/03/2013 23 35 NF EN ISO 10301 (MS 05 g 35 10
|Volume moyen journalier 96,9 1552 Volume moyen journalier 96,9 m? Sans Objet Mesure du débit m3
inc 83 Zinc 20 1o 1,94 ous 0814 27103120 NF EN 15567-UNF ENISO 11685 | 10 19 T
2.4, é <0,1 4 2,4, 01 Mg/ C 0UsS -0814 27/03/20: R( IOPII230 0,1 g 10 dérivation / GC / MS
<0.02 4 0,02 ] c ous 0685 27103120 0 17353 0.02 g 10 LL/GC/MS
Dibutylét <0.02 7 Dibutylétain 0,02 g c ous 0685 2710 0 17353 0.02 19 10 LL/GC/MS
Tributylétain cation 0.02 7 [Tributylétain cation 0.02 g 0.002 ous 0685 2710 017353 0.02 g 1 LL/GC/MS
D éthane (chlorure de méthyléne) <5 1161 E éthane (chlorure de méthyléne) g NC ous 0814 2710 FEN IS 10301 g 10
é de carbone <05 1271 é de carbone 0.5 g NC ous 10814 271031201 5 NF EN ISO 10301 05 g 5 10
4-tert-octylphéna <01 1051 Para-Tert-octylphénol 0.1 g NC ous 10814 27103201 20 MUOROOMOPII250 0.1 g 20 10 dérvation / GC / MS
Octylphénols (somme des 1659 + 1620 0.1 6600 [Octyiphe 01 g NC Hors accre 10814 2710312013 23 20 MUOROOMOPII250 0.1 e 20 10 dérivation / GC / MS
Client EARL Ferme du Puntoun
Identification X Référentiel Type de pacenc] Nombre de Période de . Pl Blanc Date prise | oy me moyen jounalier
P Livelle echanilon | “EEVE s conutle métologique | R ER | PR SR Durée sysiemede | OSE | i laboraoire | en charge de ez
débitmétre prélévement I'échantillon
E/13/17766 rejet F?;g‘;:;fj 12;' moyen assen au débit oct-12 1 2223104113 24h non non 3846923150001 | 24/04/2013 67,7
vt paramas (aberatore) Résutat (aboratoire | Gode sandre | belé paramatre SANORE oot ante) | e |Foxourater @] et [T e [, | remee [ wemede [ 10 T g | e | Code : 5 e || e
b-(n-octyl) phénol <01 1920 p-(n-octyl) phénol 0.1 gl NC Sous 10814 2410472013 23 20 MUOROOMOPII250 0.1 g 20 10 dérivation / GC / MS
4-nonylphénol-Giéthoxylate <01 6369 4-nonylphenol diethoxylate (mélange dis 0.1 ] NC Sous 10814 24/04/2013 23 20 MIOROOMOPII250 [ g 0 10 derivation / GC / MS
[2-nonylphénol-éthoxylate <01 6366 [2-nonylphenol (mélange d" 0.1 gl NC Sous 10814 24/04/2013 2 20 MI/OROOMOPII1250 01 g/ 20 10 dérivation / GC / MS
[Acide & <25 1465 [Acide é 25 g NC ous. 10814 41041201 3 4 MUOROOMOPII280 25 g a0 10 LOMSIMS
[Anthracéne <001 1458 [Anthracéne L gl NC ous 10814 41041201 3 NF EN ISO 17993 T T 10
Cadmium <2 388 Cadmium gl NC. ous. 081 4/201: 3 N\ EN 15587- UNF EN SO 11655 g/ 10
Chloroform: <1 135 Chloroform gl NC ous 081, 41201 3 NF EN ISO 10301 (MS) i 10
Chrome 9 389 Chrome gl 0,61 ous 081 41201 N EN 15587- U\ EN 150 11855 g/ 1
Cuivie 36 392 Cuivie gl 2,44 ous 081 /201 \F EN 15567 I ENISO 11685 g/ 1
[Demande chimique en oxygéne 177 314 [Demande chimique en oxygéne (D.C.0.) 177 mg 0211 1198290 ous 081 41201 2 NF T 90-101 mg 0211 1
Ethyl-benzéne <1 1497 Ethyl benzéne 1 gl NC ous 081 41201 NF IS0 114231 (MS) 1 g/ 10
Fluoranthéne <0.01 1191 Fi e 0,0 gl NC ous 081, 41201 NF EN ISO 17993 001 Lgl 10
latiéres en suspension 100 1305 latiéres en suspension 100 mg/l 6770,00 0uS. -081¢ )4/201 NF EN 872 2 mg/l 1
ercure. <05 1387 ercure 05 gl NC. ous. 081 41201 NFEN 15587 NFENISO 17852 | 0,5, g 10
laphtaléne <0.05 1517 iaphtaléne 0,05 gl NC ous 081 47201 NF EN ISO 17993 0,05 g 10
Nickel <10 1386 Nickel 10 g NC ous 10814 4/04/201 T N EN 15567 UNF ENISO 116885 | 10 g/ 1 1
<01 6598 NONYLPHENOLS 0.1 gl NC ous 10814 41041201 a MUOROOMOPII250 0.1 v a 1 dérvation / GC/ MS
<01 6371 [a-(1.1.3, dieth 0.1 gl NC ous. 10814 41041201 I MUOROOMOP 1250 0.1 gl 0 T dérivation / GC / MS
<01 6370 41,13, monoe 0.1 gl NC ous 10814 41041201 a MUOROOMOPII250 0.1 T a 1 dérivation / GC / MS
<5 1382 Plomb 5 gl NC ous 10814 4/04/201 3 NF EN 15587-UETAAS 5 g/ 3 1
< 1278 Toluene 1 g NC Sous 10814 24/04/2013 23 35 NF 1SO 114231 (MS) 1 L 35 10
<05 1286 & 05 gl c ous 10814 24/04/2013 23 35 NF EN ISO 10301 (MS) 05 g 35 10
|Volume moyen journalier 67,7 552 |Volume moyen journalier 67,7 m? Sans Objet Mesure du débit m3
20 383 Zinc 20 gl ous 0814 47201 N BN 15587-UNF ENISO 11885 | I 1
2,4, & <01 29 2,4, & 0.1 gl NC ous 0814 41201 MUOROOMOPI1230 0, gl 10 dérvation / GC/ MS
é 0,02 42 [vo é 0,02 g/ NC ous 0685 | 24/04/2013 | NF EN ISO 17353 0,02 g/ 10 LL/GC/MS
Dibutylétain <0.02 74 Dibutylétain 0,02 gl NC ous 0685 41201 NF EN 1SO 17353 0,02 g 10 LL/GCIMS
[Tributylétain cation <0,02 79 [Tributylétain cation 0,02 gl c ous. 068! 41201 F ENISO 17353 0,02 g LL/GC/MS
D é (chiorure de méthyléne) < 168 D é (chiorure de méthyléne) gl c ous 081 41201 F EN SO 10301 i
de carbone <05 276 & de carbone 05 gl C ous 081 41201 F EN SO 10301 05 g
[4-tert-octylphénol <01 959 Para-Tertoctylphénol 0.1 ] ic ous. 081 47201 MIOROOMOPII250 0.1 L Geration 1 GC 1 WS
Octylphénols (somme des 1959 + 1020) <01 600 I 0.1 gl c Hors 081 41201 MUOROOMOPIIZ50 01 g/ dérivation / GG/ MS.
23,4456 ényléther (BDE 183) <005 2010 05 g NC Hors 1.0814 4/04/201 a Méthode C.P. .05 g/ 40 1 [analyse réalisée sur phase particulaire] LU
(BDE 47) <0.05 2919 ,05 gl NC Hors 10814 41041201 a Méthode C.P. .05 i a 1 analyse réalisée sur phase particulaire| LUGCIM
(BDE 99 <0.05 2916 05 gl NC Hors 10814 41041201 a Méthode C.P, .05 gl 0 T [analyse réalisée sur phase particulaire] LUGCIM
(BDE 153) <0.05 2912 05 g/ NC Hors 10814 41041201 a Meéthode C.P. .05 T a 1 [analyse réalisée sur phase particulaire] LUGCIM
(BDE 154) <0.05 2911 05 gl NC Hors 10814 4/04/201 a Méthode C.P, .05 gl A 1 analyse réalisée sur phase particulaire] LUGCIM
"ényléther (BDE 100) <005 2015 0,05 g NC Hors 10814 24/04/2013 23 20 Méthode C.P.G. 0.05 g 0 10 |analyse réalisée sur phase particulaire LUGCIM
(BDE209) <0.05 1815 oxyde 0,05 gl NC Hors 10814 24/04/2013 23 20 Méthode C.P.G. 0,05 gl 20 10 [analyse réalisée sur phase particulaire] LUGCIM
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Ferme de Puntoun Campagne de mesure RSDE
St Martin (32) Rapport de synthéese

Campagne 4/6 :

Client : EARL Ferme du Puntoun
Identification X Referentiel Type de BEDER? Nombre de Période de . GIs Blanc Date prise ;o1 me moyen jouralier
o Libellé echantilon fr Y controle métrologique | O™ e Durée systeme de A id laboratoire | en charge de
de féchantillon du prélevement prélevement e el prélevement | prélevement B atmosphere® " m3)
debitmetre prélevement rechantillon
E/13/27925 rejet F?g:‘;:éjf;‘ moyen assen au débit oct-12 1 17-18/06/13 24n non non 3846923150011 | 19/06/2013 80,1
Libellé paramétre (aboratoire) Résultat (laboratoire) | Code Sandre  |Libellé paramétre SANDRE Résultat (Sandre) |  Unité | Flux journalier (gfj) Reﬂ'::y";e‘ d.amgd“a“a" T;:fy’;:’ Fraction ‘"”E(';‘n)‘“"e GM:':Z“’;; Wch?a”e Unité LQ '”iz'lx)de Reﬁ":’:“e c c M.‘:‘"‘"‘E ;::‘y’;::::
p-(n-octyl) phénol <01 520 p-(n-octyl) phénol 01 NC ous 10814 15/06/201 4 MI/OROOMOPIIZ50 0.1 4 I Gérivation / GC 1 MS
4-nonylphénol-die <01 369 -nonyiphenol (mélange dis 0.1 1/ NC ous 10814 19/06/201 ac MI/OROOMOPII250 0.1 o/ 1 deration / GC [ MS
|4-nonylphénol-éthoxylate <0,1 366 |4-nonylphenol (mélange d' 0.1 pg/! NC ous 1-0814 19/06/201 40 MIOROOMOPIII250 0.1 pg/! A 1 dérivation / GC / MS
[Acide <25 265 [Acide 25 g/ NC ous 10814 10/06/201. 40 MUOROOMOPIII280 25 g T 1 LOIMSIMS
|Anthracéne <0,01 1458 | Anthracéne 0,01 NC ous 1-0814 19/06/201 NF EN ISO 17993 0,01 3 Bl
Cadmium <2 1388 | Cadmium 2 NC Sous 1-0814 19/06/2013 23 30 INF EN 15587-1/NF EN ISO 11885 2 Hg/! 30 10
Chloroformi < 1135 [Chioroform 1 Lo/ NC Sous 10814 16/06/2013 2 35 NF EN IS0 10301 (MS) 1 Lol 35 10
Chrome <5 1389 [Chrome 5 g/ NC Sous 10814 10/06/2013 23 15 NF EN 15587-LINF ENISO 11885 5 g/ 15 10
Cuivre 12 1392 |Cuivre 12 X Sous 1-0814 19/06/2013 23 20 INF EN 15587-1/NF EN ISO 11885 5 g/ 20 1
Demande chimigue en oxygeéne 175 1314 IDemande chimique en oxygene (D.C.0.) 175 mg 02/1 14017,50 Sous 1-0814 19/06/2013 23 285 NF T 90-101 30 ‘mg 02/1 50 1
Ethyl-benzéne <1 1497 [Ethy! benzene 1 gl NC Sous 10814 19/06/2013 23 35 NF SO 11423-1 (MS) 1 gl 35 10
Fluoranthéne <001 1101 Fluoranthéne 0,01 g/ NC Sous 10814 10/06/2013 2 3 NF EN IS0 17993 0.0 g/ 30 10
Matiéres en suspension 79 1305 Matiéres en suspension 79 mg/l 6327,90 Hors. 1-0814 19/06/2013 23 28 NF EN 872 2 mg/l 30 1
Mercure <05 1387 Mercure 05 NC Sous 1-0814 19/06/2013 23 10 INF BN 15587-1/NF EN ISO 17852 05 10 10
Naphtaléne <0,05 1517 Naphtaléne 0,05 NC ous 10814 19/06/2013 50 NF EN ISO 17993 0,05 g/ 5 I
Nickel <10 1386 Nickel 10 Lol NC ous 10814 19/06/2013 1 NEEN 15567-UNFEN SO 11685 | 10 1/ . T
<01 6598 NONYLPHENOLS 0.1 g/ NC ous 10814 10/06/2013 40 MUOROOMOPIII250 0.1 g/ T 1 dérvation / GC / MS
Octylphénol-dié <0,1 6371 4-(1,1,3,3- dieth 0,1 po/! NC 0US 1-0814 19/06/2013 40 MI/OROOMOPIII250 0,1 po/! A Bl dérivation / GC / MS
Octylphénol-éthoxylate <01 6370 (L. monoe 0.1 NC ous 10814 15/06/2013 4 MI/OROOMOPI1250 0.1 4 T deérivation / GC / MS
Plomb <5 1382 Plomb 5 g/ NC Sous 10814 19/06/2013 23 30 NF EN 15587-/ETAAS 5 g 30 10
Toluéne <1 1278 Toluéne 1 g/ NC Sous 10814 10/06/2013 2 35 NF IO 114231 (MS 1 g/ 35 10
<05 1286 05 g/ NC Sous 1-0814 19/06/2013 23 35 NF EN ISO 10301 (MS) 05 po/! 35 10
[Volume moyen joumnalier 80,1 1552 [Volume moyen journalier 80,1 m) Sans Objet Mesure du débit m)
Zinc 23 1383 Zinc 23 184 ous 10814 19/06/2013 2 NF BN 15587-LINF EN SO 11885 0 gl 2 1
24, : <01 1549 24, : 0.1 o/ NC ous 10814 16/06/2013 ac MI/OROOMOPII230 0.1 o/ 4 T Gération | GC S
[Me <002 2502 [mo é 0,02 g NC ous 10685 19/06/2013 £ NF EN SO 17353 0,02 g/ B 1 LL/GC/MS
Dibutylétai <0,02 7074 Dibutylétain 0,02 g/ NC ous 10685 10/06/2013 2 NF EN ISO 17353 0,02 g/ 2 1 LL/GC/MS
| Tributylétain cation <0,02 2879 | Tributylétain cation 0,02 NC ous 1-0685 19/06/2013 2 NF EN ISO 17353 0,02 2 1 LL/GC/MS
Di é (chiorure de méthyléne) <5 1168 D & (chiorure de méthyléne) 5 g/ NC Sous 10814 19/06/2013 23 35 NF EN SO 10301 5 g 35 10
: de carbone <05 1276 : de carbone 05 o/ NC Sous 10814 19/06/2013 2 35 NF EN IS0 10301 05 1/ 35 10
[a-tert-octylphénol <01 1950 [Para-Tert-octylphénol 0,1 g/ NC Sous 10814 10/06/2013 23 0 MUOROOMOPII250 0.1 g/ 20 10 dération / GC / MS
Octylphénols (somme des 1959 + 1920) <0,1 6600 lOctylphénol: 0,1 NC Hors. 1-0814 19/06/2013 23 40 MI/OROOMOPIII250 0,1 40 10 dérivation / GC / MS
¥ 5 (BDE 183) <0,05 291 2,3,4.4.5,6 .05 NC Hors 10814 19/06/201: a Meétl 05 g/ a 1 [analyse réalisée sur phase particulaire| LU/GCIM!
. é (BDE 47) <0.05 201 .05 o/ NC Hors 10814 19/06/201 ac thode C.P 05 1/ 4 10 Janalyse réalisée sur phase particulaire LUGCIM:
¥ (BDE 99) _ <0,05 201¢ 05 g/ NC Hors 10814 19/06/201 40 Méthode C.P. 05 g T 1 [analyse réalisée sur phase particulaire] LUGCIM!
¥ (BDE 153) <005 201 .05 g NC Hors 10814 10/06/201. 20 Méthode C.P. ,05 g/ a 1 [analyse réalisée sur phase particulaire] LL/GCIM:
¥ (BDE 154) <0,05 291 .05 NC Hors 10814 10/06/201. ¢ Méthode C.P. ,05 a 1 analyse réalisée sur phase particulaire] LL/GCIM!
2.2.4.4.6 éther (BDE 100) <0,05 2915 0,05 g/ NC Hors 10814 19/06/2013 23 0 Meéthode C.P.G. 0,05 g/ 40 10 |analyse réalisée sur phase particulaire] LUGCIMS
é (BDE209) <0,05 1815 oxyde 0.05 o/ NC Hors 10814 19/06/2013 2 20 Meéthode C.P.G. 0,05 o/ 40 10 Janalyse réalisée sur phase particulaire LUGCIMS
Client EARL Ferme du Puntoun
Identification . Réferentiel Type de ity Nombre de Période de . G Blanc Date prise |y, me moyen journalier
o Libellé echantilon \ ,‘ controle métrologique | 07 e Durée systeme de . id laboratoire | en charge de
de fechantillon du prélévement prélévement ] prélevement | prélevement i atmosphere® " m3)
debitmetre prélévement echantilon
E/13/35062 rejet F?ST:‘;:S_'IZ:‘ moyen assen au débit oct-12 1 222300713 24h non non 3846923150001 | 24/07/2013 84,6
Libellé paramétre (aboratoire) Résultat (laboratoire) | Code Sandre  |Libellé parametre SANDRE Résultat (Sandre) |  Unité | Flux journalier (gfj) Rea':;‘e;‘;e‘ d.accr‘;‘d"a‘m" Z’”}:ngfy::‘ Fraction ‘"“E('n;)‘“de dM:r::Ty"; Wct?a”e Unité LQ '“CLSQ"IS_:)"E RES‘:{:UE c c M,i‘"me ;i‘;:‘y’l;:::
p-(n-octyl)-phénol <01 1920 p-(n-octyl)-phénol 01 g NC Sous 10814 2410712013 23 0 MUOROOMOPIII250 0.1 g/ 40 10 dérivation / GC / MS
[4-nonylphénol-dié <01 6369 4-nonyIphenol (mélange dis 0.1 o/ NC Sous 10814 24/0772013 2 20 MI/OROOMOPII250 0.1 b/ 40 10 deérnation / GC [ MS
[a-nonylphénol-éthoxylate <01 6366 [2-nonylphenol (mélange d" 0,1 g/ NC Sous 10814 24/07/2013 23 20 MUOROOMOPIII250 0.1 g/ 20 10 dérivation / GC / MS
Chloroforms <1 1135 | Chloroform 1 NC Sous 1-0814 24/07/2013 23 35 NF EN ISO 10301 (MS) 1 pg/! 35 10
Chrome <5 1389 [Chrome 5 NC Sous 10814 4/07/201 15 NF EN 16587-1/NF EN 50 11885 5 g 10
Cuive 7 1302 Cuivie 7 o/ 0,59 Sous 10814 41077201 20 [wevisseruvevsouss| 5 1/ 1
Demande chimigue en oxygeéne 203 1314 Demande chimique en oxygene (D.C.O.) 203 mg 02/1 17173,80 Sous 1-0814 4/07/201: 285 NF T 90-101 30 mg 02/1 1
Matiéres en suspension 128 1305 Matiéres en suspension 128 mg/l 10828,80 Hors. & 1-0814 4/07/201: 28 NF EN 872 2 mg/l 1
Nickel <10 1386 Nickel 10 NC Sous é 1-0814 4/07/201 10 INF BN 15587-1/NF EN ISO 11885 10 10
Octylphénol-dié <01 6371 4-1,1,3; dieth 0.1 g NC Sous accré 10814 24/07/2013 23 0 MUOROOMOPIII250 0.1 g/ 40 10 dérivation / GC / MS
Octylphénol-éthoxylate <01 6370 (L, monoe 0.1 o/ NC Sous accré 10814 24/07/2013 2 20 MIOROOMOPII250 0.1 1/ 40 10 deration / GC / MS
[Volume moyen journalier 84,6 1552 [Volume moyen journalier 84,6 m) Sans Objet Mesure du débit m)
Zinc <10 1383 Zinc 10 NC Sous accré 10814 41071201 2 NF EN 15567-UNF EN 150 11885 | 10 g/ % T
| Tributylétain cation <0,020 287¢ | Tributylétain cation 0,020 NC Sous é 1-0685 4/07/201 2 NF EN ISO 17353 0,02 2 1 LL/GC/MS
[-tertoctylphencl <01 15 Para-Tert-octylphénol 0.1 o/ NC Sous 10814 41077201 ac MIOROOMOPII250 0.1 o/ 4 T Geration | GC I VS
Octylphénols (somme des 1959 + 1920) <0,1 660( | Octylphénol: 0,1 g/l NC Hors 1-0814 4/07/201 40 MIOROOMOPIII250 0.1 g/ A 1 dérivation / GC | MS
léther (BDE 183) <0,05 291 0,05 g/ NC Hors 10814 4/07/201 40 Méthode C.P.G. 0,05 g/ a 1 [analyse réalisée sur phase particulaire| LUGCIMS
é (BDE 47) <0,05 291¢ 0,05 NC Hors 10814 4/07/201. ¢ Méthode C.P_G. 0,05 a 1 analyse réalisée sur phase particulaire] LUGCIMS
(BDE 99) <0,05 2916 g NC Hors 10814 4/07/201. a Meéthode C.P 05 g 7 1 analyse réalisée sur phase particulaire] LL/GCIM:
éther (BDE 153) <005 2012 .05 o/ NC Hors 10814 41077201 ac Méthode C.P. 05 1/ 4 10 Janalyse réalisée sur phase particulaire LUGCIM:
2.4, (BDE 154) <005 2011 X 05 g/ NC Hors 10814 4/07/201 c Méthode C.P. 05 g/ « 1 [analyse réalisée sur phase particulaire] LU/GCIM!
,2,4,4,6 pentabromodiphényléther (BDE 100) <0,05 2915 2,406 .05 g/ NC Hors 10814 4/07/201 1C Méthode C.P. ,05 g/ a 1 [analyse réalisée sur phase particulaire] LL/GCIM!
ényléther (BDE209) <0,05 1815 é ényl oxyde 5 NC Hors 10814 4/07/201. a Méthode C.P 05 a 1 analyse réalisée sur phase particulaire] LL/GCIM:
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Campagne de mesure RSDE
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Campagne 6/6 :

Client EARL Ferme du Puntoun
Identification X Referentiel Type de B DEE Nombre de Période de . GLas Blanc Date prise |y, me moyen journalier
epan Livelié echanion | FEETE e conuole metologiaue | JOTE R | PER0e 00 Durée systemede | SWE Wiaboratore | en charge de &
debitmetre prélévement echantillon
E/13/40652 rejet F?g:‘;:sf;‘ moyen assen au débit oct-12 1 26-27/08/13 2an non non 3846923150001 | 28/08/2013 119
Libellé paramétre (aboratoire) Résultat (laboratoire) | Code Sandre  |Libellé parametre SANDRE Résultat (Sandre) |  Unité | Flux journalier (gff) Reﬁ'::y";:‘ d,accrgd"a“a" ?;:fy::‘ Fraction '"”e('n‘/;;“de y:'::“’yd; WCLU?EWE Unité LQ '"CL%‘:‘UZ)“ Reﬁ":r:ue c M,i‘""de ;:;:‘;:::Z
p-(n-octyl)phénol <01 520 p-(n-octyl)phénol 01 NC ous 10814 26/08/2013 4 MI/OROOMOPIIZ50 01 e 4 10 dération / GC 1 MS
yiphénol-dié <01 369 -nonylphenol (mélange dis 0.1 b/ NC ous 10814 28/08/2013 ac MI/OROOMOPII250 0.1 b 4 10 dervation / GC / MS
[a-nonylphénol-éthoxylate <01 366 [2-nonylphenol (mélange d" 0,1 g/ NC ous 10814 28/08/2013 20 MUOROOMOPIII250 0,1 g/ I 10 dérivation / GC / MS
Chloroforr <1 135 hi m 1 g/ NC ous 1-0814 28/08/2013 3 NF EN ISO 10301 (MS) 1 Hg 10
Chrome 3 389 Chrome 6 071 ous 10814 08/2 1 F BN 15587-UNF EN SO 11885 | 5 1 1
Cuive 5 1302 Cuivie 6 o/ 071 ous 10814 28/08/201 2 N N 15507 VETAAS s e 1
Demande chimique en oxygéne 25 1314 Demande chimique en oxygéne (0.C.0) 25 mg 021 29155,00 ous 10814 5/08/20 265 NF T 90-101 30| mgoan 1
Matiéres en suspension 98 1305 Matiéres en suspension 98 mg/l 11662,00 Hors. 1-0814 28/08/201: 28 NF EN 872 2 mg/l 1
Nickel <10 1386 Nickel 10 NC ous 10814 28/08/201: 10 NF EN 15567-UNF EN IS0 11885 | 10 g 10
Octylpharl <01 6371 .13, dieth 0.1 NC Sous 10814 26/08/2013 2 20 MI/OROOMOPI1250 0.1 ug 20 10 dérvation 7 GC 1 S
Octylphénol-éthoxylate <01 6370 L, monoe 0.1 gl NC Sous 10814 28/08/2013 2 40 MI/OROOMOPII250 0.1 b 20 10 dervation / GC / MS
|Volume moyen journalier 119 1552 |Volume moyen journalier 119 m¥ Sans Objet Mesure du débit m¥
Zinc <10 1383 Zinc 10 NC Sous 10814 2810812013 2 NF BN 15567-UNF EN IS0 11885 | 10 ug o il
Tributyletain cation 0,020 287 [Tributylétain cation 0,020 NC Sous 10685 28/08/201 2 NF EN 150 17353 0,02 e 2 T LL/Ge/ms
[-tertoctyiphenol <01 15 Para-Tert-octylphénol 0.1 o/ NC Sous 10814 28/08/201 4 MI/OROOMOPIIZ50 0.1 ug 4 T Gérvation / GC / S
Octylphénols (somme des 1959 + 1920) <0,1 660( |Octylphénol: 0,1 g/l NC Hors 1-0814 28/08/201 40 MIOROOMOPIII250 01 g A 1 dérivation / GC / MS
6 heptabromodiphényléther (BDE 183) <0,05 291 2.2.34456 0,05 g/ NC Hors 10814 28/08/201 20 Méthode C.P.G. 0,05 g/ a 1 [analyse réalisée sur phase particulaire| LUGCIMS
(BDE 47) <0,05 291 0,05 NC Hors 10814 28/08/201 a Méthode C.P.G. 0,05 g/ a 1 analyse réalisée sur phase particulaire| LUGCIMS
2, (BDE 99) <0,05 2916 0,05 NC Hors 10814 28/08/2013 23 0 Meéthode C.P.G. 0,05 g/ 40 10 |analyse réalisée sur phase particulaire] LUGCIMS
2 éther (BDE 153) <005 2012 0.05 o/ NC Hors 10814 26/08/2013 2 40 Méthode C.P.G. 0,05 b 20 10 Janalyse réalisée sur phase particulaire LUGCIMS
2.2, (BDE 154) <0,05 2911 0,05 g/ NC Hors 10814 28/08/2013 23 20 Méthode C.P.G. 0,05 g/ 20 10 analyse réalisée sur phase particulaire] LUGCIMS
2 (BDE 100 <0,05 2915 0,05 NC Hors 10814 28/08/2013 23 20 Méthode C.P.G. 0,05 g/ 20 10 analyse réalisée sur phase particulaire| LUGCIMS
B éther (BDE209) <0,05 1815 oxyde 0,05 NC Hors 10814 28/08/2013 23 0 Meéthode C.P.G. 0,05 g/ 20 10 |analyse réalisée sur phase particulaire] LUGCIMS
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ANNEXE 2
Données sur le milieu récepteur
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Ferme de Puntoun Campagne de mesure RSDE
St Martin (32) Rapport de synthese

® Masse deau (Riviére)

Recherchez une masse d'eau : 4

Saisir une partie du nom ou du code de la masse d'eau ® riviere O Lac O catigre O Transition O Souterraine

® Ruisseau du Rieutort

| Code : FRFRR219A_3
® Cours d'eau : Ruisseau du Rieutort
MEFM : Non
Type: Naturelle
Longueur: 7 Km
Commission
e Garonne
territoriale :
Rivieres de
U.H.R.:
Gascogne
Département(s) : GERS

Cliquez sur la carte pour naviguer vers |z masse d'sau pointée
Basculer vers linterface cartographique

@ Objectif d'état de la masse d'eau (SDAGE 2010-2015) off plan du Site | |Services OGC |Mentions légales -

1n

Objectif état global : Bon état 2021
; Objectif état écologique : Bon état 2021
W  Type de dérogation : Conditions naturelles, Raisons techniques
g Justification dérogation: -
e} Objectif état chimique : _
(7))
@ Etat de la masse d'eau (Evaluation SDAGE 2010 sur la base de données 2006-2007)
Indice de Indice de
confiance confiance
Etat écologique (Modélisé) : Moyen @OO Etat chimique : @00
Etat biologique : Non classé
IBGN : Non classé
1BD : Non classé
IPR: Non classé
Etat physico-chimique : Non classé
Oxygéne : Non classé
Température : Non classé
§ Nutriments : Non classé
g Acidification : Non classé
C Télécharger I'Arrété du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critéres d’évaluation de |'état €cologique, de I'état chimique et du
3 potentiel écologique des eaux de surface
@ Pressions de la masse d'eau (Etat des lieux 2004)
Pression
Agricole : Moyenne
Domestique : _
Industrielle : Inconnue
Ressource : Moyenne
Morphologie : Moyenne

Programme de mesures...

¢ ...de I'Unité Hydrographique de Référence "Rivieres de Gascogne" (fiche au format PDF)

Toutes les mesures de I'unité hydrographique de référence (UHR) ne s'appliquent pas systématiquement & cette masse d'eau

Données...

« Definitions et téléchargement de l'intégralité des données DCE du SDAGE 2010-2015

SDAG ® SDAGE' ® SDAGE W
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Station de Mirande (05111300) ©  Waleurs du parametre
Dureté totale (degré frangais) o b L
Historique des valeurs de 2003 4 2013

113 o

105

100§

VValeurs du pararmetre
o
w
T

20k L] L

BSl

Annees

a0

01-2003

OL-Z004 |-
122004 -
12-2003
i2-ro08'-

[-..—u_—-]
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De "BARRIEU Philppe - DOT 32ERREMA" <phiippe bameu@gers gouy >
A Myram Lagrfoul@ich &,
Ce BACQUEY-ZANETTIN Patncia - DOT 32ERQE <patncia bacquey-zanettin@gers gouv ir>
Date 12032014 15629
Obyet Re: Tr¥e . O d o

Boajour, en réponse & votre demande fate 3 Madame Bacquey, je vous prie de bien vouloir trouver les éléments ¢i apeés

Ferme du Puntoun
BV:112ha

Modale : 74415
QMNAS: <115

SCEA des palmiers

BV:151ha

Module : 13541

QMNAS :env. 11s

Pujos

BV:4lha

Module :3.701s

QMNAS: < 1ls

Pour ces deux derniers pomts, i semble quil y & dans votre message une mversion des coordonnées. Les doanées transmises concernent been les dossiers nommés.

Ces valewrs sont issues dune extrapolation (hydrokit) de la modélisation des débits des cours d'eau réaksée par TONEMA ot IRSTEA ©
Combmnaison multi-modéle et cartographic de consensus du déba de référence d'ébage et du débit moyen a I'échelle de la France (avnl 2012)

Je reste & votre disposition pour toute nformation complémentaire.
Cordialement

Philippe BARRIEU

QMNAS ONEMA (m3/s)

&% oy
07289 Clops
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ANNEXE 3
Etat des saisies INERIS

IRH Ingénieur Conseil DCB12070AM-13-112-R0O 28



Extraction RSDE

I N E'RI S www.ineris.fr/rsde

Etat récapitulatif des données RSDE

Edité le 28/10/2013 a 14:49:23 par EARL LA FERME DU PUNTOUN

Etat récapitulatif des données RSDE - édité le 28/10/2013 & 14:49:23 par EARL LA FERME DU PUNTOUN Page 1/19
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Préambule

La circulaire du 5 janvier 2009 prévoit, une fois les 6 mesures de la phase de surveillance initiale réalisées, la remise par I'exploitant au service de I'inspection des installations classées d’un rapport
comprenant I'ensemble des rapports d'analyse, des commentaires et explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations et permettant notamment de vérifier le respect des

prescriptions techniques analytiques précisées a I'annexe 5 de cette circulaire.

La note note RSDE 2011 précise le contenu attendu du rapport de surveillance initiale et les critéres de recevabilité de celui-ci. Le premier critére concerne la conformité des mesures réalisées par
rapport aux prescriptions techniques exigées par I'annexe 5 de la circulaire du 5 janvier 2009. Ainsi, le rapport de surveillance initiale doit contenir I'état récapitulatif des
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données transmises par I'exploitant via le site www.ineris.fr/rsde et la qualification attribuée par I'INERIS a l'issue des contréles effectués selon le processus décrit ci-dessous.
Les données sont qualifiées selon trois catégories : correcte (conforme et utilisable), incertaine (non conforme mais avec un impact faible sur les résultats analytiques, données utilisables) et incorrecte
(non conforme avec un impact fort sur le résultat).

Parmi les données qualifiées d'incorrectes par I'NERIS aprés un cycle complet (contrdle par I'INERIS puis retour des données au stade « données brutes » a I'exploitant pour correction), la DGPR a
qualifié d'« incorrectes-rédhibitoires » les non-conformités listées a I'annexe 1 de la note RSDE 2011, rappelées ci-aprés.

Prélévement

Eléments contrdlés Condition I Qualification finale apres un cycle complet
Débit de I'effluent non renseigné. | Débit non renseigné | "Incorrecte-rédhibitoire” pour les eaux de rejets
Analyse
Eléments contrélés Condition Qualification finale aprés un cycle complet
La Limite de Quantification (LQ) est un champ obligatoire a LQ non renseignée ou égale 0. "Incorrecte-rédhibitoire”
renseigner.
La LQ saisie est supérieure a la LQ imposée Si LQ saisie est supérieure a la LQ imposée, que la fraction est "Incorrecte-rédhibitoire" si commentaire non pertinent

différente de la phase “particulaire de I'eau” (code 156) et que le

champ commentaire est renseigné
Si LQ saisie est supérieure a la LQ imposée, que la fraction est "Incorrecte-rédhibitoire” si commentaire non pertinent

différente de la phase “particulaire de I'eau” (code 156) et que le

Le commentaire est obligatoire si la LQ saisie est supérieure a la

LQ imposée.
champ commentaire n'est pas renseigné
L'information sur l'accréditation n'a pas été renseignée Champ « réalisé sous accréditation » non renseigné "Incorrecte-rédhibitoire”
Le résultat d'analyse doit étre renseigné. Le résultat de l'analyse n'est pas renseigné "Incorrecte-rédhibitoire" sauf cas des BDE (MES < 50mg/l)
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Les mesures pour lesquelles au moins une qualification est « incorrecte-rédhibitoire » doivent alors étre considérées comme non-conformes et ne peuvent étre prises en compte par l'inspection des
installations classées.

Le présent document constitue I'état récapitulatif mentionné par la note RSDE 2011. Il met en exergue les données présentant ou plusieurs qualifications « incorrectes-rédhibitoires ».
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Liste des analyses qualifiées en statut incorrectes rédhibitoires

Paramétre Fraction analysee Methode Date Acc Num dossier Lieu Etat Qualification Valeur Unité Incert. Code Rem. LQ Incert. LQ LD
Extraction acc
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Dossier
[ Date de création du compte : [ 05/04/2013 & 11:39:32 |
| Date de validation du compte : | 09/04/2013 & 04:10:20 |

Données administratives de I'établissement

Etablissement EARL LA FERME DU PUNTOUN
Adresse au puntoun

Code postal 32300

Commune Saint martin

Siret 33757514600010

Gidic 532.01024

Secteur 1 Abattoirs

Liste des Intervenants

IPL santé environnement durables Atlantique 38469231500011 38469231500011 1,rue du professeur Vézés, 33000, Bordeaux oui oui
| IRH TOULOUSE | 49064639500155 | 49064639500155 | 197 avenue de Fronton, 31200, TOULOUSE | oui | non
Liste des points de prélevement

1 Puntoun rejet Lambert Il Etendu 440940.2 | 1834609. | 220 Saint Martin 0

9 44
2 eau amont Lambert Il Etendu 440940.2 | 1834609. | 220 Saint Martin 0
9 44
REJET REJET Lambert Il Etendu 440940 1834609 |0 ST MARTIN 32300
ABATTOIR -
EAUX USEES
INDUSTR
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Liste des prélevements eaux de rejet

Code station Libéllé station Coordonnées X Y Alt Nom commune Code Insee
1 | Puntoun rejet | Lambert Il Etendu | 440940.29 | 1834609.44 | 220 | Saint Martin ) |
Pt de prélevement Code Date Heure Support Laboratoire préleveur Debit Durée en h Date ctrl Accréditation Nature produit Blanc Blanc
metrologique atmosphére prélevement
1 E/13/07007 18/02/2013 08:20:00 Eau IPL santé environnement 87.3 m3/j 24 10/10/2012 Oui 3.9: Eau usée traitée | Oui Non
durables Atlantique

Prélévement Référence Laboratoire d'analyse Méthode de transport Date Temp °C

E/13/07007/18-02-2013 | rejet | IPL santé environnement durables Atlantique | 699: NF EN ISO 5667-3 [ 20/02/2013 |78

Commentaire:

Paramétre Fraction Methode Date Acc Num Lieu Etat Qualification Valeur Unité Incert. Code Rem. LQ Incert. LQ LD

analysee Extraction dossier acc

1135: Chloroforme 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 1 133: pg/L | 35 10: < seuil de 1 35
quantification

1389: Chrome et ses composés 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 5 133:pg/L | 15 10: < seuil de 5 15
quantification

2910: Heptabromodiphényléther 23: Eau brute 20/02/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.05 40

BDE 183 quantification

Commentaire Exploitant: analyse réalisée sur phase particulaire

2919: Tétrabromodiphényléther 23: Eau brute 20/02/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.05 40

BDE 47 quantification

Commentaire Exploitant: analyse réalisée sur phase particulaire

1392: Cuivre et ses composés 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 40 133: pg/L | 20 1: Domaine de validité 5 20
Résultat

2916: Pentabromodiphényléther 23: Eau brute 20/02/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.05 40

(BDE 99) quantification

Commentaire Exploitant: analyse réalisée sur phase particulaire

2912: Hexabromodiphényléther 23: Eau brute 20/02/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.05 40

BDE 153 quantification

Commentaire Exploitant: analyse réalisée sur phase particulaire

1815: Décabromodiphényléther 23: Eau brute 20/02/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.05 40

(BDE 209) quantification

Commentaire Exploitant: analyse réalisée sur phase particulaire

2911: Hexabromodiphényléther 23: Eau brute ‘ ‘ 20/02/2013 ‘ Non ‘ 1-0814 ‘ Laboratoire ‘ Donnée controlée niveau 2 ‘ Correcte ‘ 0.05 ‘ 133: pg/L ‘ 40 ‘ 10: < seuil de ‘ 0.05 ‘ 40 ‘

BDE 154 quantification

Commentaire Exploitant: analyse sur phase particulaire

2915: Pentabromodiphényléther 23: Eau brute 20/02/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.05 40

(BDE 100) quantification

Commentaire Exploitant: analyse réalisée sur phase particulaire

1314: Demande Chimique en 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 107 162: 28.5 1: Domaine de validité 30 50

Oxygene mg/L Résultat

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Détermination de la demande chimique en oxygéne (DCO) / NF T 90-101 (Février 2001)

1920: Octylphénols 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40
quantification

6369: NP2OE 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40
quantification

6366: NP1OE 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40
quantification

1465: Acide chloroacétique 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 25 133: pg/L | 40 10: < seuil de 25 40
quantification

1458: Anthracene 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.01 133: pg/L | 30 10: < seuil de 0.01 30
quantification
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1497: Ethylbenzene 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 1 133: pg/L | 35 10: < seuil de 1 35
quantification

1191: Fluoranthéne 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.01 133: pg/L | 30 10: < seuil de 0.01 30
quantification

1305: Matiéres en Suspension 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 54 162: 28 1: Domaine de validité 2 30

mg/L Résultat

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage des matiéres en suspension - Méthode par filtration sur filtre en fibres de verre NF EN 872 Juin 2005

1387: Mercure et ses composés 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.5 133: pg/L | 10 10: < seuil de 0.5 10
quantification

1517: Naphtalene 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 50 10: < seuil de 0.05 50
quantification

1386: Nickel et ses composés 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 10 133: pg/L | 10 10: < seuil de 10 10
quantification

6598: Nonylphénols linéaire ou 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40

ramifiés quantification

6371: OP20E 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40
quantification

6370: OP10OE 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40
quantification

1382: Plomb et ses composés 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 5 133: pg/L | 30 10: < seuil de 5 30
quantification

1278: Toluene 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 1 133: pg/L | 35 10: < seuil de 1 35
quantification

1286: Trichloroéthylene 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.5 133: pg/L | 35 10: < seuil de 0.5 35
quantification

1383: Zinc et ses composés 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 49 133: pg/L | 20 1: Domaine de validité 10 20
Résultat

1549: 2,4,6 trichlorophénol 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40
quantification

1388: Cadmium et ses composés 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 2 133: pg/L | 30 10: < seuil de 2 30
quantification

2542: Monobutylétain cation 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.02 133: pg/L | 35 10: < seuil de 0.02 35
quantification

7074: Dibutylétain cation 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.02 133: pg/L | 20 10: < seuil de 0.02 20
quantification

2879: Tributylétain cation 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.02 133: pg/L | 25 10: < seuil de 0.02 25
quantification

1168: Chlorure de méthylene 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 5 133: pg/L | 35 10: < seuil de 5 35
quantification

1276: Tétrachlorure de carbone 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.5 133: pg/L | 35 10: < seuil de 0.5 35
quantification

1959: 4-tert-Octylphenol 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40
quantification

6600: p-octylphénols (mélange) 23: Eau brute 20/02/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40
quantification

Code station Libéllé station Coordonnées X Y Alt Nom commune Code Insee

2 | eau amont | Lambert Il Etendu | 440940.29 | 1834609.44 | 220 | Saint Martin ) |

Pt de prélévement Code Date Heure Support Laboratoire préleveur Debit Durée en h Date ctrl Accréditation Nature produit Blanc Blanc
metrologique atmosphere prélevement
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2 E/13/07008 19/02/2013 08:30:00 Eau IPL santé environnement 1 m3Jj 0 01/01/2009 Oui Non Non
durables Atlantique

Prélévement Référence Laboratoire d'analyse Méthode de transport Date Temp °C

E/13/07008/19-02-2013 | eau amont | IPL santé environnement durables Atlantique | 699: NF EN ISO 5667-3 | 20/02/2013 |78

Commentaire:

Paramétre Fraction Methode Date Acc Num Lieu Etat Qualification Valeur Unité Incert. Code Rem. LQ Incert. LQ LD

analysee Extraction dossier acc

1135: Chloroforme 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 4.4 133: pg/L | 35 1: Domaine de validité 1 35
Résultat

1389: Chrome et ses composés 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 5 133: pg/L | 15 10: < seuil de 5 15
quantification

1392: Cuivre et ses composés 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 547 133: pg/L | 20 1: Domaine de validité 5 20
Résultat

1314: Demande Chimique en 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 30 162: 285 10: < seuil de 30 50

Oxygéne mg/L quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Détermination de la demande chimique en oxygéne (DCO) / NF T 90-101 (Février 2001)

1497: Ethylbenzene 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 1 133: pg/L | 35 10: < seuil de 1 35
quantification

1191: Fluoranthéne 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.01 133: pg/L | 30 10: < seuil de 0.01 30
quantification

1305: Matiéres en Suspension 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 2 162: 28 10: < seuil de 2 30

mg/L quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage des matieres en suspension - Méthode par filtration sur filtre en fibres de verre NF EN 872 Juin 2005

1387: Mercure et ses composés 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.5 133: pg/L | 10 10: < seuil de 0.5 10
quantification

1517: Naphtalene 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 50 10: < seuil de 0.05 50
quantification

1386: Nickel et ses composés 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 10 133: pg/L | 10 10: < seuil de 10 10
quantification

6598: Nonylphénols linéaire ou 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40

ramifiés quantification

6371: OP20E 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40
quantification

6370: OP10E 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40
quantification

1382: Plomb et ses composés 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 5 133: pg/L | 30 10: < seuil de 5 30
quantification

1278: Toluene 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 1 133: g/l | 35 10: < seuil de 1 35
quantification

1286: Trichloroéthylene 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.5 133: pg/L | 35 10: < seuil de 0.5 10
quantification

1383: Zinc et ses composés 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 131 133: pg/L | 20 1: Domaine de validité 10 20
Résultat

1549: 2,46 trichlorophénol 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40
quantification

2542: Monobutylétain cation 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.02 133: pg/L | 35 10: < seuil de 0.02 35
quantification

7074: Dibutylétain cation 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.02 133: pg/L | 20 10: < seuil de 0.02 20
quantification

2879: Tributylétain cation 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.02 133: pg/L | 25 10: < seuil de 0.02 25
quantification

1168: Chlorure de méthylene 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 5 133: pg/L | 35 10: < seuil de 5 35
quantification

1276: Tétrachlorure de carbone 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.5 133: pg/L | 35 10: < seuil de 0.5 35
quantification

1959: 4-tert-Octylphenol 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40
quantification
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6600: p-octylphénols (mélange) 23: Eau brute 20/02/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40
quantification

1920: Octylphénols 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40
quantification

6369: NP2OE 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40
quantification

6366: NP1OE 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40
quantification

1465: Acide chloroacétique 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 25 133: pg/L | 40 10: < seuil de 25 40
quantification

1458: Anthracene 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.01 133: pg/L | 30 10: < seuil de 0.01 30
quantification

1388: Cadmium et ses composés 23: Eau brute 20/02/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 2 133: pg/L | 30 10: < seuil de 2 30
quantification

Code station Libéllé station Coordonnées X Y Alt Nom commune Code Insee

REJET REJET ABATTOIR - EAUX USEES Lambert Il Etendu 440940 1834609 0 ST MARTIN 32300

INDUSTR
Pt de prélévement Code Date Heure Support Laboratoire préleveur Debit Durée en h Date ctrl Accréditation Nature produit Blanc Blanc
metrologique atmosphere prélévement

REJET 25/03/2013 08:00:00 Eau IRH TOULOUSE 4.04 m3/h 24 10/10/2012 Non Non

Prélévement Référence Laboratoire d'analyse Méthode de transport Date Temp °C

25-03-2013 | 13/12640 | IPL santé environnement durables Atlantique | 699: NF EN ISO 5667-3 | 27/03/2013 91

Commentaire:

Paramétre Fraction Methode Date Acc Num Lieu Etat Qualification Valeur Unité Incert. Code Rem. LQ Incert. LQ LD

analysee Extraction dossier acc

1549: 2,4,6 trichlorophénol 23: Eau brute 27/03/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

1135: Chloroforme 23: Eau brute 27/03/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 1 133: pg/L | 35 10: < seuil de 1 35 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage des hydrocarbures halogénés hautement volatils - Méthodes par chromatographie en phase gazeuse / section 3

1168: Chlorure de méthylene 23: Eau brute 27/03/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 5 133: pg/L | 35 10: < seuil de 5 35 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage des hydrocarbures halogénés hautement volatils - Méthodes par chromatographie en phase gazeuse / section 3

1497: Ethylbenzene 23: Eau brute 27/03/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 1 133: pg/L | 35 10: < seuil de 1 35 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Détermination du benzene et de certains dérivés benzéniques - Partie 1 : méthode par chromatographie en phase gazeuse de I'espace de téte (NF ISO 11423-1 / T90-155 Septembre 1997)

1276: Tétrachlorure de carbone 23: Eau brute 27/03/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.5 133: pg/L | 35 10: < seuil de 0.5 35 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage des hydrocarbures halogénés hautement volatils - Méthodes par chromatographie en phase gazeuse / section 3

1278: Toluene 23: Eau brute 27/03/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 1 133: pg/L | 35 10: < seuil de 1 35 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Détermination du benzene et de certains dérivés benzéniques - Partie 1 : méthode par chromatographie en phase gazeuse de I'espace de téte (NF ISO 11423-1/ T90-155 Septembre 1997)

1286: Trichloroéthylene 23: Eau brute 27/03/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.5 133: pg/L | 35 10: < seuil de 0.5 35 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage des hydrocarbures halogénés hautement volatils - Méthodes par chromatographie en phase gazeuse / section 3
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1388: Cadmium et ses composés 23: Eau brute 27/03/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 2 133: pg/L | 30 10: < seuil de 2 30 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage de 33 éléments par spectrométrie d'émission atomique avec plasma couplé par induction (T 90-136 - NF EN ISO 11885 Mars 1998)

1389: Chrome et ses composés 23: Eau brute 27/03/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 5 133: pg/L | 15 10: < seuil de 5 15 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage de 33 éléments par spectrométrie d'émission atomique avec plasma couplé par induction (T 90-136 - NF EN ISO 11885 Mars 1998)

1392: Cuivre et ses composés ‘ 23: Eau brute 27/03/2013 | Oui ‘ 1-0814 ‘ Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte ‘ 25 ‘ 133: pg/L ‘ 20 ‘ 1: Domaine de validité ‘ 5 ‘ 20 ‘ 0
Résultat

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage de 33 éléments par spectrométrie d'émission atomique avec plasma couplé par induction (T 90-136 - NF EN ISO 11885 Mars 1998)

1387: Mercure et ses composés 23: Eau brute 27/03/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.5 133: pg/L | 10 10: < seuil de 0.5 10 0
quantification

1386: Nickel et ses composés 23: Eau brute 27/03/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 10 133: pg/L | 10 10: < seuil de 10 10 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage de 33 éléments par spectrométrie d'émission atomique avec plasma couplé par induction (T 90-136 - NF EN ISO 11885 Mars 1998)

1382: Plomb et ses composés 23: Eau brute 27/03/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 5 133: pg/L | 30 10: < seuil de 5 30 0
quantification

1383: Zinc et ses composés 23: Eau brute 27/03/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 20 133: pg/L | 20 1: Domaine de validité 10 20 0
Résultat

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage de 33 éléments par spectrométrie d'émission atomique avec plasma couplé par induction (T 90-136 - NF EN ISO 11885 Mars 1998)

2542: Monobutylétain cation 23: Eau brute 27/03/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.02 133: pg/L | 35 10: < seuil de 0.02 85 0
quantification

7074: Dibutylétain cation 23: Eau brute 27/03/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.02 133: pg/L | 20 10: < seuil de 0.02 20 0
quantification

2879: Tributylétain cation 23: Eau brute 27/03/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.02 133: pg/L | 35 1: Domaine de validité 0.02 85 0
Résultat

1314: Demande Chimique en 23: Eau brute 27/03/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 120 162: 28 1: Domaine de validité 30 28 0

Oxygeéne mg/L Résultat

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Détermination de la demande chimique en oxygéne (DCO) / NF T 90-101 (Février 2001)

1305: Matiéres en Suspension 23: Eau brute 27/03/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 20 162: 28 1: Domaine de validité 2 28 0

mg/L Résultat

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage des matiéres en suspension - Méthode par filtration sur filtre en fibres de verre NF EN 872 Juin 2005

1458: Anthracene 23: Eau brute 27/03/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.01 133: pg/L | 30 10: < seuil de 0.01 30 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage de 15 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans I'eau par HPLC avec détection par fluorescence aprés extraction liquide-liquide (T90-090 /NF EN ISO 17993 Juillet 2004)

1191: Fluoranthéne ‘ 23: Eau brute 27/03/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte ‘ 0.01 133: pg/L ‘ 30 ‘ 10: < seuil de ‘ 0.01 ‘ 30 ‘ 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage de 15 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans I'eau par HPLC avec détection par fluorescence aprées extraction liquide-liquide (T90-090 /NF EN ISO 17993 Juillet 2004)

1517: Naphtalene 23: Eau brute 27/03/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 50 10: < seuil de 0.05 50 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage de 15 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans I'eau par HPLC avec détection par fluorescence aprées extraction liquide-liquide (T90-090 /NF EN ISO 17993 Juillet 2004)

1959: 4-tert-Octylphenol 23: Eau brute 27/03/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

1920: Octylphénols 23: Eau brute 27/03/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

6598: Nonylphénols linéaire ou 23: Eau brute 27/03/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0

ramifiés quantification

6366: NP1OE 23: Eau brute 27/03/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

6369: NP2OE 23: Eau brute 27/03/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

6370: OP10E 23: Eau brute 27/03/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

6371: OP20E 23: Eau brute 27/03/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

1465: Acide chloroacétique 23: Eau brute 27/03/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 25 133: pg/L | 40 10: < seuil de 25 40 0
quantification

6600: p-octylphénols (mélange) 23: Eau brute 27/03/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification
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Pt de prélévement Code Date Heure Support Laboratoire préleveur Debit Durée en h Date ctrl Accréditation Nature produit Blanc Blanc
metrologique atmospheére préléevement

REJET 22/04/2013 08:00:00 Eau IRH TOULOUSE 2.8 m3/h 24 10/10/2012 Non Non

Prélévement Référence Laboratoire d'analyse Méthode de transport Date Temp °C

22-04-2013 | 13/17766_01 | IPL santé environnement durables Atlantique | 699: NF EN ISO 5667-3 | 24/04/2013 |75

Commentaire:

Paramétre Fraction Methode Date Acc Num Lieu Etat Qualification Valeur Unité Incert. Code Rem. LQ Incert. LQ LD

analysee Extraction dossier acc

1549: 2,4,6 trichlorophénol 23: Eau brute 24/04/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

1135: Chloroforme 23: Eau brute 24/04/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 1 133: pg/L | 35 10: < seuil de 1 35 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage des hydrocarbures halogénés hautement volatils - Méthodes par chromatographie en phase gazeuse / section 3

1168: Chlorure de méthylene 23: Eau brute 24/04/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 5 133: pg/L | 35 10: < seuil de 5 85 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage des hydrocarbures halogénés hautement volatils - Méthodes par chromatographie en phase gazeuse / section 3

1497: Ethylbenzéne 23: Eau brute 24/04/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 1 133: pg/L | 35 10: < seuil de 1 35 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Détermination du benzene et de certains dérivés benzéniques - Partie 1 : méthode par chromatographie en phase gazeuse de I'espace de téte (NF ISO 11423-1 / T90-155 Septembre 1997)

1276: Tétrachlorure de carbone ‘ 23: Eau brute 24/04/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte ‘ 05 ‘ 133: pg/L | 35 ‘ 10: < seuil de ‘ 05 ‘ 35 ‘ 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage des hydrocarbures halogénés hautement volatils - Méthodes par chromatographie en phase gazeuse / section 3

1278: Toluene 23: Eau brute 24/04/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 1 133: pg/L | 35 10: < seuil de 1 35 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Détermination du benzene et de certains dérivés benzéniques - Partie 1 : méthode par chromatographie en phase gazeuse de I'espace de téte (NF ISO 11423-1 / T90-155 Septembre 1997)

1286: Trichloroéthylene 23: Eau brute 24/04/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.5 133: pg/L | 35 10: < seuil de 0.5 85 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage des hydrocarbures halogénés hautement volatils - Méthodes par chromatographie en phase gazeuse / section 3

1388: Cadmium et ses composés 23: Eau brute 24/04/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 2 133: pg/L | 30 10: < seuil de 2 30 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage de 33 éléments par spectrométrie d'émission atomique avec plasma couplé par induction (T 90-136 - NF EN ISO 11885 Mars 1998)

1389: Chrome et ses composés ‘ 23: Eau brute 24/04/2013 | Oui 1-0814 ‘ Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte ‘ 9 ‘ 133: pg/L ‘ 15 ‘ 1: Domaine de validité ‘ 5 ‘ 15 ‘ 0
Résultat

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage de 33 éléments par spectrométrie d'émission atomique avec plasma couplé par induction (T 90-136 - NF EN ISO 11885 Mars 1998)

1392: Cuivre et ses composés ‘ 23: Eau brute 24/04/2013 | Oui 1-0814 ‘ Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte ‘ 36 ‘ 133: pg/L ‘ 20 ‘ 1: Domaine de validité ‘ 5 ‘ 20 ‘ 0
Résultat

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage de 33 éléments par spectrométrie d'émission atomique avec plasma couplé par induction (T 90-136 - NF EN ISO 11885 Mars 1998)

1387: Mercure et ses composés 23: Eau brute 24/04/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.5 133: pg/L | 10 10: < seuil de 0.5 10 0
quantification

1386: Nickel et ses composés 23: Eau brute 24/04/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 10 133: pg/L | 10 10: < seuil de 10 10 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage de 33 éléments par spectrométrie d'émission atomique avec plasma couplé par induction (T 90-136 - NF EN ISO 11885 Mars 1998)

1382: Plomb et ses composés 23: Eau brute 24/04/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 5 133: pg/L | 30 10: < seuil de 5 30 0
quantification

1383: Zinc et ses composés 23: Eau brute 24/04/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 40 133: pg/L | 20 1: Domaine de validité 10 20 0
Résultat

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage de 33 éléments par spectrométrie d'émission atomique avec plasma couplé par induction (T 90-136 - NF EN ISO 11885 Mars 1998)

2542: Monobutylétain cation 23: Eau brute 24/04/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.02 133: pg/L | 35 10: < seuil de 0.02 35 0
quantification

7074: Dibutylétain cation 23: Eau brute 24/04/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.02 133: pg/L | 20 10: < seuil de 0.02 20 0
quantification

2879: Tributylétain cation 23: Eau brute 24/04/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.02 133: pg/L | 35 10: < seuil de 0.02 35 0
quantification

1314: Demande Chimique en 23: Eau brute 24/04/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 177 162: 28 1: Domaine de validité 30 28 0

Oxygene mg/L Résultat
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Methode Analyse: Qualité de I'eau - Détermination de la demande chimique en oxygéne (DCO) / NF T 90-101 (Février 2001)
1305: Matiéres en Suspension 23: Eau brute 24/04/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 100 162: 28 1: Domaine de validité 2 28 0
mg/L Résultat

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage des matieres en suspension - Méthode par filtration sur filtre en fibres de verre NF EN 872 Juin 2005

1458: Anthracene 23: Eau brute 24/04/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.01 133: pg/L | 30 10: < seuil de 0.01 30 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage de 15 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans I'eau par HPLC avec détection par fluorescence aprées extraction liquide-liquide (T90-090 /NF EN ISO 17993 Juillet 2004)

1191: Fluoranthéne 23: Eau brute 24/04/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.01 133: pg/L | 30 10: < seuil de 0.01 30 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage de 15 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans I'eau par HPLC avec détection par fluorescence aprées extraction liquide-liquide (T90-090 /NF EN ISO 17993 Juillet 2004)

1517: Naphtaléne 23: Eau brute 24/04/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 50 10: < seuil de 0.05 50 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage de 15 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans I'eau par HPLC avec détection par fluorescence aprées extraction liquide-liquide (T90-090 /NF EN ISO 17993 Juillet 2004)

1959: 4-tert-Octylphenol 23: Eau brute 24/04/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

2919: Tétrabromodiphényléther 23: Eau brute 24/04/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.05 40 0

BDE 47 quantification

Methode Analyse: Méthode spécifique

Commentaire Exploitant: Analyse réalisée sur la phase particulaire

2915: Pentabromodiphényléther 23: Eau brute 24/04/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.05 40 0

(BDE 100) quantification

Methode Analyse: Méthode spécifique

Commentaire Exploitant: Analyse réalisée sur la phase particulaire

2916: Pentabromodiphényléther 23: Eau brute 24/04/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.05 40 0

(BDE 99) quantification

Methode Analyse: Méthode spécifique

Commentaire Exploitant: Analyse réalisée sur la phase particulaire

2911: Hexabromodiphényléther 23: Eau brute 24/04/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.05 40 0

BDE 154 quantification

Methode Analyse: Méthode spécifique

Commentaire Exploitant: Analyse réalisée sur la phase particulaire

2912: Hexabromodiphényléther 23: Eau brute 24/04/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.05 40 0

BDE 153 quantification

Methode Analyse: Méthode spécifique

Commentaire Exploitant: Analyse réalisée sur la phase particulaire

2910: Heptabromodiphényléther 23: Eau brute 24/04/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.05 40 0

BDE 183 quantification

Methode Analyse: Méthode spécifique

Commentaire Exploitant: Analyse réalisée sur la phase particulaire

1815: Décabromodiphényléther 23: Eau brute 24/04/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.05 40 0

(BDE 209) quantification

Methode Analyse: Méthode spécifique

Commentaire Exploitant: Analyse réalisée sur la phase particulaire

1920: Octylphénols 23: Eau brute 24/04/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

6598: Nonylphénols linéaire ou 23: Eau brute 24/04/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0

ramifiés quantification

6366: NP1OE 23: Eau brute 24/04/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

6369: NP20OE 23: Eau brute 24/04/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

6370: OP10OE 23: Eau brute 24/04/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

6371: OP20E 23: Eau brute 24/04/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

1465: Acide chloroacétique 23: Eau brute 24/04/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 25 133: pg/L | 40 10: < seuil de 25 40 0
quantification

6600: p-octylphénols (mélange) 23: Eau brute 24/04/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification
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Pt de prélevement Code Date Heure Support Laboratoire préleveur Debit Durée en h Date ctrl Accréditation Nature produit Blanc Blanc
metrologique atmosphére prélévement

REJET 17/06/2013 08:30:00 Eau IRH TOULOUSE 3.34 m3/h 24 10/10/2012 Non Non

Prélévement Référence Laboratoire d'analyse Méthode de transport Date Temp °C

17-06-2013 | 13/27925_01 | IPL santé environnement durables Atlantique | 699: NF EN ISO 5667-3 | 19/06/2013 [ 15.9

Commentaire:

Paramétre Fraction Methode Date Acc Num Lieu Etat Qualification Valeur Unité Incert. Code Rem. LQ Incert. LQ LD

analysee Extraction dossier acc

1389: Chrome et ses composés 23: Eau brute 19/06/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 5 133: pg/L | 15 10: < seuil de 5 15 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage de 33 éléments par spectrométrie d'émission atomique avec plasma couplé par induction (T 90-136 - NF EN ISO 11885 Mars 1998)

1517: Naphtalene 23: Eau brute 19/06/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 50 10: < seuil de 0.05 50 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage de 15 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans I'eau par HPLC avec détection par fluorescence aprés extraction liquide-liquide (T90-090 /NF EN ISO 17993 Juillet 2004)

1458: Anthracéne ‘ 23: Eau brute 19/06/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire ‘ Donnée controlée niveau 2 | Correcte ‘ 0.01 133: pg/L ‘ 30 ‘ 10: < seuil de ‘ 0.01 ‘ 30 ‘ 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage de 15 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans I'eau par HPLC avec détection par fluorescence aprées extraction liquide-liquide (T90-090 /NF EN ISO 17993 Juillet 2004)

1191: Fluoranthéne 23: Eau brute 19/06/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.01 133: pg/L | 30 10: < seuil de 0.01 30 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage de 15 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans I'eau par HPLC avec détection par fluorescence aprés extraction liquide-liquide (T90-090 /NF EN ISO 17993 Juillet 2004)

1920: Octylphénols 23: Eau brute 19/06/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

1959: 4-tert-Octylphenol 23: Eau brute 19/06/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

6598: Nonylphénols linéaire ou 23: Eau brute 19/06/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0

ramifiés quantification

6370: OP10E 23: Eau brute 19/06/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

6371: OP20E 23: Eau brute 19/06/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

6366: NP1OE 23: Eau brute 19/06/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

6369: NP2OE 23: Eau brute 19/06/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

6600: p-octylphénols (mélange) 23: Eau brute 19/06/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

2919: Tétrabromodiphényléther 23: Eau brute 19/06/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.05 40 0

BDE 47 quantification

Methode Analyse: Méthode spécifique

Commentaire Exploitant: Analyse réal sur la phase particulaire

2915: Pentabromodiphényléther 23: Eau brute 19/06/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.05 40 0

(BDE 100) quantification

Methode Analyse: Méthode spécifique

Commentaire Exploitant: Analyse réalisée sur la phase particulaire

2916: Pentabromodiphényléther 23: Eau brute 19/06/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.05 40 0

(BDE 99) quantification

Methode Analyse: Méthode spécifique

Commentaire Exploitant: Analyse réal sur la phase particulaire

2911: Hexabromodiphényléther 23: Eau brute 19/06/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.05 40 0

BDE 154 quantification

Methode Analyse: Méthode spécifique

Commentaire Exploitant: Analyse réalisée sur la phase particulaire

2912: Hexabromodiphényléther 23: Eau brute 19/06/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.05 40 0

BDE 153 quantification
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Methode Analyse: Méthode spécifique

Commentaire Exploitant: Analyse réal sur la phase particulaire

2910: Heptabromodiphényléther 23: Eau brute 19/06/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.05 40 0

BDE 183 quantification

Methode Analyse: Méthode spécifique

Commentaire Exploitant: Analyse réal sur la phase particulaire

1815: Décabromodiphényléther 23: Eau brute ‘ ‘ 19/06/2013 ‘ Non ‘ 1-0814 ‘ Laboratoire ‘ Donnée controlée niveau 2 ‘ Correcte ‘ 0.05 ‘ 133: pg/L ‘ 40 ‘ 10: < seuil de ‘ 0.05 ‘ 40 ‘ 0

(BDE 209) quantification

Methode Analyse: Méthode spécifique

Commentaire Exploitant: Analyse réali sur la phase particulaire

1549: 2,4,6 trichlorophénol 23: Eau brute 19/06/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

2542: Monobutylétain cation 23: Eau brute 19/06/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.02 133: pg/L | 35 10: < seuil de 0.02 35 0
quantification

7074: Dibutylétain cation 23: Eau brute 19/06/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.02 133: pg/L | 20 10: < seuil de 0.02 20 0
quantification

2879: Tributylétain cation 23: Eau brute 19/06/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.02 133: pg/L | 35 10: < seuil de 0.02 35 0
quantification

1168: Chlorure de méthyléne 23: Eau brute 19/06/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 5 133: pg/L | 35 10: < seuil de 5 35 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage des hydrocarbures halogénés hautement volatils - Méthodes par chromatographie en phase gazeuse / section 3

1286: Trichloroéthylene 23: Eau brute 19/06/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.5 133: pg/L | 35 10: < seuil de 0.5 35 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage des hydrocarbures halogénés hautement volatils - Méthodes par chromatographie en phase gazeuse / section 3

1135: Chloroforme 23: Eau brute 19/06/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 1 133: pg/L | 35 10: < seuil de 1 35 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage des hydrocarbures halogénés hautement volatils - Méthodes par chromatographie en phase gazeuse / section 3

1276: Tétrachlorure de carbone 23: Eau brute 19/06/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.5 133: pg/L | 35 10: < seuil de 0.5 85 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage des hydrocarbures halogénés hautement volatils - Méthodes par chromatographie en phase gazeuse / section 3

1278: Toluene 23: Eau brute 19/06/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 1 133: pg/L | 35 10: < seuil de 1 35 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Détermination du benzene et de certains dérivés benzéniques - Partie 1 : méthode par chromatographie en phase gazeuse de I'espace de téte (NF ISO 11423-1/ T90-155 Septembre 1997)

1497: Ethylbenzene 23: Eau brute 19/06/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 1 133: pg/L | 35 10: < seuil de 1 35 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Détermination du benzene et de certains dérivés benzéniques - Partie 1 : méthode par chromatographie en phase gazeuse de I'espace de téte (NF ISO 11423-1 / T90-155 Septembre 1997)

1465: Acide chloroacétique 23: Eau brute 19/06/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 25 133: pg/L | 40 10: < seuil de 25 40 0
quantification

1314: Demande Chimique en 23: Eau brute 19/06/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 175 162: 28 1: Domaine de validité 30 28 0

Oxygéne mg/L Résultat

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Détermination de la demande chimique en oxygéne (DCO) / NF T 90-101 (Février 2001)

1305: Matiéres en Suspension 23: Eau brute 19/06/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 79 162: 28 1: Domaine de validité 2 28 0

mg/L Résultat

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage des matiéres en suspension - Méthode par filtration sur filtre en fibres de verre NF EN 872 Juin 2005

1388: Cadmium et ses composés 23: Eau brute 19/06/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 2 133: pg/L | 30 10: < seuil de 2 30 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage de 33 éléments par spectrométrie d'émission atomique avec plasma couplé par induction (T 90-136 - NF EN ISO 11885 Mars 1998)

1382: Plomb et ses composés 23: Eau brute 19/06/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 5 133: pg/L | 30 10: < seuil de 5 30 0
quantification

1387: Mercure et ses composés 23: Eau brute 19/06/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.5 133: pg/L | 10 10: < seuil de 0.5 10 0
quantification

1386: Nickel et ses composés 23: Eau brute 19/06/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 10 133: pg/L | 10 10: < seuil de 10 10 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage de 33 éléments par spectrométrie d'émission atomique avec plasma couplé par induction (T 90-136 - NF EN ISO 11885 Mars 1998)

1383: Zinc et ses composés ‘ 23: Eau brute 19/06/2013 | Oui ‘ 1-0814 ‘ Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte ‘ 23 ‘ 133: pg/L ‘ 20 ‘ 1: Domaine de validité ‘ 10 ‘ 20 ‘ 0
Résultat

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage de 33 éléments par spectrométrie d'émission atomique avec plasma couplé par induction (T 90-136 - NF EN ISO 11885 Mars 1998)

1392: Cuivre et ses composés ‘ 23: Eau brute 19/06/2013 | Oui ‘ 1-0814 ‘ Laboratoire ‘ Donnée controlée niveau 2 | Correcte ‘ 12 ‘ 133: pg/L ‘ 20 ‘ 1: Domaine de validité ‘ 5 ‘ 20 ‘ 0
Résultat

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage de 33 éléments par spectrométrie d'émission atomique avec plasma couplé par induction (T 90-136 - NF EN ISO 11885 Mars 1998)
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Pt de prélévement Code Date Heure Support Laboratoire préleveur Debit Durée en h Date ctrl Accréditation Nature produit Blanc Blanc
metrologique atmosphere prélévement

REJET 22/07/2013 08:00:00 Eau IRH TOULOUSE 3.53 m3/h 24 10/10/2012 Non Non

Prélévement Référence Laboratoire d'analyse Méthode de transport Date Temp °C

22-07-2013 | 13/35062_01 | IPL santé environnement durables Atlantique | 699: NF EN ISO 5667-3 | 24/07/2013 | 18.8

Commentaire:

Paramétre Fraction Methode Date Acc Num Lieu Etat Qualification Valeur Unité Incert. Code Rem. LQ Incert. LQ LD

analysee Extraction dossier acc

1314: Demande Chimique en 23: Eau brute 24/07/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 203 162: 28 1: Domaine de validité 30 28 0

Oxygene mg/L Résultat

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Détermination de la demande chimique en oxygéne (DCO) / NF T 90-101 (Février 2001)

1305: Matiéres en Suspension 23: Eau brute 24/07/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 128 162: 28 1: Domaine de validité 2 28 0

mg/L Résultat

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage des matiéres en suspension - Méthode par filtration sur filtre en fibres de verre NF EN 872 Juin 2005

1386: Nickel et ses composés 23: Eau brute 24/07/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 10 133: pg/L | 10 10: < seuil de 10 10 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage de 33 éléments par spectrométrie d'émission atomique avec plasma couplé par induction (T 90-136 - NF EN ISO 11885 Mars 1998)

1383: Zinc et ses composés ‘ 23: Eau brute 24/07/2013 | Oui 1-0814 ‘ Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte ‘ 10 ‘ 133: pg/L ‘ 20 ‘ 10: < seuil de ‘ 10 ‘ 20 ‘ 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage de 33 éléments par spectrométrie d'émission atomique avec plasma couplé par induction (T 90-136 - NF EN ISO 11885 Mars 1998)

1392: Cuivre et ses composés ‘ 23: Eau brute 24/07/2013 | Oui 1-0814 ‘ Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte ‘ 7 ‘ 133: pg/L ‘ 20 ‘ 1: Domaine de validité ‘ 5 ‘ 20 ‘ 0
Résultat

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage de 33 éléments par spectrométrie d'émission atomique avec plasma couplé par induction (T 90-136 - NF EN ISO 11885 Mars 1998)

1389: Chrome et ses composés 23: Eau brute 24/07/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 5 133: pg/L | 15 10: < seuil de 5 15 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage de 33 éléments par spectrométrie d'émission atomique avec plasma couplé par induction (T 90-136 - NF EN ISO 11885 Mars 1998)

1920: Octylphénols 23: Eau brute 24/07/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

1959: 4-tert-Octylphenol 23: Eau brute 24/07/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

6370: OP10E 23: Eau brute 24/07/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

6371: OP20E 23: Eau brute 24/07/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

6366: NP1OE 23: Eau brute 24/07/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

6369: NP20OE 23: Eau brute 24/07/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

6600: p-octylphénols (mélange) 23: Eau brute 24/07/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

2919: Tétrabromodiphényléther 23: Eau brute 24/07/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.05 40 0

BDE 47 quantification

Methode Analyse: Méthode spécifique

Commentaire Exploitant: Analyse réal sur la phase particulaire

2915: Pentabromodiphényléther 23: Eau brute 24/07/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.05 40 0

(BDE 100) quantification

Methode Analyse: Méthode spécifique

Commentaire Exploitant: Analyse réalisée sur la phase particulaire

2916: Pentabromodiphényléther 23: Eau brute 24/07/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.05 40 0

(BDE 99) quantification

Methode Analyse: Méthode spécifique

Commentaire Exploitant: Analyse réal sur la phase particulaire

2911: Hexabromodiphényléther ‘ 23: Eau brute ‘ ‘ 24/07/2013 ‘ Non ‘ 1-0814 ‘ Laboratoire ‘ Donnée controlée niveau 2 ‘ Correcte ‘ 0.05 ‘ 133: pg/L ‘ 40 ‘ 10: < seuil de ‘ 0.05 ‘ 40 ‘ 0
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BDE 154 | | | | | | | | | | | | quantification | |

Methode Analyse: Méthode spécifique

Commentaire Exploitant: Analyse réali sur la phase particulaire

2912: Hexabromodiphényléther 23: Eau brute 24/07/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.05 40 0

BDE 153 quantification

Methode Analyse: Méthode spécifique

Commentaire Exploitant: Analyse réalisée sur la phase particulaire

2910: Heptabromodiphényléther 23: Eau brute 24/07/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.05 40 0

BDE 183 quantification

Methode Analyse: Méthode spécifique

Commentaire Exploitant: Analyse réali sur la phase particulaire

1815: Décabromodiphényléther 23: Eau brute 24/07/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.05 40 0

(BDE 209) quantification

Methode Analyse: Méthode spécifique

Commentaire Exploitant: Analyse réalisée sur la phase particulaire

2879: Tributylétain cation 23: Eau brute 24/07/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.02 133: pg/L | 35 10: < seuil de 0.02 85 0
quantification

1135: Chloroforme 23: Eau brute 24/07/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 1 133: pg/L | 35 10: < seuil de 1 35 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage des hydrocarbures halogénés hautement volatils - Méthodes par chromatographie en phase gazeuse / section 3

Pt de prélévement Code Date Heure Support Laboratoire préleveur Debit Durée en h Date ctrl Accréditation Nature produit Blanc Blanc

metrologique atmospheére préléevement

REJET 26/08/2013 08:00:00 Eau IRH TOULOUSE 4.96 m3/h 24 10/10/2012 Non Non

Prélévement Référence Laboratoire d'analyse Méthode de transport Date Temp °C

26-08-2013 | 13/40652_01 | IPL santé environnement durables Atlantique | 699: NF EN ISO 5667-3 | 28/08/2013 [ 16.4

Commentaire:

Paramétre Fraction Methode Date Acc Num Lieu Etat Qualification Valeur Unité Incert. Code Rem. LQ Incert. LQ LD

analysee Extraction dossier acc
1305: Matiéres en Suspension 23: Eau brute 28/08/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 98 162: 28 1: Domaine de validité 2 28 0
mg/L Résultat

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage des matiéres en suspension - Méthode par filtration sur filtre en fibres de verre NF EN 872 Juin 2005

1959: 4-tert-Octylphenol 23: Eau brute 28/08/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

2919: Tétrabromodiphényléther 23: Eau brute 28/08/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.05 40 0

BDE 47 quantification

Methode Analyse: Méthode spécifique

Commentaire Exploitant: Analyse réal sur la phase particulaire

2915: Pentabromodiphényléther 23: Eau brute 28/08/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.05 40 0

(BDE 100) quantification

Methode Analyse: Méthode spécifique

Commentaire Exploitant: Analyse réalisée sur la phase particulaire

2916: Pentabromodiphényléther 23: Eau brute 28/08/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.05 40 0

(BDE 99) quantification

Methode Analyse: Méthode spécifique

Commentaire Exploitant: Analyse réal sur la phase particulaire

2911: Hexabromodiphényléther 23: Eau brute 28/08/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.05 40 0

BDE 154 quantification

Methode Analyse: Méthode spécifique

Commentaire Exploitant: Analyse réalisée sur la phase particulaire

2912: Hexabromodiphényléther 23: Eau brute 28/08/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.05 40 0

BDE 153 quantification
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Methode Analyse: Méthode spécifique

Commentaire Exploitant: Analyse réalisée sur la phase particulaire

2910: Heptabromodiphényléther 23: Eau brute 28/08/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.05 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.05 40 0

BDE 183 quantification

Methode Analyse: Méthode spécifique

Commentaire Exploitant: Analyse réalisée sur la phase particulaire

1815: Décabromodiphényléther 23: Eau brute ‘ ‘ 28/08/2013 ‘ Non ‘ 1-0814 ‘ Laboratoire ‘ Donnée controlée niveau 2 ‘ Correcte ‘ 0.05 ‘ 133: pg/L ‘ 40 ‘ 10: < seuil de ‘ 0.05 ‘ 40 ‘ 0

(BDE 209) quantification

Methode Analyse: Méthode spécifique

Commentaire Exploitant: Analyse réali sur la phase particulaire

1920: Octylphénols 23: Eau brute 28/08/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

6366: NP1OE 23: Eau brute 28/08/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

6369: NP20OE 23: Eau brute 28/08/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

6370: OP10OE 23: Eau brute 28/08/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

6371: OP20E 23: Eau brute 28/08/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

6600: p-octylphénols (mélange) 23: Eau brute 28/08/2013 | Non 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.1 133: pg/L | 40 10: < seuil de 0.1 40 0
quantification

1135: Chloroforme 23: Eau brute 28/08/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 1 133: pg/L | 35 10: < seuil de 1 35 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage des hydrocarbures halogénés hautement volatils - Méthodes par chromatographie en phase gazeuse / section 3

1389: Chrome et ses composés 23: Eau brute 28/08/2013 | Oui ‘ 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte ‘ 6 ‘ 133: pg/L ‘ 15 ‘ 1: Domaine de validité ‘ 5 ‘ 15 ‘ 0
Résultat

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage de 33 éléments par spectrométrie d'émission atomique avec plasma couplé par induction (T 90-136 - NF EN ISO 11885 Mars 1998)

1392: Cuivre et ses composés 23: Eau brute 28/08/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 6 133: pg/L | 20 1: Domaine de validité 5 20 0
Résultat

1386: Nickel et ses composés 23: Eau brute 28/08/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 10 133: pg/L | 10 10: < seuil de 10 10 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage de 33 éléments par spectrométrie d'émission atomique avec plasma couplé par induction (T 90-136 - NF EN ISO 11885 Mars 1998)

1383: Zinc et ses composés 23: Eau brute 28/08/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 10 133: pg/L | 20 10: < seuil de 10 20 0
quantification

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Dosage de 33 éléments par spectrométrie d'émission atomique avec plasma couplé par induction (T 90-136 - NF EN ISO 11885 Mars 1998)

2879: Tributylétain cation 23: Eau brute 28/08/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 0.02 133: pg/L | 35 10: < seuil de 0.02 35 0
quantification

1314: Demande Chimique en 23: Eau brute 28/08/2013 | Oui 1-0814 Laboratoire | Donnée controlée niveau 2 | Correcte 245 162: 28 1: Domaine de validité 30 28 0

Oxygene mg/L Résultat

Methode Analyse: Qualité de I'eau - Détermination de la demande chimique en oxygéne (DCO) / NF T 90-101 (Février 2001)
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Extraction RSDE
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Liste des prélevements eaux amont

Aucune information
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