Mot-clé recherché : ABATTOIR

EMANATION DE VAPEURS D’AMMONIAC DANS UN ABATTOIR
N° 51160- 26/02/2018 FRANCE - 56 - PLOURAY
C10.12 - Transformation et conservation de la viadd volaille

B

Vers 14h45 dans un abattoir, un dégagement de vdfmamoniac se produit dans la chambre de stocllage
découpe lors d’une intervention d’une société soaitante. Cette chambre n’était plus en servigrbe2007.
L'intervention consistait a remplacer une des hilatebasse pression. Il avait été décidé de sopgria
batterie de bouteilles d'ammoniac et d’isoler pas tbnds bombés le circuit fluidique NH3 de la cheenlLes
vannes avant et apres la batterie étaient ferr2€d. d’ammoniac sous forme vapeur sont rejetégndgloyés
sont évacués pendant 3,15 h. La zone est isolémtlee. La batterie est vidangée.

La société sous-traitante a coupé la tuyauterie ame scie sabre alors qu’une pression résidugltardoniac
était présente dans le circuit. De plus, I'exploitsoupconne la présence d’une poche d’huile etofianiac au
point bas de la batterie.

REJETS D’EFFLUENTS D'UN ABATTOIR
N° 51189- 07/02/2018 FRANCE - 85 - ESSARTS EN BOCAGE
C10.12 - Transformation et conservation de la viadd volaille

P

Une pollution d’un fossé est constatée sur 500 rsoetie d’un abattoir. Une botte de paille est ¢tadans le
fossé afin de filtrer I'effluent. Aprés investigattis, I'exploitant détecte une fuite sur une caatibs d’eaux
usées enterrée dont les bouchons ont sauté eateshons se sont déboités ; 50 m3 d’eaux chargéemtieres
organigues se sont déversés dans un regard d'eaalplpuis dans le fossé.

La pompe alimentant la canalisation d’eaux uséeareitée et les eaux sont évacuées par une aurgepvia
une canalisation parallele vers la station d'épomadu site. Une entreprise spécialisée cure Ig&f@sjours plus
tard. Les produits de curage sont envoyés endiliémmendement organique. L’inspection des IC rippe
I'exploitant que ces effluents n'auraient pas d@ é&pandus car ils provenaient de la zone avarrg@itément.

Afin d’éviter ce type d’accident, I'exploitant préit de nettoyer et d’inspecter plus souvent leardg et le
fossé. Il envisage également de faire passer eauémterré en aérien.

FUITE DDAMMONIAC SUR L'INSTALLATION DE REFRIGERATIO N D’'UN ABATTOIR
N° 51091- 02/02/2018 FRANCE - 22 - LOUDEAC
C10.11 - Transformation et conservation de la viadd boucherie

Bt

A 4 h, lors du démarrage de l'installation de prtdin de froid de I'abattoir par le service mairgeoe, ce
dernier constate une légére odeur d'ammoniac (Ntd8} I'environnement “Froid Choc”. La concentration
étant inférieure au premier niveau d’alarme (tdgisi 200 ppm), I'alarme ne se déclenche pas. A,4a46ite
de NH3 est localisée au niveau des batteries "Rehint". Les locaux sont aérés. L'équipe de mainmnarréte
l'installation manuellement et transfere le fluides la salle des machines. A 5h30, le transféteesiné. Les
vannes des 6 batteries du local sont consignésslégs. Dans l'aprés-midi, le prestataire frofdatie des
recherches pour déterminer la batterie en défquieA2 h, une micro fuite est localisée sur urudiiaterne de
la batterie 6 alors que celle-ci est en bon étlrmur. Les autres batteries sont déconsignéegoluee de
NH3 rejeté, non quantifié est resté faible.



La fuite sur le circuit interne pourrait se sitaerniveau d’un tube et d’une ailette. La détectiime
dégradation anormale de la structure des collexfgar ultrasons conduit I'exploitant & demanden a u
prestataire extérieur d’évaluer le risque sur ldses batteries du méme type.

FUITE D)AMMONIAC DANS UN ABATTOIR
N° 50793- 11/12/2017- FRANCE - 03 - LAPALISSE
C10.11 - Transformation et conservation de la vieadd boucherie

B

™

Vers 9h35, une fuite d'ammoniac se produit darskiment confiné de 1 500 m2 d’'un abattoir conté8a t
d’ammoniac. Une concentration de 1 000 ppm estéelelans ce dernier. Un périmétre de sécurité dar36st
mis en place. Les 320 employés sont évacués daggnumase de la ville. Légérement intoxiqués, 4 tileaux
sont transportés a I'’hdpital. La route départenienqgassant devant I'usine est coupée a la cirouath 12h07,
le plan “ORSEC” est activé. Les pompiers stopparitiite en actionnant une vanne, puis mettent acepline
ventilation mécanique pour accélérer le renouvedieind’air. Vers 15h20, la concentration relevéesasite 150
et 300 ppm. Les 1 400 porcs encore vivants sorduégvers un autre abattoir. L'activité ne reprgue le
surlendemain.

L’exploitant indique qu’une quantité d'ammoniac qmse entre 200 et 400 kg a été relarguée. L'actisest
produit sur la station de vannes alimentant la prezrzone d’un tunnel de ressuage (refroidissenagde).
Cette station est située dans les combles, daaspate confiné. Un joint monté entre 2 brides platanne
Retour poste) a cédé sous l'effet de la pressiamdioniac.

Cette surpression d’'ammoniac est due a un incetatie un coffret électrique qui a entrainé la coeipur
d’alimentation de I'automate pilotant I'installatidrigorifique. Sans alimentation électrique, léec&ovannes
de la station de vannes se sont fermées et onismpeé 'ammoniac alors que les apports en ch@tient au
maximum. Ce dernier, contenu dans les tubes d&idisries, est monté en pression. La surpressish &vacuée
au niveau du joint de la vanne Retour poste, liostale vannes n'étant pas équipée de systéemeatharde.

L'exploitant prévoit d’équiper la station de vanmsn systéme type clapet de décharge.

DECES DANS UN ABATTOIR
N° 50648- 12/11/2017- FRANCE - 63 - ISSOIRE
C10.11 - Transformation et conservation de la viadd boucherie

ri]lI

Vers 10h30, un éleveur décéde dans un abattoilevgér était venu déposer des génisses a I'abdttaiété
chargé par I'une de ses vaches. L'alerte est dopaéen autre agriculteur

INCENDIE D’UN ABATTOIR A L’ARRET
N° 50719- 08/11/2017- FRANCE - 23 - GUERET
C10.11 - Transformation et conservation de la viadd boucherie

Un feu se déclare vers 18h30 dans un abattoir@t’depuis 10 ans. Une épaisse fumée se dégage. Le
pompiers éteignent I'incendie vers 20h30. Le batinest détruit.

Les produits dangereux avaient été évacués maistaen sécurité du site devait avoir lieu dangoess
suivants. Le site est géré par un administrateavigoire, un liquidateur amiable. Le batiment étant
régulierement squatté, un acte de malveillanceesiecté.



FEU DANS LE LOCAL ELECTRIQUE D'UN ABATTOIR
N° 50178- 16/08/2017- FRANCE - 56 - LE FAOUET
C10.12 - Transformation et conservation de la viadd volaille

e

Vers 11h, un feu se déclare sur le tableau géhésale tension (TGBT) dans le local électrique dbattoir. Un
employé, Iégerement blessé par électrisation persdemintervention, éteint I'incendie. Les pompisosit
prévenus. A leur arrivée, ils évacuent les 60 eggdoUne société spécialisée répare les équipements
électriques. L'alimentation en électricité du & interrompue au moins jusqu’au lendemain. Lagpuooa
généralisée oblige I'exploitant a déplacer 8 00lds stockées dans les installations frigorifiquezs d’autres
sites par camion. Cependant, les 2 500 dindesmiei&sdans les chaines de conditionnement sontggerdu

INCENDIE DANS UN ABATTOIR
N° 50429- 09/08/2017- FRANCE - 40 - MONT-DE-MARSAN
C10.11 - Transformation et conservation de la viadd boucherie

Vers 15h30, un feu se déclare dans un abattoidlarsee opération de nettoyage. Une société soitaiita est
mandatée pour nettoyer les parties hautes de tab@toutes, poutres, réseau aérien...). L'opérageucharge
du nettoyage envoie un jet d'eau sous pressionrsahemin de cables. L'eau s’écoule par le cheminables
jusgu’en partie haute de I'armoire TGBT, provoquamicourt-circuit entre les bornes et les jeux deds,
engendrant un incendie qui détruit les bureauxatmttoir. L'opérateur tente de circonscrire leistie a I'aide
d’extincteurs. L'incendie est maitrisé par les p@rg L'atelier découpe est maintenu alors quedttdye est
dérouté vers d’autres unités du groupe le tempeetieyer les locaux et de réparer les dégats.

INCIDENT SUR LA STATION D’EPURATION D’'UN ABATTOIR
N° 50274- 28/06/2017- FRANCE - 56 - PLOURAY
C10.12 - Transformation et conservation de la viadd volaille

Des anomalies dans le traitement des eaux sontatées vers 13h50 dans la station d’épuration dhattoir de
volailles. Les eaux usées de l'installation soptetllies dans un bassin collecteur alimentantdéan, dont la
premiére partie est un bassin tampon. Un niveatichabassin collecteur et un niveau bas du baasipon
sont observés. Ces constats semblent indiquerhtneation de la canalisation reliant ces deux Inassie
collecteur risque de déborder et de provoquer oiiatpn vers le réseau des eaux pluviales. L'eiaid décide
de mettre en place une dérivation. Les activitééudee sont suspendues et I'arrivée d’eau espésuUne
pompe immergée est installée pour alimenter leibéssipon. L'ouverture d’'un regard vers le bassoldgique
permet d’observer une fissure sur la partie supggide la canalisation (5 a 7 cm), mais une boangepde la
canalisation n'est pas accessible. Un joint prakgsest installé au cas ou la dérivation seraitfiigsante.
L’installation est redémarrée vers 15h30. Une @nise de travaux publics évalue I'état de la caasiibn en
partie non visible et modifie le réseau pour sé&murie passage vers le bassin tampon. Pour sa pbsgrvable,
cette canalisation passe au-dessus du rejet diaaficateur vers le milieu naturel.

L’écrasement et/ou la fissuration de la canalisagiourrait étre due aux passages répétés de poidisidans
cette zone. L’exploitant inspecte la riviere voesan 16 h puis 18 h en 2 points situés a 3-4 km8km pour
s’assurer de I'absence de pollution. Le lendenaiSTEP fonctionne normalement avec la dérivaticseran
place. L'Inspection, présente sur les lieux le 80fbnstate les faits.

FUITE DPAMMONIAC DANS UN ABATTOIR
N° 50271- 20/06/2017- FRANCE - 56 - PLOURAY
C10.12 - Transformation et conservation de la viadd volaille

Bt

Vers 7h45, une fuite d’ammoniac se produit au nivdan compresseur dans la salle des machinesatvatioir
de volailles. La fuite provient de la rupture dilexible hydraulique du compresseur de commandegtages



sur la ligne de découpe. Elle dure 10 min, jusgiéection de 'ammoniac par une sonde, provoquamét de
l'installation frigorifique. Les vannes d’alimeni@h sont fermées. Les employés sont évacués. Lesrge
d’ammoniac indiquent des taux inférieurs a 10 ppenflexible est réparé. L'usine reprend son adivit

La rupture du flexible pourrait étre due aux vilmas du compresseur. Les flexibles sont changéegdes 10
000 h. L'exploitant demande a son prestataire upertise du flexible ainsi que son avis sur I'aecid Il
réalise un contréle préventif de son installation.

INCENDIE DANS UN ABATTOIR
N° 49763- 09/06/2017- FRANCE - 26 - VALENCE
C10.11 - Transformation et conservation de la vieadd boucherie

Vers 9h20, un feu se déclare dans un abattoinaanid’une cellule de 400 m2 de cartons et plastigune
fumée épaisse se dégage et envahit 8 000 m2 sLO IB80 m2 du batiment. Les 100 employés du sité so
évacués ainsi que les 250 animaux vivants. Les momgteignent I'incendie vers 12 h et ventilestlEaux
dans lesquels 130 ppm de CO sont mesurés. lIsidébénsuite les lieux jusqu’a 16h20. Les marchsasli
impactées par I'incendie sont évacuées vers I'épsage et des rondes sont prévues en soirée dl@nployés
sont en chbmage technique.

Selon la presse, le feu se serait déclaré danssuréftigérateurs du site.

EXPLOSION DANS UN ABATTOIR
N° 49731- 31/05/2017- FRANCE - 59 - DOUAI
C10.11 - Transformation et conservation de la vieadd boucherie

T

Vers 17h50, un geyser de flammes se produit &fietr d'un local technique confiné dans un abat@étte
explosion est provoquée par des travaux de soudalisés sous des cuves alimentaires par une esgeous-
traitante ; 3 ouvriers sont brllés au visage ettaas. L'abattoir était fermé ce jour-la.

D’apres la presse, le contact d’étincelles avendasse polyuréthane utilisée pour I'isolation deges serait a
I'origine du sinistre.

EMISSION DE SUIES DANS UN ABATTOIR INDUSTRIEL
N° 48957- 18/12/2016- FRANCE - 29 - QUIMPERLE
C10.11 - Transformation et conservation de la vieadd boucherie

Dans un abattoir industriel, le dysfonctionnemennhd des chaudiéres a fioul entraine une émissipoitante
de suies. L'entreprise connaissant un surcrofittidise, il est décidé de démarrer les chaudiérebrteanche soir
au lieu du lundi matin. Le conducteur de la chaidfeen poste depuis plus de 20 ans, met en pregajgeur la
chaudiéere 1 a 21h35, sans anomalie. Le démarragelafoulée de la chaudiére 2 s’avére plus délaatc une
montée en température du fuel plus longue (120L°€jonctionnement est établi aprés optimisation de
réglages du brdleur. La mise en service de la dieri8 entre 22 h et 22h30 est difficile avec debigmes de
réglage du bridleur et sans maitrise de I'opacitfdmées (désactivation volontaire pendant le gagjld_e
conducteur met en pression vapeur la chaudiererénaég problemes, Celle-ci est mise en attenteédmdage
en cas de besoin.

Le rejet de suies est di a la combustion non ofgticha la chaudiére 3 pendant le réglage. Ces saissnt
déposées sur une distance de 100 & 400 m en thisamt. Compte tenu de la période nocturne eade |
désactivation du systéeme de contr6le de I'opa@gfdmées, le conducteur n'a pas pu évaluer l'imngac
dysfonctionnement.



Le conducteur transmet les informations le lenderaéb h lors de la reprise de poste. A 'arrivée de
I'encadrement de service a 7 h, il est décidé @étarrla chaudiére 3. Le service de maintenancedere
braleur de la chaudiére 2 et confirme son bon fonoement. La société en charge du fonctionnemesnt d
chaudiéres intervient a 14 h. Elle confirme queHaudiére 2 fonctionne correctement et constadéfi@llance
de la soupape modulante et de I'électrovanne fudbaschaudiére 3. Ces équipements sont remplaaés.
soupape modulante de la chaudiére 3 avait déjeétglacée le 19/11/2016 par un matériel neuf.

INCENDIE DANS UN ABATTOIR DE VOLAILLES
N° 48738- 28/10/2016- FRANCE - 71 - LA CHAPELLE-NAUDE
A01.47 - Elevage de volailles

Vers 7 h, un feu se déclare dans I'abattoir deiedade 250 m2 d’'une exploitation agricole. Unesel alerte les
secours. L'incendie se propage au reste du batidef00 m?, abritant 200 t de fourrage et du neltdres
pompiers empéchent la propagation a une cuve dedia un autre batiment qui abrite des pintalies.
maitrisent I'incendie, mais le ler batiment estuét

Présentant des points chauds, 2 silos, un de é2niadls et un de 20 t de blé, sont éventrés paarvités. Cing
personnes sont en chémage technique.

INCENDIE DANS UN ABATTOIR DE VOLAILLES
N° 48656- 30/09/2016- FRANCE - 16 - PALLUAUD
C10.12 - Transformation et conservation de la viadd volaille

Dans un abattoir de 1 800 m2, un feu se déclaee30 dans le grenier de stockage de 120 m?2 abdites
cartons et des emballages plastiques. Une emppefeoit de la fumée et donne I'alerte. Les secéumsuent
43 salariés. lls déplacent 2 cuves de produitsiguies. La toiture du local s’effondre. Les pompigtesignent
l'incendie vers 15h30.

Le local est détruit. Au cours de l'interventiotéléctricité est coupée : 3 000 volailles, soitsptle 18 t, partent
a I'équarrissage car rendues inconsommables paplare de la chaine du froid. Les eaux d’extincgont
pompées et les déchets brllés sont évacués pantmegrise spécialisée. Une défaillance électrsguait a
l'origine du sinistre.

L’exploitant renforce les moyens de détection imterainsi que la formation des opérateurs.

FEU DE SILO DE MATIERE ORGANIQUE DANS UN ABATTOIR
N° 49165- 07/09/2016- FRANCE - 22 - LAMBALLE
C10.11 - Transformation et conservation de la viadd boucherie

Dans une entreprise agroalimentaire, un feu seudégkrs 7h10 dans un silo de 25 t de farines desmbae
systeme d’extinction automatique se déclencheebgsdoyés alertent les secours. Une trentaine dg@jgos
refroidit la capacité puis vidange la matiere orgae. L'intervention se termine vers 15h30.

L'incendie proviendrait d’'un feu couvant a l'intéuar de la cellule.

DYSFONCTIONNEMENT DE LA STATION D’EPURATION D'UN AB ATTOIR
N° 48499- 14/08/2016- FRANCE - 85 - SAINT-FULGENT
C10.12 - Transformation et conservation de la viadd volaille

Dans la station d’épuration d’un abattoir, un andigyau en sortie du bassin d’aération se décreere14h20
et tombe sur la ligne de vie du bassin. Ce cabéyvupen cas de chute de personne, déclenche ldarét



I'aération dans le bassin biologique. La microbgiéoest altérée et la capacité de décantationldans
clarificateur est diminuée. L’exploitant limite d&bit pour rétablir la santé biologique du bassiéviter un
dépassement trop important des seuils de rejatsiség. Ces seuils sont dépassés le 16/08 potitdeedVIES.
La capacité de décantation du clarificateur estotét le 17/08.

Lors de la refonte de la station en 2006, il agwtdécidé de ne pas oter les tuyaux en lien @gestiuctures des
bassins afin de ne pas créer de point de fradiligkploitant recherche les éventuels autres ascieyaux a
partir des fichiers photos réalisés lors du vidagda station en 2006.

FUITE D’AMMONIAC DANS UN ABATTOIR
N° 48377- 31/05/2016- FRANCE - 29 - POULDREUZIC
C10.13 - Préparation de produits a base de viande

£t

Dans un abattoir, vers 7h30, une fuite d’ammongapreduit au niveau du local technique d’'un corngéia La
fuite de gaz est localisée au niveau d’'une vitréediure d’'une jauge de niveau. Les employés, éguie
protection individuelle, établissent un périméteesécurité et ferment les vannes d’arrivée d’amawmria
moitié du fluide frigorifique contenue dans le gyat (200 kg) est relachée dans l'air.

La jauge de lecture en verre est souvent geléaseaiu froid généré par l'installation. La vétustda vitre de
lecture datant de 1994 pourrait expliquer la ruptl joint d’étanchéité.

L'exploitant met en place un contrdle visuel biqd@n de la jauge et de ses composants. || demégalement
une vérification périodique par le prestataire tfetien

FUITE D’AMMONIAC DANS UN ABATTOIR
N° 48058- 07/04/2016- FRANCE - 79 - BRESSUIRE
C10.11 - Transformation et conservation de la vieadd boucherie

Bt

Dans la salle des machines d’un abattoir, un teemipurge la bouteille basse pression de lirestialh de
réfrigération. En fin d’opération, il se fait sugmdre par une fuite d’'ammoniac. Il actionne la \aarbalancier,
mais celle-ci se bloque. Devant 'ampleur de léefui décide d’aller chercher des équipementsrdeeption
avant de poursuivre son intervention. Pendant §é'ite sur le choix de I'équipement a utiliserléaixieme
seuil de détection d’'ammoniac se déclenche. L'étatd est coupée, I'alarme des quais d’expédition
déclenchée. Le technicien est rejoint par sesgadie. Un bindbme s’équipe d’appareils respiratagelants et
pénétre dans la salle des machines. Il abat leenopgque d’ammoniac en 'arrosant et ferme la vaReadant
ce temps, la production est arrétée et les batsram@cués.

Une société spécialisée vérifie I'installation dé&igération. Elle est remise en fonctionnementabtes la fuite.
La quantité d’'ammoniac rejetée est estimée a 92&goncentration en ammoniac dans la salle desimex
baisse progressivement. Elle atteint 4 ppm 24 asafincident.

Plusieurs facteurs contribuent a la fuite initiale

« la purge n'a pas été identifi€e comme une opératinsque. Son déroulement et les précautions a
prendre ne sont pas formalisés par une procédure ;
e sile technicien a bien été formé au risque amnoo@B2011, il n'a bénéficié d’aucun recyclage depui

« I'équipement de protection individuelle adapté plage de la bouteille n’était pas disponible,
obligeant le technicien & s’éloigner pendant I'gpién. Ce manque avait été identifié, mais pasgérr

La fuite initiale est aggravée par :



» la défaillance de la vanne a balancier lors dadanere tentative de fermeture. Cette vanne agsus
10 ans. C’est un mélange pateux d’huile et d’'amawqui a empéché sa fermeture. La maintenance
réalisée sur cet équipement était insuffisantesi®lus dysfonctionnements avaient été signalés. La
vanne n’'avait pas été changée, car cela nécessitaitrét de l'installation ;

» lafermeture effective tardive de la vanne & ba&@n®lusieurs éléments ont contribué a cela skalge
de moyen de coupure en dehors du nuage d’ammdgiaignement des équipements de protection et
'absence de consignes de gestion de fuite.

Suite a I'événement, I'exploitant prend plusieulssores correctives :

e mise a niveau et contr6le annuel des équipememsadection individuelle et de leur accessibilité ;

* remplacement de la vanne défaillante et renforcécheontrat de maintenance de I'installation de
réfrigération ;

e ajout d’'une vanne de coupure en amont du circainehoniac ;

» identification des opérations a risque et forméilisade leur déroulé par un mode opératoire ;

» renforcement du maintien de la qualification defitéciens manipulant les installations d’ammoniac

FUITE DDAMMONIAC DANS UN ABATTOIR
N° 47765- 27/02/2016- FRANCE - 85 - CHANTONNAY
C10.12 - Transformation et conservation de la viadd volaille

Bt

A 3h15, le service de maintenance de nuit d’untalvagst appelé pour une odeur suspecte. Cellesgigmant
d’une fuite d'ammoniac (NH3) sur l'installation défrigération. Le chef d’équipe alerte le respotesale
maintenance. Ce dernier, arrivé a 3h45, localsgelur de NH3 dans le tunnel de congélation. A 4bh5,
binéme, formé au risque ammoniac et portant le®s Bcalise la fuite sur une batterie basse. A54kiénvoi

de NH3 dans cette zone est interrompue et unespieti'électricité de I'installation froid est ccaminée. A 5 h,
les opérateurs changent les points de régulatiosslée des machines pour travailler en pressigamé. lls
réintegrent un maximum de gaz dans l'installatiangipale (niveau bouteille installation). La fuist contenue
et maitrisée.

La direction du site est prévenue a 6h30. Celdecide de bloquer la production par mesure de ptiécaet
d’effectuer des contréles libératoires. Jusqu'alesdemain 8h30 (fin du week-end), I'équipe de rreiance
effectue des rondes de surveillance.

Aucune conséquence sur I'environnement et le paedariest a déplorer.
L'exploitant fait expertiser la batterie.

FUITE DAMMONIAC DANS UN ABATTOIR
N° 48374- 25/02/2016- FRANCE - 29 - BRIEC
C10.11 - Transformation et conservation de la viadd boucherie

B

Dans un abattoir, a la suite d'essais effectuésiparsociété chargée de I'entretien de l'instalfatie
réfrigération, une fuite de 50 g d’'ammoniac se pibd.e détecteur ammoniac de la salle des machees
déclenche pas, mais les opérateurs sentent 'edéant évacuer la zone. Le responsable maintenasserre
un composant sur une vanne de retour d’huile gtiag’relaché par vibration (fatigue). L'activitéabdattage
reprend rapidement aprés l'incident.

FEU DE FUMOIR DANS UN ABATTOIR
N° 47630- 23/01/2016- FRANCE - 70 - PUSEY
C10.11 - Transformation et conservation de la viadd boucherie



Un feu se déclare vers 21 h dans le fumoir d’uritalsgpendant que des saucisses sont fumées alefbais.
Les pompiers éteignent I'incendie vers 23 h puigtilent les batiments. Le fumoir et la salle dealéze voisine
sont détruits. Le magasin de vente est fermé penatajour le temps du nettoyage.

REJET DE 1000 M? D’EFFLUENTS D’ABATTOIR VERS UN RESEAU D’EAUX USEES
N° 47562- 06/01/2016- FRANCE - 85 - LES HERBIERS
C10.11 - Transformation et conservation de la vieadd boucherie

Vers 10 h, dans un abattoir, le dégrilleur de 20 denfiunité de prétraitement amont des effluertisgs sur le
site de I'abattoir tombe en panne. La présencé&sidus solides de déchets d’abattoir obstrue lalisation
menant a I'unité de prétraitement aval située éréerde la station d’épuration communale (STEP). En
conséquence, 1 000 m?3 d’effluents sont dirigés keréseau d’eaux usées et rejoignent la STEP déda
Celle-ci n’étant pas en capacité de traiter uwdakime, les effluents se retrouvent en aval. Uderation rosée
de la riviere est constatée.

L'inspection des installations classées rappellexploitant que I'incident s’est déja produit e@15 et qu’elle
avait déja demandé l'installation d’un deuxiémerdiégir en vu de garantir la qualité du prétraitemges
effluents avant envoi vers la STEP communale. LU&iignt s’engage a mettre en place ce deuxiemelidégr
(6 mm) ainsi qu'un report d’alarme des deux dégpils sur le téléphone du service maintenance Hatttzr

FEU DANS UN ABATTOIR DE VOLAILLES
N° 47421- 02/10/2015 FRANCE - 85 - SOULLANS
C10.12 - Transformation et conservation de la viadd volaille

Un feu se déclare vers 22 h au-dessus d’'une ar@leictrique dans un abattoir. Les flammes se pientaau
plafond puis au plancher et a la toiture. Les ey#sa’une entreprise de nettoyage qui venaientmheirier la
désinfection du site donnent I'alerte. Les pompétesgnent I'incendie vers 1h30. Les déchets gé&nemat
évacués dans la benne des DIB. L'abattoir estreét'@endant 13 jours.

FUITE DPAMMONIAC DANS UN ABATTOIR
N° 47017- 10/08/2015 FRANCE - 85 - LA ROCHE-SUR-YON
C10.11 - Transformation et conservation de la vieadd boucherie
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Vers 22h15, une fuite d’'ammoniac est détectéegsaadents de maintenance sur les installationéfdgération
d’'un abattoir. Les secours évacuent 37 persones,dpersonnes extérieures a I'entreprise. Un cesseur de
groupe froid est arrété. Les sapeurs-pompiersleentes locaux pour diminuer la concentration emmeniac.
Aucune concentration d’'ammoniac n’est détectéexadrieur des batiments. En attendant la remiderertion
du compresseur impliqué, la chaine du froid esiréespar les deux autres compresseurs. Deux blégggs
sont évacués vers un centre hospitalier.

FUITE D’AMMONIAC DANS UNE USINE AGROALIMENTAIRE
N° 47018- 10/08/2015 FRANCE - 72 - SABLE-SUR-SARTHE
C10.13 - Préparation de produits a base de viande
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Vers 19 h, dans un abattoir de volailles, une fdiéenmoniac est détectée sur les installationgtteération.
Les secours évacuent 97 employés. Une persontégestment intoxiquée.

FUITE D’AMMONIAC SUR L'INSTALLATION DE REFRIGERATIO N D'UN ABATTOIR
N° 46907- 19/07/2015 FRANCE - 15 - AURILLAC
C10.11 - Transformation et conservation de la vieadd boucherie

B

Dans la nuit de samedi a dimanche, vers 3h30tdliasion de réfrigération d'un abattoir dysfonctie. La
température du fluide caloporteur passe de — 7=Q&°C. Vers 7h30, I'alarme incendie et I'alarammoniac
se déclenchent. Un dégagement de fumée s'échagpesdie des machines. Les pompiers, sur place8/ar
abattent la fumée par aspersion dans I'attent&rderl/ention du frigoriste. Celui-ci arrive verd9 |l isole la
fuite d’ammoniac, répare le compresseur et remetanche I'installation.

Sur les 140 contenus dans l'installation, 120 kgndhoniac sont rejetés a I'atmospheére. L'absence de
réfrigération entraine la perte d’'une partie deschiendises stockées. Le reste des marchandissteest dans
une chambre froide encore en fonctionnement. ikestrélé et requalifié.

La foudre pourrait étre a I'origine de ce sinistres contacts de commande du compresseur de liatgia de
réfrigération sont retrouvés collés. Le compressefanctionné en marche forcée pendant une paetia duit
avant de lacher. La casse des segments du pistoinadné une fuite d’huile et une fuite d’ammoni@e.sont
les vapeurs d’huile qui ont déclenché I'alarme ntie. L’alarme ammoniac a fonctionné comme attendu
déclenchant I'aération du batiment et la coupureédeau électrique. L'installation est expertiséele
frigoriste.

FEU D'ABATTOIR
N° 46745- 25/06/2015 BELGIQUE - 00 - MOUSCRON
C10.11 - Transformation et conservation de la viadd boucherie
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Un feu se déclare vers 16 h dans un abattoir d¥®Q0m2. Le sinistre émet une importante fumée.drployés
de 5 entreprises proches sont évacués. Les pontgkges recoivent le renfort de leurs colleguesdais.
L'abattoir est endommagé sur 3 000 m2 et 6 pompist£té incommodés par les fumées. Le stockage
d’ammoniaque a été préservé.

FUITE DDAMMONIAC DANS UN ABATTOIR
N° 46204- 29/01/2015 FRANCE - 81 - LACAUNE
C10.11 - Transformation et conservation de la viadd boucherie
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Vers 10h30, une équipe s'affaire dans les combles abattoir pour préparer les futurs travaux cpivent
démarrer la semaine suivante. Accidentellementasouvriers sectionne une conduite de l'instaifatie
réfrigération. Ceci génére une fuite d’'ammoniac.

Aussit6t le directeur de I'entreprise alerte lesosgs et évacue 54 personnes. La fuite est stohpéesecours
sous assistance respiratoire individuelle effedtuen reconnaissance dans le batiment. La contientra
d’ammoniac se situe dans sa partie haute. Le batiest ventilé jusqu’a son élimination.

Trois personnes, incommodées par les vapeursassntiltées par les secours mais pas évacuéeeciisn
des installations classées se rend sur place paluet les risques sanitaires vis a vis de I'agétid’abattage.



Les piéces de viande n'ont pas été contaminéesapi@r fuite d’ammoniac. L'activité reprend le lenten a 4
h.

L’exploitant signale que dans ses futures instalfet 'ammoniac sera confiné dans le hall des mn&sh De
I'eau glycolée sera utilisée pour la circulationfohid.

FEU DANS UN ABATTOIR
N° 46226- 24/01/2015 FRANCE - 02 - LE NOUVION-EN-THIERACHE
C10.11 - Transformation et conservation de la vieadd boucherie

Un feu se déclare dans la partie administrative dlbattoir de porcs de 2 700 m2. Un voisin, apencese la
fumée vers 9h30, donne l'alerte. L'abattoir étamtrfé le week-end, il n'y a aucun employé. Les penspi
éteignent I'incendie aprés plusieurs heures de.lutt

Le sinistre détruit 150 m2 de locaux : local vétanie, chambre froide des saisies et 2 piecesodkagie de
matériel. Et 300 m2 sont enfumés rendant improgeecansommation I'intégralité des carcasses ptésebes
panneaux de doublage contenant de la mousse ptblgneg de la peinture et divers objets en plastiopdorilé.
Du gaz frigorigéne est relaché. Une partie deitar® brilée contenait de I'amiante.

La durée de travaux de remise en état est estimé&eemaines. Les 28 employés sont en chdmage ¢gehni
pendant cette période.

D’aprés I'expertise de I'assurance, un court-cirenitre 2 phases au niveau du cablage électricaibudeaux
serait a I'origine du sinistre.

Un arrété préfectoral impose a I'exploitant :

e la production du rapport d’accident ;

* la mise en sécurité des installations ;

» lavidange de la fosse qui contient les eaux sdigd’abattage des animaux, les eaux d’extinciosi
que les eaux de lavage des locaux. Son niveaundissage est a quelques cm du bord supérieur. Son
contenu et celui du bassin de stockage des boums €timinés en installation autorisée ;

» I'évacuation des déchets produits par le sinigtns une installation autorisée.

Les installations redémarre lorsque I'ensembleagencesures sont réalisées et les travaux validésmpa
organisme compétent.

POLLUTION DE LA BELLE PAR UN ABATTOIR
N° 46063- 17/12/2014 FRANCE - 79 - CELLES-SUR-BELLE
C10.11 - Transformation et conservation de la viadd boucherie

Pu

Une pollution de la BELLE par un produit rouge dbmant ainsi que de la mousse est découverte dans |
matinée. Les pompiers déploient des barragesiistthes reconnaissances permettent de découstulze
dans un abattoir. Une canalisation d’eaux uséeshgmua débordé dans le réseau pluvial du site sbciété

privée débouche la conduite. L’écoulement rougeddres la riviere cesse.

L’exploitant met en place une surveillance quotidie du rejet en riviere et fait réaliser une ins§pacvidéo des
réseaux. Il s’équipe également d’un obturateur Igbig. Enfin, il rappelle a un sous-traitant laggdure de
raclage a sec avant le lavage des installatioré®gtlue la fréquence de curage des canalisations.



INCENDIE D’'UN ABATTOIR DE VOLAILLES
N° 45226- 27/04/2014 FRANCE - 64 - SAINT-MARTIN-D'ARROSSA
C10.12 - Transformation et conservation de la viadd volaille

Des riverains signalent & 18h40 un incendie dapssoniété de transformation de viande de voldiés.
pompiers éteignent le feu en 3 h. La partie abad®i300 m?2 est détruite, les installations degéfation ne
sont pas touchées. Les employés ne sont pas eragkd@achnique, les volailles étant dorénavant efson
'abattage dans d’autres établissements.

FUITE D’AMMONIAQUE DANS UN ABATTOIR
N° 44732- 27/12/2013 FRANCE - 53 - EVRON
C10.11 - Transformation et conservation de la vieadd boucherie
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Une alarme de détection d’'ammoniac se déclencle9let5 dans un abattoir. Lors de la reconnaissaece
levée de doutes, un technicien, équipé d’'un maaqagtouche, confirme la présence d’une fuite ingme
d’ammoniac sur un tuyau des installations de réfetjon. L’équipe de seconde intervention équipge d
scaphandres ferme la vanne principale vers 10 s 1@h10, le personnel du secteur est évacuéeréopnel de
I'ensemble du site est confiné. Vers 10h15, I'ekpltt prévient les secours extérieurs et une ndéaivel
intervention permet de fermer la vanne directereeramont de la fuite. A leur arrivée les secoutsrers
constatent I'arrét de la fuite et procédent & éésvés de toxicité. L'activité de I'entreprise repd partiellement
vers 14 h et en totalité le lendemain matin.

La quantité d’ammoniac émise est estimée a 80 kg.ftaction gazeuse a été évacuée par les extracteu
toiture puis lessivée par des pluies, abondantsdie I'accident, et s’est retrouvée dans les ghuxales. Une
petite fraction liquide a été mise en solution aaosage du sol des combles et a été dirigée e®esalux usées.
Les effluents ont été stockés dans le bassin degtément et le bassin d’'orage avant d’étreédsasiur site.
Aucune atteinte environnementale n’a été constatée.

L'origine de la fuite est une perforation de 5 mendiameétre dans le noyau d’'une électrovanne.

Les mesures correctives prévues sont la recheeleahuse de la fuite, la recherche de moyengretion
portatifs pour faciliter I'intervention des secoetd’amélioration des moyens de communicationeelatr
direction et les équipes d'intervention.

MELANGE DE PRODUITS DANGEREUX DANS UN ABATTOIR



N° 44529- 31/10/2013 FRANCE - 59 - DOUAI
C10.11 - Transformation et conservation de la vieadd boucherie
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Un dégagement de fumée provoqué par le mélangepdedBits chimiques incommode un employé d’un
abattoir vers 9h30. Les pompiers évacuent la vigtiplacent les contenants a I'air libre et lessenb. Le
produit est récupéré dans la rétention de I'établizent.

FUITE D’AMMONIAC DANS UN ABATTOIR
N° 44517- 28/10/2013 FRANCE - 61 - CROISILLES
C10.11 - Transformation et conservation de la vieadd boucherie
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Dans un abattoir de 6 000 m2, une fuite d’ammosé@produit vers 16h30 au niveau d’'une vanne alotsq
sous-traitant réalise une opération de maintendans un local technique de l'installation de réfragion. Les
secours évacuent les 70 employés et transportindiptal le sous-traitant brilé. La fuite est spée, les
pompiers ventilent les locaux et les employés regagleur poste 2 h plus tard. Le rejet dammomisteestimé
a 250 kg. Le compresseur de l'installation de géiration est arrété mais 'ammoniac présent dans le
canalisations permet le maintien de la chaine aid fusqu’aux réparations le lendemain matin. Lainh
d’abattage, qui ne fonctionne que le matin, repomdactivité le lendemain ; aucune contaminatiaren lieu
au niveau de la viande. Selon le rapport d’expertesfuite est due au mauvais montage d’originEwd@nne.

FEU DANS UN ABATTOIR
N° 44436- 06/10/2013 FRANCE - 42 - ROANNE
C10.11 - Transformation et conservation de la viadd boucherie

Un feu se déclare vers 3 h dans un batiment adinaitifde 400 m2 sur 2 étages au sein d'un abat®it0 000
m2. Les pompiers protégent la zone de producti@tesgnent I'incendie vers 6h30 avec 4 lances.Sesl
locaux administratifs sont détruits mais de nombesicarcasses sur les 60 t de viande sont dégunitesson
des fumées. Les installations de réfrigérationam pas impactées.

DEGAGEMENT DE MONOXYDE DE CARBONE DANS UN ABATTOIR
N° 44347- 19/09/2013 FRANCE - 68 - CERNAY
C10.11 - Transformation et conservation de la viadd boucherie
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Un dégagement de monoxyde de carbone intoxiqueploggs d'un abattoir vers 12h30 (34 et 28 % de HRCO
Les victimes sont transportées a I'ndpital et piscdans des caissons hyperbares. Les mesuresi@éegar les
secours permettent d’identifier la source du reje$’agit d’'un chariot élévateur a gaz défectueux
L’intervention s’achéve a 13 h. La gendarmeriereélu se sont rendus sur place.

FUITE DDAMMONIAC DANS UN ABATTOIR
N° 43801- 16/05/2013 FRANCE - 11 - CASTELNAUDARY
C10.11 - Transformation et conservation de la viadd boucherie
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Dans un abattoir, une faible quantité d’'ammoniad3Nde réfrigération est émise a atmosphere verdd a la
suite de I'ouverture d'une soupape de sécuritdescircuit d’alimentation de 2 centrales de prochcde froid.
Des pompiers interviennent en scaphandres. L'irt&ion des secours s’achéve a 16h45. La soupageraie



ouverte a la suite d’'une fuite d’eau glycolée sug bride de canalisation de I'atelier ; cette éastsépandue au
sol sur 40 des 200 m2 du local.

FUITE D)AMMONIAC DANS UN ABATTOIR
N° 43676- 15/04/2013 FRANCE - 49 - DAUMERAY
C10.12 - Transformation et conservation de la viadd volaille
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De I'ammoniac (NH3) utilisé comme frigorigéne fudrs 16h45 des installations de réfrigération dibattoir

de volailles. Victimes de céphalées et de vomissésné1l employés incommodés sont pris en chargke par
SAMU et les pompiers. Le personnel arréte la faitecolmatant un joint défectueux. L'interventioadiéve a
19 h. La gendarmerie s’est rendue sur les lieux.

INCENDIE DANS UN ABATTOIR
N° 42724- 08/09/2012 FRANCE - 53 - LAVAL
C10.11 - Transformation et conservation de la viadd boucherie
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Un feu se déclare, vers 7 h, dans I'entrep6t dhattair de 2 000 m2. L'entreprise étant ferméealmadi, un
technicien effectuant une ronde de sécurité doaferte. Ancien entrep6t frigorifique, ce batimesurite un
stock d’emballages (palettes, cartons, barquettgdastique et films), des caddies, des convettisset des
pieéces détachées, tout en étant utilisé comme ttecaharge des chariots ; la laveuse de bacsiystaliée, ainsi
gu’un atelier de conditionnement de gibier. Le sbminement, constitué de panneaux sandwich en jgbhaire,
contribue au dégagement de I'épaisse fumée ndiel@ia des km. Le POI est déclenché et I'étabiiese est
mis en sécurité.

Les pompiers éteignent I'incendie avec 11 lanceawadont 3 sur échelle. Le batiment est détruisaapartie
administrative et les abattoirs n'ont pas été misei_e stockage de 6 t d'ammoniac (NH3) situdal@ment

dans le batiment et déplacé en 2011, ainsi quedtalations de réfrigération n'ont pas été impégs. Les eaux
d’extinction, non confinées malgré les aires demédn prévues a cet effet, s'écoulent par lesls@ins
internes du batiment en feu et se dirigent viangiem réseau des eaux usées vers la station dtépura
communale qui est arrétée, de méme que la statigmédraitement. Les secours effectuent des pnéiénts

d’air et d’eau.

La préféete et le ministre délégué a I’Agroalimergaie rendent sur place. L’inspection des instahiatclassées
se rend sur les lieux le lundi 10/09. L'activitéltdattoir reprend aussi le lundi alors que lagancidentée est
sécurisée, une étude de désamiantage doit étisédUne enquéte judiciaire est effectuée. Dattehite des
résultats des investigations, le batiment n’estrpasnstruit, mais remplacé a terme par un hangatatkage.

FEU D'ABATTOIR
N° 42675- 29/08/2012 FRANCE - 69 - CORBAS
C10.11 - Transformation et conservation de la viadd boucherie
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Un feu se déclare vers 10 h dans un abattoir #0318 lors de travaux de soudure sur une canalisati
extérieure du réseau sprinkleur. Les flammes seagent rapidement via un couloir de communicationz
entreprises voisines assurant respectivement augécet la congélation / transport de la viandeiriportant



panache de fumée noire est émis, un véhicule aintavec un haut-parleur invite les habitants éoséiner
chez eux.

Plus de 150 pompiers, 53 véhicules, 22 lances&oanons et 4 grandes échelles sont déployésecesis
évacuent 150 employés du site et interrompentdaileition. Les eaux d’extinction collectées dandbassin
sont dirigées vers la station d’épuration de StsFbes pompiers maitrisent I'incendie vers 21h30 personnes
dont 3 gendarmes, 1 policier et 1 pompier, intog&ggipar les fumées, sont transportées a hopitaisduee
d’effondrement des batiments ralentit I'extinctiomais le feu est finalement éteint le 04/09 vers34

Le batiment, 10 000 m?, est détruit. L'abattoipuiest parti le sinistre, n’est que partiellememi@nmagé,
mais les 2 autres entreprises abritant égalemearindtllations de réfrigération et un stock d€8 palettes de
viande sont détruites a 90 %. Les 35 salariésudink de découpe sont redéployés sur d’autres Eise45
employés de I'abattoir sont en chémage technigaeggdndarmerie effectue une enquéte. L'inspectien de
installations classées se rend sur place le 31/88mande a I'exploitant d’'empécher I'accés a pnité des
structures susceptibles de s’effondrer, d’évacagidement les déchets et résidus de l'incendieeptibtes de
générer des nuisances olfactives et/ou des risgeRires en faisant appel a une société spématisde
contrbler les effets de I'incendie sur I'environremmhet notamment les eaux souterraines. Dans ¢e but
l'inspection des IC propose un arrété de mesunagehce. Par ailleurs, lors de la démolition orelaise en
état des batiments, I'exploitant devra prendreghégsautions nécessaires pour éviter d'endommager le
transformateur aux PCB encore présent sur le sdai@ été épargné par l'incendie.

L’abattoir reprend son activité le 10/09 apres neisglace des mesures assurant la sécurité dinsitallations
électriques, structures, réseaux frigorifiquesyséeincendie...), les 2 autres sociétés doivert @@mantelées.

INCENDIE DANS LA CHAMBRE FROIDE D'UN ABATTOIR
N° 42573- 26/06/2012 FRANCE - 07 - AUBENAS
C10.11 - Transformation et conservation de la viadd boucherie

Une résistance de dégivrage surchauffe dans lalnlesfroide d’'un abattoir. Elle se détache et tosilnele
capot de récupération d’eau. L'échauffement sestremt au capot plastique du groupe qui se détasba tour
et tombe sur des palettes plastiques contenamiéless de viande en partie travaillées. Le caposinet sa
chaleur aux palettes qui se consument. L'alerté@sbhée a 17h30 par un agent d’entretien voyata fienée
passer sous la porte. L'évacuation de la marchardant impossible, les employés referment la et
chambre pour confiner I'incendie et appellent lesosirs.

Les pompiers éteignent le feu en 15 min, les edaxidction sont traitées dans la station du ditss dégats se
limitent aux 17 t de viandes qui sont envoyéega@uarrissage et a quelques palettes en plastajtempérature
n'ayant atteint que 32 °C pendant le sinistre.ihstallations de réfrigération n'ont pas été towshé

FUITE D’AMMONIAC DANS UN ABATTOIR
N° 42353- 15/06/2012 MAROC - 00 - CASABLANCA
C10.11 - Transformation et conservation de la vieadd boucherie
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Une fuite d’ammoniac de réfrigération (NH3) a lsers 5h30 au niveau d’un joint défaillant dans chambre
froide d’un abattoir. Les employés détectent rapieliet I'incident et alertent les services vétériesiLa fuite
est maitrisée 40 min plus tard, mais 2 500 carsadseins (30 t de viande rouge) sont impropres a |
consommation.

Les autorités demandent la destruction des caicasseaminées qui ne doivent pas quitter I'abattoir
Cependant, 13 t de viandes ont déja rejoint lesiitg de distribution ; seulement 5 t seront récéipe et un
mouvement de panique gagne la région. L'établisaenmeprend ses activités le lendemain, aucune hation



d’approvisionnement du marché ne sera relevéegiassistes impactés recevront 2 000 000 de dirli@ms
dédommagement, soit 180 Keuros.

Les conditions d’hygiene et de salubrité sont umevelle fois pointées du doigt. Un bureau d’exgerti
indépendant avait ainsi relevé en 2009 I'absenaendedle, d’entretien et de maintenance de cextain
machines, leur état constituant une menace perrt@penr la sécurité des travailleurs et les hatstddes
recommandations avaient été formulées pour inettlitilisation de ces machines mettant en oeuwrd'BIH3,
tout au moins sans nouvelle épreuve de certainp@&aents. Durant plusieurs années, la presse éyali¢ment
attiré I'attention sur 'insalubrité de ces abatphotamment 2 mois auparavant en mentionnantaiessur les
179 abattoirs municipaux et 657 tueries ruralesapumpte le Maroc, seul un établissement privé ericee
depuis 1 an était conforme aux normes de salubrité.

Une plainte est déposée auprés du procureur généxaour d’appel de Casablanca pour effectueenneéte.

POLLUTION DE L’EAU
N° 42683- 26/03/2012 FRANCE - 29 - LAMPAUL-GUIMILIAU
C10.11 - Transformation et conservation de la vieadd boucherie
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L'affluent du QUILLIVARON situé en aval du point dejet de la station d’épuration des effluents cibattoir
est pollué par des mousses jaunatres sur sa laageur 3 a 4 m de longueur. Aucune mortalité aquatn’est
observée. L'exploitant est prévenu par le mairtad®mmune voisine et la gendarmerie.

Un probléme de dénitrification dans le réacteuldgjimue de la station est a I'origine de l'incidebexploitant
modifie aussitdt les conditions d’aération et pra®a la mise en fonctionnement en circuit ferméadstation
d’épuration (STEP). Une inspection sur site esticite le lendemain par I'inspection des installasi¢lassées
(IIC) et un laboratoire est mandaté pour un coatidbpiné des rejets. L'lIC constate I'absencedjetr
d’effluents au niveau du canal de mesure, la statiarnant en circuit fermé, la présence importaetelépobts
de matieres organiques dans ce canal, I'absencgetal’effluents dans le milieu naturel au nivelu
I'exutoire. Elle demande a I'exploitant de nettoleeone impactée, les matieres flottantes sontiens
récupérées et envoyées a la STEP. Ce dernieritsollictervention du service assainissement dusedrgénéral
et un cabinet privé pour résoudre le probléme. Dattente des préconisations des prestatairegffeents
sont de nouveau rejetés le 28/03 a 9 h, une gritet été installée au point de rejet et en sdrtieanal de
mesure pour piéger d’éventuelles mousses. L'explbiurveille le point de rejet avec contrble dprissence de
mousses et doit arréter le rejet a 11 h au vuékstats non-conformes. Les effluents traités sgjntés dans le
bassin de stockage des boues, le fonctionnemdatstation en circuit fermé fait grimper les par&eg NO3-
et NH4+. Celle-ci restera en phase de dénitrificajusqu’au 31/03. Le 2/04, I'exploitant épand paetie des
effluents traités non-conformes (1 000 m3) surmeselles du plan d’épandage des boues, sans gnrdeomé
I'lIC. Les résultats des analyses réalisées lorsatréle inopiné montrent des dépassements impsrties
parameétres DCO, MES par rapport aux valeurs fixées I'arrété d’autorisation. Sur la base de cestets
(rejets non-conformes, redémarrage de la stati@8/@3...), I'llC propose au préfet un arrété de neise
demeure.

La solution finalement retenue est la vidangeé&idhdage des boues de la STEP et un réensemeneament
les boues d’'une autre station. Le résultat étasitifda station est de nouveau opérationnell364
permettant la reprise du rejet des effluents damsilieu.

POLLUTION DU QILLIVARON LORS DE LA MAINTENANCE DU B ASSIN D'ORAGE D'UN
ABATTOIR

N° 41319- 14/11/2011- FRANCE - 29 - LAMPAUL-GUIMILIAU

C10.11 - Transformation et conservation de la viadd boucherie

Pun



Des particuliers signalent vers 12h20 une polludarQUILLIVARON : fortes odeurs, coloration des gan
brun et mousse. Les pompiers, les gendarmes, unuéicipal, ainsi qu’un représentant d’'une assamiade
péche se rendent sur place. La préfecture, 'TONEMMADTM et 'ARS sont alertées. Elles informent
I'exploitant d’'un captage d’eau potable et une eitation piscicole d’'un risque de contamination dasx.
Aucune mortalité de la faune aquatique n’est radevé

Un abattoir & 500 m en amont est a I'origine dediution. Lors du curage d’un bassin d’orage ea da
réparer la géomembrane, un sous-traitant n'a Ep&ceé la procédure et a déversé les boues sééesent
directement dans le ruisseau au lieu de les cellel@ns des tonnes destinées a un centre de eaitem
spécialisé. Le déversement s’est déroulé de 9HBM3B0 ; 15 m3 de boues auraient été rejetés ansida
naturel.

L'inspection des installations classées sur pladeidemain constate 'isolement du bassin (ferreedes
vannes d’entrée et de sortie), ainsi que I'absdimulement et de résidus a la sortie de celaei-dans le cours
d’eau. Des engins de chantier collectent les boestantes.

FUITE DAMMONIAC DANS UN ABATTOIR
N° 41256- 27/07/2011- FRANCE - 22 - TREVE
C10.11 - Transformation et conservation de la viadd boucherie
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Une fuite de 5 | d’ammoniac (NH3) se produit a 1Gk#'s de la maintenance d’'un compresseur assogié a
installations de réfrigération d’un abattoir. Lespiers établissent un périmétre de sécurité etdesalariés
évacuent I'établissement ; I'un d’eux incommodéhespitalisé. L'intervention des secours s'achet&1EB0
apres ventilation des locaux.

FUITE DPAMMONIAC DANS UN ABATTOIR DE VOLAILLES
N° 41239- 04/07/2011- FRANCE - 03 - SAINT-GERMAIN-DES-FOSSES
C10.12 - Transformation et conservation de la viadd volaille

Bt

Dans un abattoir de volailles, 40 kg d’'ammoniaaitig¢ (NH3) fuient d'une installation de réfrigérti Le
produit est récupéré dans une rétention. Un saitsutit frigoriste remet en état puis recharge téhation.

DEGAGEMENT DE CHLORE DANS UNE USINE DE TRANSFORMATI ON DE VOLAILLES
N° 41245- 27/06/2011- ETATS-UNIS - 00 - SPRINGDALE
C10.12 - Transformation et conservation de la viadd volaille

Bt
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Un employé verse par erreur de I'hypochlorite ddiwm (NaOCI, eau de Javel) dans un réservoir camteumn
mélange d’acides dans un abattoir de volailles eyapit 1 200 personnes. Ces 2 produits sont courainme
utilisés aux Etats-Unis pour nettoyer et désinfelete volailles aprés I'abattage. Un nuage de eh(BGi2) se
forme et intoxique 173 employés parmi les 600 prissdes secours provenant des villes alentoufenamt
les pompiers et ambulanciers locaux. Le lendemaifedcident, 58 employés sont toujours hospitalise sont
encore a I'hdpital 3 jours aprés l'accident. L'edipdnt tient une conférence de presse et installgaste
médical dans l'usine pour suivre les employésdesg suivants. Un petit nombre de poulets sons jeaé
contaminés. L’administration chargée de l'inspettio travail effectue une enquéte



FUITE D)AMMONIAC DANS UN ABATTOIR
N° 40050- 28/03/2011- FRANCE - 64 - LONS
C10.11 - Transformation et conservation de la vieadd boucherie
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S'échappant d'une bétaillére dans un abattoir,eauvfranchit une barriére, pénetre dans un lochhique et
heurte violemment vers 7 h une canalisation d’amaw(NH3) alimentant les installations de réfrigiéma de
I'établissement. La tuyauterie se rompt et une irtgrde fuite de frigorigéne incommode 1 personrieegu
hospitalisée par précaution. La cinquantaine d’eygs se regroupe sur le parking d’'une sociétén®ist un
périmetre de sécurité est mis en place. Aprés aenifiné le batiment, des pompiers d’'une celludguis
technologiques interviennent en combinaisons éemehARI ; la fuite est stoppée a 8 h en fermararihes.
Les locaux sont ventilés, des mesures régulierds dencentration d’NH3 sont effectuées, puis €mention
des secours s’acheve vers 11 h. Les dommagesémamts dans I'aprés-midi, I'abattage de 200 bétes
initialement prévu étant reporté au lendemain.

FUITE DE FRIGORIGENE CHLORO-FLUORE DANS UN ABATTOIR
N° 39190- 28/10/2010- FRANCE - 77 - MEAUX
C10.11 - Transformation et conservation de la viadd boucherie

Dans I'un des batiments d’'un abattoir inoccupé ttes faits, une fuite est détectée vers 18 h svésarvoir
contenant 80 kg de dichlorofluorométhane (R22)dfigusous pression. Ce gaz de réfrigération cHiomré est
mis en oeuvre dans l'installation de climatisatifenl’établissement anciennement occupé par unedettri
postal. Un binbme de pompiers intervient sous ABUrpbturer provisoirement la fuite dans I'attediene
intervention de maintenance des installations gnaromer par I'exploitant. Les mesures de toxiciféatuées
par la suite ne révélent aucune anomalie et laggdration en oxygéne est normale ; I'interventies decours
s'achéve vers 21h45. Un représentant de la mdités g@olices municipale, nationale et scientifigeesont
rendus sur place.

FEU DANS UN ABATTOIR EN TRAVAUX
N° 38658- 19/07/2010- FRANCE - 19 - LUBERSAC
C10.11 - Transformation et conservation de la vieadd boucherie

Un feu “rampant” se déclare vers 16h50 sous 1 000entoiture dans un abattoir en rénovation. Lesgiers
déploient 4 lances a eau dont 2 sur échelle. listrest maitrisé vers 17h05, mais les travaukéidaiement
seront de longue durée. La toiture et les instaliatde réfrigération mettant a priori en oeuvrdrigorigéne
chloro-fluoré sont endommagées. L'établissementgoait d’étre sauvé de la cessation d'activitéadtev
redémarrer en octobre. Les exploitants estimentajueprise d’'activité pourrait étre repoussée deod. Un
élu s’est rendu sur les lieux. Des travaux de smugaurraient étre a I'origine du sinistre.

FEU D'UN ABATTOIR DE VOLAILLES
N° 38543- 30/06/2010- FRANCE - 60 - CREIL
C10.12 - Transformation et conservation de la viadd volaille
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Un feu d’origine indéterminée se déclare vers atsdin batiment de 1 800 m2 recouvert de bardatfdesn
abritant 4 entreprises, dont un abattoir de vesjllne pizzeria et une grossiste de fruits einégu Une famille
occupant un logement de fonction est évacuée.drimintion mobilise durant 2 h une cinquantaine atagers,
ainsi que 8 lances dont 3 sur échelles. Selon bimeaspécialisé, les dommages seraient évaluksale 1
millions d’euros. Aucune information n’est donnéenqt aux éventuels dommages subis par les équipeahen
réfrigération installés dans le batiment. Un a&erdlveillance est suspecté. Un élu, la policgeladarmerie et
les services de I'électricité et du gaz se sordusrsur les lieux.



FEU DANS UN ABATTOIR
N° 38506- 23/06/2010- FRANCE - 59 - DUNKERQUE
G46.32 - Commerce de gros de viandes et de prodiitse de viande

Dans une entreprise de découpe et de livraisonatel® en gros, un violent incendie se déclare ieis a
proximité des installations de réfrigération dedldissement et se propage a la partie administrdti site. Seul
ce batiment est évacué, le secteur productiorathatfoir ne fonctionnant pas I'aprés-midi. Un pédmeade
fumée est visible a plusieurs km. L’interventionhitise 35 pompiers et plusieurs véhicules. Rapid#raar
place, les secours qui ne peuvent effectuer urmnagssance du batiment, utilisent 1 lance canogchelle et
4 lances au sol. L'incendie est éteint aprés dritatvention. Les services du gaz et de I'éledticiinsi qu'un
responsable de la communauté urbaine étaient égatesur les lieux.

Le batiment administratif de 300 m?2 est détruityicde préparation et de stockage frigorifique d#08 m?2 est
endommagé par les fumées. Les services vétérirmrgsdlent la viande utilisée ou stockée. Plusidwaures

sont nécessaires aux secours pour nettoyer les heicune autre information n’est donnée sur lenmhages

éventuels subis par les installations de réfriggmadu site ; 15 employés risquent d’étre en chéntaghnique
pour une durée indéterminée.

La police effectue une enquéte pour détermineigiioe du sinistre. Le 27/09/09, I'entreprise ahja été
victime d’'un incendie a la suite d’'un feu ayant déré au niveau d'un fax défaillant (ARIA 37102)ebtreprise
est la seule encore en activité sur le site deaisade Petite-Synthe, zone industrielle faidaiijet
d'intrusions et d’incendies volontaires. L’abattemployait une société de gardiennage.

INCIDENT ELECTRIQUE STATION EPURATION
N° 41471- 21/05/2010- FRANCE - 56 - LANGUIDIC
C10.12 - Transformation et conservation de la viadd volaille

Pu

Un incident électrique survient a 13h37 sur laistad'épuration d'un abattoir de volailles, enti&ihla coupure
de l'alimentation électrique générale de la station

L'opérateur exploitant la station s’apercoit d’uystbnctionnement sur une des turbines. Cette derpist
arrétée puis remise sous tension, provoquant El@supure d'alimentation électrique. L'eau brute njest

plus relevée s'écoule dans le RESTO de 13h55 a0l4hdment ou un agriculteur pompe ces eaux poétearr
la pollution, I'industriel ayant réduit au minimuses volumes d’eaux brutes arrivant a la STEP & plartl4 h.
La station est remise en tension a 15h10, les leaugs étant relevées vers le bassin tampon. enetd’eau
brute écoulé vers le ruisseau est estimé a 25es%ahalyses réalisées au niveau du ruisseau, etdealea
station a 16 h sont conformes aux valeurs de néfére_a réparation de la turbine défectueuse ddieu
lendemain, les réparations nécessaires sur lesegsaurbines sont prévues pour le 26 et 27/051déenble des
turbines restera a I'arrét pendant 2 jours, erdirdilan manque d’aération au niveau de la statioprggente des
non conformités sur les parameétres azotés et pbosph

A la suite de cet incident, un audit sur les iatains électriques de la station est prévu pasrganisme de
contréle. Selon I'expertise réalisée par un orgarispécialisé, aucune anomalie majeure de fonaioent n'a
été décelée.

FEU D'ABATTOIR DE VOLAILLES
N° 37922- 05/03/2010- FRANCE - 80 - LE BOISLE
G46.32 - Commerce de gros de viandes et de prodiitse de viande

Un feu se déclare vers 5h45 dans un hangar agéce$age d’abattoir de volailles. Les pompiersyétent
I'incendie a I'aide de plusieurs lances. Le batitrest détruit & 90% et 400 volailles périssent darsinistre. 10
personnes sont également en chdmage technique.



FEU DANS UN ABATTOIR
N° 37102- 27/09/2009 FRANCE - 59 - DUNKERQUE
G46.32 - Commerce de gros de viandes et de prodiitse de viande

Un feu se déclare vers 23 h dans un batiment agtratif de 100 m2 dans un abattoir. Les pompierggent
l'incendie avec 2 lances. Les installations deigéfation n’ont pas été atteintes a priori. Un datga feu sur un
fax serait a I'origine du sinistre ; 16 employéstsen ch6mage technique. L’entreprise sera victina nouvel
incendie le 23 juin 2010 (ARIA 38506).

FUITE DE GAZ A LA SUITE DE TRAVAUX
N° 37183- 09/09/2009 FRANCE - 14 - VILLERS-BOCAGE
D35.22 - Distribution de combustibles gazeux pardiotes

Bt

Une pelleteuse endommage vers 15h25 une téte deharaent sur une canalisation en polyéthyléne (DY 1
et une fuite de gaz se produit. Sur place 10 mis frd, les services concernés ne parvienneri pasper
l'alimentation qu'a 17h40 (par fermeture du robiaatposte). Pendant ce temps, les pompiers éexlisn
périmétre de sécurité, coupent la circulation stalient 1 lance en protection ; 18 personnes&eatuées et
regroupées dans une salle municipale. La répardéda canalisation prive 627 clients dont 9 imaois$
(abattoir, entreprise de transformation de la veandl

POLLUTION AQUATIQUE PROVENANT D'UN ABATTOIR
N° 36283- 15/06/2009- FRANCE - 58 - COSNE-COURS-SUR-LOIRE
C10.11 - Transformation et conservation de la vieadd boucherie

Pu

Une pompe de relevage de la station de traitememneffluents d’un abattoir disjoncte et un mélatgesang et
d’eau s'écoule dans la LOIRE via les fossés. Léeptare est informée et les services des eauxnskene sur
place. La pompe est remise en service, interronpariet. Les effluents se diluent dans I'ead Beipersiste
pas de coloration dans les eaux du fleuve.

FUITE D’AMMONIAC DANS UN ABATTOIR
N° 36025- 01/04/2009 FRANCE - 06 - NICE
C10.1 - Transformation et conservation de la viaatlpréparation de produits a base de viande
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Dans un abattoir situé dans un entrep6t de 20 G0Qme fuite d’ammoniac de réfrigération résidwepsoduit
vers 11h30 sur une conduite en cuivre (???) derhidassociée a un réfrigérateur industriel ; 6 ousrie
incommodés refusent d’étre transportés a I'héplitas. pompiers effectuent des mesures et colmatduite
avec une pinoche. lIs diluent le gaz avec une laheentilent les locaux. Le chantier est ferméua travaux et
une entreprise spécialisée dépollue le batimentuite se serait produite lors de travaux de rédecau rez-de-
chaussée du batiment.

POLLUTION DU RUISSEAU « MILIN AL LENN »
N° 35839- 19/05/2008 FRANCE - 29 - LANNILIS
C10.12 - Transformation et conservation de la viadd volaille



Dans un abattoir de volailles, une canalisatiofffldents chargés en matiéres organiques (plumes, sa
graisses...) se rompt vers 6 h au niveau d’'un coitdé au dessus d’'une toiture. Les effluents s’ésuul
pendant 1 h sur le toit du batiment puis au sedj@ignent le réseau pluvial puis le MILIN AL LENIdissant
des résidus organiques sur les berges. Vers 14h8Gociété spécialisée cure la buse d’eaux pajvampe
10 m? d’eau polluée et de plumes dans le ruisseéwaeue 200 kg de sable. Le 21/05, un technicéen d
I'organisme de gestion des milieux aquatiques aeally qualité de I'eau (02 dissout, pH, NH4+) dldétecte
plus de trace de pollution.

Par manque d’entretien préventif, le séparatedura@s / eaux usées » fortement sollicité est toenbganne.
Un bouchon de plumes se serait formé en amont grart la rupture de la canalisation en PVC d’'umaize
de 180 mm servant au transit des effluents indalstviers la trémie du séparateur. Etant a I'extérie matériau
de ce tuyau subit un vieillissement prématuré @aayonnement solaire. |l est aussi soumis a desfor
vibrations provoquées par la pompe servant a l'mifement des effluents vers la trémie qui se sitbem de
hauteur. L’exploitant ne dispose pas d'élémentripie concernant la pression exercée par le flnadesporté
dans les conduites et la compatibilité de cellesadierme de résistance mécanique a la pressarxet
vibrations qu’elle subit. Par ailleurs aucune prhgé de surveillance particuliére n'existe pouseeteur de
I'abattoir. La fragilisation de la canalisation pas facteurs évoqués ci-dessus n’a donc pu étectéeé.

Avertie le 20/05, I'Inspection des Installationsa€dées se rend sur place le 23/05 et constatteHile
remarque aussi des écoulements de condensatsxheileaortie du réseau d’air comprimé. Suite a ceidant,
I'exploitant fait réaliser un audit afin de caraetér les risques de pollutions accidentelles, réme
propositions d’améliorations réduisant ces risqilegtualise les plans des réseaux de I'établissgmu’il
réorganise et sécurise. Il prévoit de mettre eoepties rétentions adaptées, une vanne d’isolemeld s
conduite d’eau pluviale, un débourbeur-séparattyddocarbures au niveau du réseau pluvial desipgslet
un bassin de confinement des eaux susceptibla® ¢iétluées (eaux pluviales et eaux d’extinctionaEndie).
Il couvre les secteurs « quai de réception volaillante » et « portiqgue déchets » et remplacedeslisations a
risque par des conduites en inox. Il augmente lieme de la rétention de I'aire de stationnementadesions
sous la trémie de séparation “plumes/effluents’rjaipas pu contenir les effluents accidentellemejetés. Il
prévoit des solutions de confinement des eaux ptibtes d’étre polluées pendant la réalisationtdesgux de
mise en conformité (boudins absorbants, bouchons...).

POLLUTION D'UN COURS D'EAU
N° 39521- 05/05/2008 FRANCE - 79 - SAINTE-EANNE
C10.11 - Transformation et conservation de la viadd boucherie
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Une pollution d’'un cours d’eau, affluent de la SEYRIORTAISE, est découverte par 2 pécheurs, nandai
point de rejet de la station traitant les effluedits abattoir. lls alertent la Fédération Dépaktatale de la
Péche ainsi que les pompiers. L'exploitant stoppmédiatement le rejet vers le milieu naturel disgtile
réseau d'irrigation pour stocker les boues dansilorde réserve de la STEP la plus proche. Laostati
d’'alimentation en eau potable située a quelquesniétres en aval et qui alimente le secteur en etable
interrompt son pompage dans la SEVRE. Les conséqaeur la faune sont difficiles a évaluer.

L'accident est di au développement de bactéri@méhteuses perturbant le dépét des boues deitmsiat
niveau des lagunes et provoquant leur départ seflaént en bout de 3éme lagune, vers le milieturel.

L’exploitant effectue une chloration a partir du@3du bassin d’aération pour lutter contre lesdraes et
installe une centrifugeuse mobile pour extrairglus gros volume de boues du bassin. Il prévdavenhir
d’observer les boues au microscope tous les 15 jpour prévenir le développement de ces bactéridssde
19/05, de vider et épandre les boues des 2 presi@ganes. A plus long terme (2008-2009), il prédei mettre
en service une 2éme centrifugeuse ou de rempfactéuélle par une autre de capacité double, I'djétant de
sortir au moins 4 t de boues par jour au lieu desddégraisseur en téte de station et le clardimaseront
révisés.

La station d'épuration avait été rachetée en 2@06 @battoir, la gestion étant confiée a une qise
extérieure. Des travaux importants avaient étéfés jusqu’a début 2008.



INCENDIE DANS UN ANCIEN ABATTOIR
N° 34179- 02/02/2008 FRANCE - 79 - POMPAIRE
C10.12 - Transformation et conservation de la viadd volaille

Un trés violent incendie embrase a 10h45 un aradi@ttoir de 1 000 m2 repris depuis peu par un reuuve
groupe industriel. Des témoins circulant sur ungadi&mentale proche et trés fréquentée apercaivent
épaisse colonne de fumée noire, puis constatennhduitiment est la proie des flammes et donneletrta La
gendarmerie met en place un périmétre de sécUritéeprésentant des autorités locales est égalesuetds
lieux. Les secours qui redoutent une explosiore&on des matériaux mis en oeuvre et de la présince
bouteilles de gaz, déploient un important dispbsB2 pompiers de plusieurs centres de secowghiules, 3
lances a débit variable... Le feu est circonscrifh3B et déclaré éteint & 17h50. Une surveillanterganisée
pour la nuit. Aucune information n’est donnée quant dommages éventuels subis par les installatiens
réfrigération. Sept employés sont en chdmage tgokniUne enquéte est effectuée pour déterminégiber et
les circonstances du sinistre.

FEUN DE BATIMENT DE STOCKAGE
N° 31762- 10/05/2006- FRANCE - 79 - NC
C10.12 - Transformation et conservation de la viadd volaille

Un feu se déclare vers minuit dans un batimentattkage de barquettes alimentaires dans un abdé#oir
volailles. Les flammes se propagent sur 1 000 raha’'étre circonscrites par les pompiers vers 2A8@une
précision n'est donnée quant aux dommages évertubis par les installations de réfrigération nmtémn
oeuvre ammoniac (NH3) et frigorigénes chloro-fleoy@00 des 600 employés du site sont en chmage
technique durant 1 journée.

FUITE DAMMONIAC DANS UN ABATTOIR
N° 31725- 30/04/2006- FRANCE - 35 - MONTAUBAN
C10.11 - Transformation et conservation de la viadd boucherie
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Une fuite d’ammoniac (NH3) se produit vers 13 hlsgrinstallations de réfrigération d’un abattbies
employés colmatent la fuite, mais des concentratitn40 & 70 ppm sont mesurées dans 4 chambressfiadé
400 m2 et 7 m de haut dans lesquelles ont sto@®&ese viande. Un employé souffre de Iégérestiohs
occulaires. Les pompiers assainissent les lietaddel d'un ventilateur grand débit, les concentnasi chdtant
entre 15 et 20 ppm vers 23 h. L'opération se pgdatiurant la nuit. Le lendemain vers midi, la viaredt
examinée par les services vétérinaires et stockee uh semi-remorque. Les chambres froides sciuyées.
L'abattoir reprend son activité le surlendemain.

DEPART DE FEU DANS LES ABATTOIRS
N° 30981- 03/08/2005 FRANCE - 77 - MEAUX
C10.11 - Transformation et conservation de la viadd boucherie

Un feu se déclare dans une armoire électrique @gsaax installations de réfrigération d’'un abatiounicipal.
Aucune conséquence grave n'est a déplorer. L'isteion semble avoir mobilisé des employés, pompiers
volontaires internes, ainsi que des sapeurs-pompidernes.

INCENDIE DANS UN ABATTOIR
N° 30372- 27/07/2005 FRANCE - 24 - SAINT-VINCENT-DE-COSSE



C10.11 - Transformation et conservation de la vieadd boucherie

Dans un abattoir, un feu se déclare au niveau gellades machines de 200 m? associée a un entépgére.
Des risques d'effondrement de la charpente métallet de propagation de I'incendie a des gaindsigoes
sont redoutés ; 25 employés sont en chdmage taghmgicune précision n'est donnée quant aux domsnage
éventuels subis par les installations de réfrig@manettant en oeuvre a priori un frigorigéne cotfiuoré

POLLUTION DES EAUX
N° 31156- 07/06/2005 FRANCE - 01 - SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE
C10.12 - Transformation et conservation de la viadd volaille
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Les effluents résiduaires d’un abattoir de volaif@lluent le bief ’AUGIOR, affluent de la REYSSQ@FB. La
pollution organique provoque un colmatage des supt la réduction de la diversité des habitats, u

appauvrissement en oxygene et une présence exeesshitrites, particulierement toxiques pour lesgons.
L'administration constate les faits.

FUITE D)AMMONIAC DE REFRIGERATION
N° 29918- 30/05/2005 FRANCE - 49 - DAUMERAY
C10.12 - Transformation et conservation de la viadd volaille
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Une fuite d’ammoniac vers 8h30 sur les installatide réfrigération d’un abattoir de volailles incoode 11
employés qui sont hospitalisées. Les pompiers @&rd@0 autres personnes dont 13 sont examinégdasar
par des médecins. L'intervention mobilise 34 pongpéat 12 véhicules, dont une CMIC et 6 ambulandegnt
2h30. La gendarmerie s’est également rendue slieles

INCENDIE DANS UN ABATTOIR
N° 29346- 04/03/2005 FRANCE - 22 - LAMBALLE
C10.11 - Transformation et conservation de la viadd boucherie

Un feu d’origine accidentelle se déclare dans wtitaly de 3 000 m2. Les pompiers sauvent 150 veaux
concentrent leurs efforts sur la protection deddip administrative du batiment ; 130 personnes sn
chémage technique. Aucune précision n’est donnéatqula nature des installations de réfrigéragioaux
éventuels dommages subis par ces derniéres.

INCENDIE DANS UN ABATTOIR
N° 29666- 25/02/2005 FRANCE - 01 - BOURG-EN-BRESSE
C10.11 - Transformation et conservation de la viadd boucherie

Un feu se propage dans un entrep6t de 200 m?2 mbuitestock de cartons dans un établissement déajmaet de
découpe de porcs. Un agent d’entretien note vetS 8he fumée au-dessus du batiment ‘de la volaibelt en
détectant des odeurs suspectes au niveau du mak@siretien. Un technicien de maintenance coupe
l'alimentation électrique par sécurité et une équdp maintenance intervient avec des extincteurs glerte les
pompiers. L'usine est évacuée. Les services spgsatoupent I'arrivée de gaz et les pompiers iseitt le
sinistre.



L'établissement dont les installations de réfrig@ramettant a priori en oeuvre un frigorigéne cbifiuoré ne
semblent pas avoir été atteintes, reprend sestastdv 10h30. Les lieux sinistrés sont déblayés daprés-midi
avec l'aide des pompiers. Une entreprise spéciais@cue les déchets collectés dans une benne.

Selon I'exploitant, un acte de malveillance et vobteme électrique lié a la présence d’'un grandbrerde
faisceaux électriques le long des murs et en ®pourraient étre a I'origine du sinistre. La pelaffectue une
enquéte et un expert est mandaté par I'assurets.d’one visite d’'inspection, I'administration najae le
départ du feu s’est produit sur la toiture d’undlomitoyen et que l'incendie a gravement endomni@géntenu
du batiment dont une partie de la toiture en fibment est détruite.

Plusieurs éléments non conformes a la réglementatiot observés : accident non déclaré a I'admatish,
eaux d’extinctions orientées sur la station deégnaént municipale sans analyses préalables, m@yeaaux
(une réserve de 480 m3 d’eau devra étre prévuelpieses de fumées et alarmes incendie insuffisants,
établissement dépourvu de plan ETARE, local degeghdiaccumulateur inadapté... L'installation de dsipfs
anti-intrusion est demandée, ainsi que plusielggaditions techniques relatives a la reconstructiotocal
sinistré : détections incendie et anti-intrusior@wmise en place de procédures adaptées, instaltiiportes
coupe feu et d’exutoires de fumées, flocage deeptioin de la charpente métallique pour bloquetéasgion
d’'un incendie éventuel, implantation de dispositiéslutte (RIA...) suivant la réglementation et les
préconisations en vigueur. Un arrété de mise eredegret un arrété complémentaire sont proposéscéet.p
L’étude des dangers de I'établissement est acégalisec I'aide d'un cabinet d’études spécialisé.

POLLUTION DES EAUX
N° 28928- 22/09/2004 FRANCE - 01 - HOTONNES
C10.11 - Transformation et conservation de la vieadd boucherie

Pu

A la suite d’un dysfonctionnement d’'une STEP comatendes boues polluent le CHEVRIET. Représentant 9
% de la charge polluante de la station, les rejeis abattoir sont mis en cause.

POLLUTION DES EAUX
N° 28541- 16/09/2004 FRANCE - 74 - BONNEVILLE
C10.11 - Transformation et conservation de la vieadd boucherie

Pu

Du sang se déverse dans le réseau d’eaux plupaiepollue 'ARVE a la suite d’'une mauvaise mairébon
lors de son transfert de la cuve de stockage aargdrne de ramassage. L'inspecteur constateagueve de
stockage de I'abattoir n’est pas munie de cuvedtegtention et propose au préfet un arrété de emstemeure
de respecter cette prescription.

FEU DE LOCAL TECHNIQUE D'ABATTOIR
N° 27978- 07/09/2004 FRANCE - 24 - RIBERAC
C10.11 - Transformation et conservation de la vieadd boucherie

Un feu d’origine électrique se déclare dans lelltazhnique d’un abattoir abritant les groupesrdelfd’une
installation de réfrigération. L’incendie est étaanant I'arrivée des secours. Les services vé&ti#an posent des
scellés sur les chambres froides.

POLLUTION DES EAUX
N° 29428- 03/09/2004 FRANCE - 16 - SAINT-MICHEL
C10.1 - Transformation et conservation de la viaatlpréparation de produits a base de viande



Pu

Les EAUX CLAIRES sont polluées par un liquide roétge qui, selon les pompiers, serait du sang p@rven
d’abattoirs

POLLUTION DES EAUX
N° 27969- 03/09/2004 FRANCE - 16 - SAINT-MICHEL
C10.11 - Transformation et conservation de la viadd boucherie

Punn

Une station de traitement de déchets d’abattoits@sur 2 km un ruisseau affluent de la CHARENTE e
déversant des lambeaux de chair et du sang da@sdau pluvial.

FUITE DAMMONIAC
N° 27816- 30/08/2004 FRANCE - 64 - LONS
C10.11 - Transformation et conservation de la vieadd boucherie

Bt

Une fuite d’ammoniac se déclare au niveau desliastas de réfrigération d’'un abattoir. Les 40 éoygs
évacués sont en chémage technique.

FEU DE BATIMENTS INDUSTRIELS
N° 27825- 07/08/2004 FRANCE - 91 - CORBEIL-ESSONNES
G46.32 - Commerce de gros de viandes et de prodiitse de viande

™

Un feu se déclare dans un abattoir de 300 m? drpitéxde plusieurs entreprises. Un pompier estrEgent
blessé au genou. Aucune précision n’est donnéet @uarprésence et aux dommages éventuels sublisspar
installations de réfrigération.

POLLUTION DES EAUX
N° 28285- 25/06/2004 FRANCE - 29 - GUERLESQUIN
C10.12 - Transformation et conservation de la viadd volaille

Punnn

Des effluents d'un abattoir de volailles polluen@UIC provoquant la mortalité de poissons surrb2 k

INCENDIE DANS UN ABATTOIR
N° 27187- 30/05/2004 FRANCE - 64 - ANGLET
C10.11 - Transformation et conservation de la vieadd boucherie

Un feu se déclare dans un abattoir ; 40 employdsesochmage technique. Aucune précision n'eshéen
qguant aux dommages subis par l'installation deégéfation.

INHALATION DE VAPEURS DANS UN ABATTOIR
N° 26668- 05/03/2004 FRANCE - 22 - COLLINEE



C10.11 - Transformation et conservation de la vieadd boucherie

Et:

e

Deux employés d’'un abattoir sont intoxiqués ap&sranhalé des vapeurs d’acide phosphorique et de
formaldéhyde. Les pompiers ventilent le batimerukerture du site est retardée pour les employés.

FEU DANS UNE GAINE DE CUISEUR
N° 26484- 22/02/2004 FRANCE - 29 - CHATEAULIN
C10.13 - Préparation de produits a base de viande

™

Un incendie se déclare sur une gaine de cuiseterant 2,5 t de farine animale d’un abattoir. Ditaée
noire s'échappe du batiment par une cheminée. isewuest refroidi a I'aide de 2 petites lance®i§ pompiers
sont légérement brilés par de la vapeur d’eausépsces techniques récupérent les déchets de abimibu
dans des bacs.

FUITE D’AMMONIAC DANS UN ABATTOIR
N° 26143- 06/01/2004 FRANCE - 51 - VITRY-LE-FRANCOIS
C10.11 - Transformation et conservation de la vieadd boucherie

B

™

A partir de 11h55 et durant 2 h, 100 a 200 kg d’amiac (NH3) s’échappent des installations de réfagon
en rénovation d’'un abattoir. Les pompiers sontéder_es 200 employés sont évacués, I'un d’euxwet’un
malaise respiratoire sera hospitalisé 72 h. Legpersl de maintenance en tenue étanche arréterlggresseurs
et ferme les vannes de distribution. L'un des djeéira intervenants Iégérement brlé au front agtdede son
masque reprendra son travail le lendemain.

Pour réduire de 4 300 kg a 125 kg la quantité d8 htilisée, I'exploitant a décidé d'installer umaiit
frigorigéne a circulation d’eau glycolée. La soéiépécialisée qui doit modifier 'unité fait ap@elin sous-
traitant pour installer les nouvelles canalisatidasircuit eau glycolée. Le jour de I'accidenb&n qu'il n'ait
pas a intervenir sur les réseaux existants, una@mpule ce sous-traitant qui souhaite rendre phéeda pose
d’une nouvelle tuyauterie, décide de sectionneraamalisation qu’il pense étre hors service. Ceillétait en
fait connectée au circuit froid de I'atelier de dépe de I'établissement. La quantité de NH3 peodurespond
au volume de frigorigéne contenu dans la canadisatectionnée. Les pompiers ont installé un ridBeau pour
limiter la diffusion du nuage d’'NH3 et aéré leskepar ventilation mécanique puis naturelle. Aldesde
l'intervention, 609 mg/l d’azote ammoniacal sorjetés dans les eaux usées traitées par la staéipardtion
communale.

FEU DANS UN ABATTOIR
N° 25711- 08/10/2003 FRANCE - 42 - FEURS
C10.11 - Transformation et conservation de la vieadd boucherie

Un incendie se déclare en pleine nuit dans le @edinique d'un abattoir. Le feu détruit le systéteetrique et
la réfrigération du site. Trente cinq personneg sarchémage technique.

INCENDIE DANS UN ABATTOIR
N° 25501- 03/09/2003 FRANCE - 33 - BORDEAUX
C10.11 - Transformation et conservation de la vieadd boucherie



Un feu dans un abattoir détruit un batiment abritanfourrage et des animaux ; les animaux ons@t&és et
mis en sécurité.

FEU DANS UN ABATTOIR
N° 25191- 27/07/2003 FRANCE - 14 - BEUVILLERS
C10.11 - Transformation et conservation de la vieadd boucherie

Un incendie se déclare dans un abattoir. Les pampiettent plusieurs heures pour maitriser lets@migwucune
précision n'est donnée quant aux dommages évergubis par les installations de réfrigération.

POLLUTION DES HYDRCARBURES
N° 25898- 16/07/2003 FRANCE - 01 - MEZERIAT
C10.13 - Préparation de produits a base de viande

Pu

Des hydrocarbures accidentellement déversés sig tla stationnement d’un abattoir de porcs potluen
'IRANCE et la VEYLE. L'administration constate ldaits. L'exploitant épand des produits absorbantsle
sol.

FEU D’ABATTOIR
N° 24686- 01/06/2003- FRANCE - 49 - MAULEVRIER
C10.11 - Transformation et conservation de la vieadd boucherie

Un feu se déclare dans un abattoir de pigeonneadd m? ; 40 personnes sont en chémage techgoene
précision n'est donnée quant aux dommages subigparstallations de réfrigération.

INCENDIE DANS UN ABATTOIR DESAFFECTE
N° 24056- 20/02/2003 FRANCE - 77 - COUILLY-PONT-AUX-DAMES
C10.11 - Transformation et conservation de la viadd boucherie

Un feu se déclare un abattoir désaffecté. Aucuéeigion n'est donnée quant a la présence d'unalliaison de
réfrigération et aux dommages subis par cette éiernies pompiers éteignent le feu avec 4 lanckba
variable et 2 petites lances.

INCENDIE DANS UN ABATTOIR
N° 23026- 06/09/2002 FRANCE - 44 - SAVENAY
C10.11 - Transformation et conservation de la viadd boucherie

Un incendie se déclare dans un abattoir de 806 tahices a débit variable sont utilisées pour ifestion du
feu. Aucune précision n’est donnée quant aux doresagentuels subis par les installations de réftogn

FUITE DDAMMONIAC
N° 22798- 31/07/2002 FRANCE - 49 - LE LION-D'ANGERS
C10.11 - Transformation et conservation de la viadd boucherie

I

ri.'lI



Une fuite d’ammoniac se produit & 3 h du matinlesiinstallations de réfrigération d’un abattoiilexploitant
parvient a arréter cette fuite avant I'arrivée pgemmiers employés a 5 h ; le travail reprenanhacrtains
d’entre eux sont cependant victimes de malaisepllishtard. Les pompiers sont alertés, 15 persosmaffrent
d’irritations et de maux de téte dont 3 sont hadigiées par précaution (toutes regagneront leuidiera 14 h).
Deux ateliers de découpe (300 m2/ 120 personmesigas au lieu de la fuite suspendent leur aétj\ptiis
'ensemble de I'usine est évacué ; 600 employésamehdémage technique durant 1 h jusqu’a ce que
I'établissement reprenne ses activités a 13 h

INTOXICATION AU FORMALDEHYDE
N° 22398- 30/04/2002 FRANCE - 79 - MONCOUTANT
C10.12 - Transformation et conservation de la viadd volaille

Eid
LT

Des émanations de formaldéhyde intoxiquent 14 eydgltors de la désinfection de nuit et par unesgnise
extérieure des locaux d'un abattoir de volaill8sdentre eux sont plus sérieusement atteints.dickent est dd a
une mauvaise manipulation des produits chimiquidisés.

POLLUTION DU GUIC
N° 21228- 20/06/2001- FRANCE - 29 - GUERLESQUIN
C10.11 - Transformation et conservation de la viadd boucherie

Pu

Des eaux résiduelles provenant d’un abattoir daiNes polluent le GUIC. Les pompiers installentharrage.
La faune aquatique est mortellement atteinte. le@de la péche et la gendarmerie constatentles Des
échantillons sont prélevés pour analyses. Cetiatni a pour origine la rupture d’'une canalisatiola suite de
travaux réalisés par une société extérieure ssitdele I'abattoir.

FEU DANS UN ABATTOIR
N° 20234- 13/04/2001- FRANCE - 94 - CHAMPIGNY-SUR-MARNE
C10.11 - Transformation et conservation de la vieadd boucherie

Bt

Un feu se déclare dans un abattoir de 4 000 mpdadimetre de sécurité est mis en place duranehimntion
qui mobilise d’importants moyens humains et matgderant 2 h. Selon les premiéres indicationsadelice,
un laveur haute pression de poids lourd aurai€ifiincendie, puis les flammes auraient atteing aiterne a
mazout et généré d'épaisses fumées noires. Auaéaesion n’est donnée quant a la présence d’uttalliason
de réfrigération et aux dommages éventuels subisgite derniere

POLLUTION DES EAUX
N° 20921- 01/04/2001- FRANCE - 03 - SAINT-GERMAIN-DES-FOSSES
C10.12 - Transformation et conservation de la viadd volaille

Pu

Dans un abattoir de volaille, la rupture d’'un ratiantraine un rejet de sang dans le MOURGON. Cette
pollution se produit alors que le nouvel exploitardceéde a de gros investissement pour modereissistéeme
d’épuration.



FEU DANS UN BATIMENT D’ABATTAGE DE VOLAILLES
N° 19976- 20/02/2001- FRANCE - 79 - FAYE-L'ABBESSE
C10.12 - Transformation et conservation de la viadd volaille

Un incendie détruit 600 des 2 000 m2 d’'un abatteirvolailles abritant les chaines d’abattage stdekage des
cartons. Les secours utiliseront une caméra thesegur localiser le foyer du sinistre. Aucune iidin
notable de I'environnement n’est observée. Lesmgleyés de I'établissement sont en chdmage techniqu
Aucune information n’est donnée quant aux dommagbs par les installations de réfrigération meteam
oeuvre de 'ammoniac (NH3) et des dérivés chlovoiiés. La gendarmerie effectue une enquéte

FEU D’ENTREPOT DE STOCKAGE DE CARTONS ET D’EMBALLAG ES PLASTIQUES
N° 18892- 09/10/2000- FRANCE - 03 - SAINT-GERMAIN-DES-FOSSES
C10.12 - Transformation et conservation de la viadd volaille

Un incendie dans un abattoir de poulets détru@@des 6 000 m2 de I'établissement. Les batiments
administratifs sont préservés, mais des ateliededeupe, ainsi que des unités de stockage, detiommement
et d’expédition sont détruits. L'alerte a été danpér des employés du service de maintenancersdttig/age.
Aucune information n’est donnée quant aux dommagestuels subis par les installations de réfriggémat

INCENDIE DANS UNE USINE SPECIALISEE DANS LA TRANSFO RMATION DE VOLAILLES
N° 18430- 08/08/2000- FRANCE - 79 - PARTHENAY
C10.12 - Transformation et conservation de la viadd volaille

Bt

Un feu se déclare dans une usine de transformdéioslailles. A I'arrivée des pompiers, l'incendieléja
ravagé I'étage de l'usine ou sont entreposés désnsaet des films plastiques. Les flammes se emti2 h plus
tard & la suite d’'un appel d’air créé par un tumabant les locaux de conditionnement et I'abattidisaffecté.
Jusqu’au milieu de la nuit, 95 pompiers luttenttoetiincendie. Des fuites d’ammoniac provenant des
installations de réfrigération compliquent I'intention. Des CMIC et une cellule anti-pollution ségalement
mobilisées. Dans la nuit, le foyer principal esftnse aprés 9 h d’intervention. L'ammoniac encooetenu
dans les réservoirs, ainsi que dans les canalisagiiiées et fissurées est évacué le lendemaim matb00 m?
de batiments et 600 t de produits finis sont détyuine chaine de production est sauvée, mais pgés sont
en chdmage technique.

INCENDIE DANS UN LOCAL TECHNIQUE CONTENANT DES PROD UITS CHIMIQUES
N° 18090- 26/06/2000- FRANCE - 70 - LUXEUIL-LES-BAINS
C10.13 - Préparation de produits a base de viande

Dans un abattoir, un feu se déclare dans un lechhique abritant des produits chimiques. Il njaa de
chémage technique. Les installations de réfrigémagt les chambres froides n’ont pas été endommeagée

POLLUTION DU DOURDU
N° 18611- 24/06/2000- FRANCE - 29 - QUIMPERLE
C10.11 - Transformation et conservation de la vieadd boucherie

P

Des rejets de matiéres organiques provenant d’atiabpolluent le DOURDU, affluent de la LAIITA et
provoquent une mortalité de poissons.



POLLUTION DES EAUX
N° 17202- 10/01/2000- FRANCE - 77 - BOISSISE-LA-BERTRAND
C10.11 - Transformation et conservation de la vieadd boucherie

E1S

Pu

Du fioul pollue la SEINE a la suite d’'une fuite sure cuve enterrée dans un abattoir. Un arrét@ehoe impose a
I'exploitant le dégazage et la dépose du résedanis les plus brefs délais, une expertise de le, ¢afourniture des plans

des réseaux de collecte des eaux pluviales etadesusées, des analyses de sols pour délimitenk aolluée, ainsi que les
travaux de décontamination nécessaires.

FUITE D’AMMONIAC
N° 17283- 09/11/1999 FRANCE - 63 - CLERMONT-FERRAND
C10.11 - Transformation et conservation de la viadddoucherie

Bt

e

Une soupape s’ouvre sur le circuit de réfrigératiame capacité de 3 t d'un abattoir ; 400 kg d’amrac sont émis a
I'atmospheére. Deux employés intoxiqués sont hokgémdont I'un restera sous surveillance 48 hp&sonnel et les
utilisateurs sont évacués.

INCENDIE DANS UN ABATTOIR
N° 16304- 11/09/1999 FRANCE - 44 - CHATEAUBRIANT
C10.11 - Transformation et conservation de la viadddoucherie

I
€n

Un feu qui pourrait avoir pour origine un courtetiit dans un local abritant des emballages, sedgtd nuit dans un
abattoir spécialisé dans la découpe de bovinsribesins alertent le gardien qui prévient les pirgp L'intervention dure
5 h. Sur 3 niveaux, 6 des 10 000 m? de I'établissertsecteurs de découpe, de transformation epéthtion, locaux
administratifs et informatiques) et 400 carcasseggau (2 MF) sont détruits. Seules la zone d’abatties veaux et les
installations de réfrigération contenant 3,5 t diaoniac (NH3) sont épargnées, mais 270 personné€samndmage
technique. L'établissement reprend partiellemestastivités le mois suivant, aprés expertise desliations de
réfrigération et vidange des canalisations situées les locaux frigorifiques a reconstruire. LUadimn des tuyauteries lors
du sinistre a permis de limiter les fuites a male<,1 t d’'NH3 ; des pompiers ont cependant étgnimsodés par des fuites
du frigorigéne chloro-fluoré mis en oeuvre dansiesallations de réfrigération.

POLLUTION DES EAUX
N° 16949- 04/09/1999 FRANCE - 22 - COLLINEE
C10.11 - Transformation et conservation de la viadddoucherie

Punnn

Dans un abattoir, du jus d'équarrissage a la stibee négligence pollue le BAYOT, la RANCE et le hief QUI QU'EN
GROGNE. La faune aquatique est mortellement attsimtd 7 km. Dans le bief, le préjudice de la m@#ale 1 200 kg de
truites est évalué a 113 KF.

FUITE D’AMMONIAC
N° 16350- 01/09/1999 FRANCE - 59 - DOUAI
C10.11 - Transformation et conservation de la viadddoucherie

Bt



Dans le hall d’abattage d’un abattoir, une fuitendinoniac se produit sur I'un des joints d'une ilistian de réfrigération
contenant 4 t de fluide. Les agents de maintenaréents colmatent rapidement la fuite. Le Prédetahde I'arrét des
installations compte-tenu de leur vétusté ; catiemraient été mises en service en 1974.

FUITE D’AMMONIAQUE
N° 15798- 30/06/1999 FRANCE - 79 - BRESSUIRE
C10.12 - Transformation et conservation de la viadderolaille

I

Sur les installations de réfrigération d'un abattis volailles, une importante fuite d’'ammoniagsaduit sur un surgélateur
a plaques. Les pompiers appuyés par une CMIC mettepkace un périmetre de sécurité. Des prélevensent effectués.

POLLUTION DES EAUX
N° 14127- 03/08/1998 FRANCE - 29 - GUERLESQUIN
C10.12 - Transformation et conservation de la viaddeolaille

Les rejets organiques d’'un abattoir de volaillefuent le MILIN-COZ. La faune aquatique est morteilent atteinte et le
milieu est colmaté. Des prélévements sont effeciDés agents assermentés constatent les faits.

FUITE DAMMONIAC
N° 13092- 15/05/1998 FRANCE - 85 - SAINT-FULGENT
C10.12 - Transformation et conservation de la viaddesolaille

E

Dans un abattoir de volailles, une fuite de 60@%gnmoniac (NH3) a lieu dans un local technique une purge de
I'installation de réfrigération. L'opérateur a él&ns I'impossibilité de refermer la vanne ouvedareffectuer cette
opération. L'employé était équipé d’un masque, rBliswutres personnes sont en revanche évacuéasetierl Aucune
victime n’est a déplorer. L'installateur inspeatete I'installation avant remise en charge du dircu

INCENDIE DANS UN ABATTOIR
N° 12647- 21/03/1998 FRANCE - 22 - PLEVIN
C10.12 - Transformation et conservation de la viaddeolaille

Un feu se déclare dans un abattoir de volaillessajae seule une équipe de nettoyage se trouvessligux. Un mégot jeté
dans une corbeille serait a I'origine du sinisttee alarme couplée aux sprinklers se déclencheaaiaine société de
surveillance située a quelques kilomeétre. Celler&vignt les secours qui interviennent en moins@mf. L’incendie est
maintenu puis maitrisé dans la partie emballag&tiblissement (700 m2 des 4 000 m2 de l'usine))espartie qui sera
détruite. Le feu a été rapidement maitrisé gradeomufonctionnement du systeme d’extinction autigo@ta eau. Les
dommages sont limités et les installations degéfetion mettant en oeuvre un frigorigéne chlouoi ne sont pas atteintes

POLLUTION DES EAUX
N° 14586- 17/03/1998 FRANCE - 29 - LAMPAUL-GUIMILIAU
C10.11 - Transformation et conservation de la viadddoucherie

Des rejets d’abattoir polluent en permanence le PAWL, le QUILLIVARON et I'ELORN. Une station de potéisation
des eaux doit arréter ses pompages. Des prélevesmntteffectués. Des agents assermentés condestéaits.

FUITE D’AMMONIAC



N° 13065- 23/02/1998 FRANCE - 25 - BESANCON
C10.11 - Transformation et conservation de la viadddoucherie

Bt

Une fuite de 250 | d’'ammoniac (NH3) a lieu sur I'des groupes de réfrigération d’un abattoir a ieegle la rupture du
roulement du moteur d’'un compresseur. L'unité seanesécurité. Le directeur note la panne, 3 hl@9 fard, lors de I'un
des contr6les journaliers qu'’il effectue par tétesillance le week-end & partir de son domicilest simultanément alerté
par le gardien du site qui a détecté des odeursl8/Mes pompiers et une CMIC en tenues étanchesiseattrapidement le
sinistre. Un périmeétre de sécurité est mis en plabeile et 'NH3 répandus sont absorbés avecadsciure. Une société de
maintenance effectue les réparations nécessaimstdllation redémarre en fin d’aprés-midi aprésappoint de 22 |
d’huile.

INCENDIE DANS UN ABATTOIR
N° 12832- 29/01/1998 FRANCE - 56 - LANGUIDIC
C10.12 - Transformation et conservation de la viadderolaille

Dans un ancien abattoir de volailles, un incendigient dans un batiment de stockage abritant ditedde polystyreéne.
Les pompiers déploient un important dispositif lydique mais ne parviennent pas a sauver les figigormatiques entre
I'ancien et le nouvel abattoir. Le batiment de kime est partiellement détruit. Aucune précisi@sntdonnée quant aux
dommages éventuels subis par les installationéfdgération.



Mot-clé recherché : CIRE

INCENDIE DANS UN ABATTOIR
N° 34018- 17/12/2007- FRANCE - 32 - AUX-AUSSAT
C10.12 - Transformation et conservation de la viadd volaille

Un feu se déclare a 7 h dans le hangar a structétallique de 1 080 m2 d'un abattoir. L’accidetiea lors de
l'allumage en début de journée du bac a cire étjigur la finition du nettoyage des animaux abatpedites
plumes, duvet... La cire s'enflamme brutalement, ttheteurs ne permettent pas d’éteindre les flamuuese
communiguent aux combles par l'intermédiaire d’tonée d’aspiration. Une épaisse fumée envahitdallp
I'exploitant et les 3 ouvriers déja présents sdiigés de quitter les lieux ; ces derniers parv@rtirauparavant a
déplacer les caisses contenant les 1 700 canaveatditre abattus dans la journée.

L’incendie se propage a I'ensemble du hangar de 6@ long et de 18 m de large : salle d’abattagjte de
conditionnement, atelier de découpe, chambresdspibureau et conserverie heureusement vide iégg<cl
ayant été livrés en cette période de I'année. irppéature au coeur du foyer atteint 1 000 °C. Reésties de
bois entreposées a coté d’'un réservoir fixe deydiexde carbone (CO2) permettent aux flammes dfatteice
dernier ; l'isolant en polyuréthane fond, les squgsaen s’ouvrant évacuent la surpression engepdrda
chaleur de I'incendie évitant ainsi d’endommagerdatie sous pression.

D’'importants moyens humains et matériels sont ne#sl: 27 pompiers, une dizaine de véhicules, Gelan. Le
feu sera éteint a 11h49, la moitié du hangar gfshdrée. Aucun blessé n’est a déplorer, maisni@fi@yés
sont en chémage technique. Hors chambres froideana autre précision n’est donnée quant aux domsnag
éventuels subis par les installations de réfrig@manettant a priori en oeuvre un frigorigéne cboifiuoré. Le
réservoir de CO2 doit étre remplacer. La gendaergest rendue sur les lieux.

CHUTE D'’UN EMPLOY2 DANS UNE CUVE DE CIRE CHAUDE
N° 24427- 11/04/2003 FRANCE - 95 - SERAINCOURT
C25.61 - Traitement et revétement des métaux

T

Un employé d’une usine de traitement de surfadaesen chutant dans une cuve de cire brllante. Pour
récupérer du matériel, 'employé s’était penchélassus de la cuve contenant 4 m3 de cire a la tatopé de
100 a 110 °C.

FEU SUR FUT DE CIRE
N° 30376- 01/07/2005 FRANCE - 91 - LES ULIS
G46.46 - Commerce de gros de produits pharmaceesiqu

L

Un feu se déclare sur un f(t de cire dans un efitidgp produits pharmaceutiques. Les 4 employé&pteslans
le batiment sont évacués, légerement incommodéepfumées. Les pompiers internes maitrisent pauddle
feu a l'aide d’extincteurs avant l'arrivée des sasgublics

INCENDIE DANS UNE USINE DE PRODUITS DE VOLAILLES
N° 29614- 08/04/2005 FRANCE - 56 - GRAND-CHAMP
C10.12 - Transformation et conservation de la viadd volaille

Dans une usine de production de viandes de vaalke2 500 mz2, un feu trés fumigéne dans un bae &e&
propage a une installation voisine. Les pompieecégnt 76 employés et maitrisent le sinistre. léemsde des
produits a base de volailles est détruit, ainsi2Q@& m2 de batiment. Le réseau de réfrigératidanarhoniac ne



subit aucun dommage. L'usine était en liquidatiadigiaire et le sinistre se produit le dernier jderson
activité.

FEU DANS UN LOCAL CHAUFFERIE
N° 26967- 22/04/2004 FRANCE - 53 - AZE
C10.1 - Transformation et conservation de la viaatlpréparation de produits a base de viande

Un feu se déclare sur une chaudiére a cire utipsée plumer des volailles dans un local chauffdaes0 m2 .
L'incendie détruit la chaudiére, la toiture du bét, les cablages électriques et une partie diedine
d’abattage de canards située dans un batimen066 m2. Une personne est prise de malaise, 97 géphont
évacués et seulement 35 d’entre eux (sur 250 és)aeront en chémage technique 24 h.

INCENDIE DANS UN ABATTOIR DE CANARD
N° 7462- 17/09/1995 FRANCE - 79 - NC
C10.12 - Transformation et conservation de la viadd volaille

Dans un abattoir de canards, un incendie se démlecentre d’un batiment de 400 m? ou sont ingtalés bacs
a cire utilisés pour plumer les volailles. Les pamparrivent a préserver la plus grande partitatbattoir mais
50 m2 de toiture sont détruits et plusieurs machsmt endommagées. Sur les 85 salariés, 45 risdiére mis
en chdmage technique. Un mauvais fonctionnemesystiéme de régulation de température sur I'un des de
cire est a I'origine du sinistre. Dans la zone @née, aucun fluide frigorigéne n’était préserestinstallations
de réfrigération mettant en oeuvre 700 kg de figgore chloro-fluoré (R22) n'ont pas été atteinkes.
gendarmerie effectue une enquéte.



Mot-clé recherché : Entrep6t frigorifigue

INCENDIE D'UN ENTREPOT FRIGORIFIQUE
N° 42679- 31/08/2012 FRANCE - 59 - LOMME
G46.31 - Commerce de gros de fruits et légumes

ri] .

Un feu a 18h45 dans un batiment de 3 000 m?2 du iIMaddntérét National de Lille se propage a lauatet aux
cellules mitoyennes. Vers 19h34, I'incendie s'étend1 500 m2 en impactant 4 des 27 cellules dmeat
avant de se généraliser aux 3 000 m? de ce debaidumée émise est visible a plusieurs kilometdss.
transformateur haute tension et des poids lourdgaimnnement sont menacés. L'intervention mabjises de
70 pompiers et une douzaine de véhicules proveteftcentres de secours de la métropole lilloiss. L
pompiers déploient jusqu’a 9 lances a eau avateid@re le foyer principal & 21 h. L’électricitéles fluides
sont coupés ; 15 sociétés sont impactées, 25 edplmnt en chdmage technique. L'incendie détra@d m?
d’entrepbts et 1 500 m2 occupés par plusieurs etiges. Le feu se serait déclaré dans I'entrepgarifique
d’'un grossiste en fruits et Iégumes. Plusieursepidtts frigorifiques ou non et installations deigé&ration ont
été détruites.

FEU D’)ENTREPOT ALIMENTAIRE
N° 42278- 12/06/2012 FRANCE - 94 - RUNGIS
H52.10 - Entreposage et stockage

Un feu se déclare vers 1h35 dans un entrepét @8 38, au coeur du Marché d’'Intérét National (Mth)
Rungis. Compte tenu de la configuration des engepimplantées dans la structure en feu, un risque
d’extension du sinistre est envisagé. Le servicendie du MIN, rapidement rejoint par 130 pompiétsint
I'incendie vers 4h45 avec 10 lances dont 2 surlickel lance canon. lIs arrosent ensuite lesroygsiduels et
dégarnissent les lieux jusqu’a 12 h. Le 2eme édagsatiment est détruit et la toiture est partrabat
effondrée. Aucune information n’est donnée quartéuentuels dommages subis par les installations de
réfrigération mettant en oeuvre des frigorigéndsrokfluorés.

Grace a l'intervention rapide des secours et atcté@ristiques constructives du batiment (murs eefep,
espace vide séparant en deux 'autre partie dugngrincendie ne s’est pas propagé. Le volumed'etilisé
pour éteindre le feu est estimé & 990 m3. Le rliéssent des eaux d’extinction s’est opéré de laiéran
suivante :

* 20 % dans le collecteur des eaux pluviales (rejes prétraitement)
* 20 % dans la galerie du batiment sinistré
* 50 % dans le collecteur des eaux pluviales d'uteeaociété.

Les pertes par évaporation représentent les 1Geinte
Aprés prélévement et analyse des rejets dansdeaug d'eaux pluviales, aucune anomalie n'est atdest

A la suite de I'accident, I'exploitant envisagerdettre en place un systéme de détection incenlifeane poste
de commandement sécurité du MIN. La surveillancsittusera également renforcée : vidéosurveillance,
rondier

FEU DANS UN ENTREPOT FRIGORIQUE DE POMME
N° 42238- 03/06/2012 FRANCE - 24 - EXCIDEUIL
A01.24 - Culture de fruits a pépins et a noyau

€ .-



Dans un entrepdt de pommes, un feu se déclardli@fssur le moteur électrique d’'un compresseur de
l'installation de réfrigération a I'azote. Les flames se propagent a plusieurs cellules du batimehtdl00 m?2
(240 x 60 m) contenant des fruits dans des ca@sé®is et en plastique. Les pompiers maitrisamtdhdie
vers 4h15 avec 4 lances et éteignent les derrugesd vers 13h30. La structure métallique du battrest
endommageée, 2 alvéoles sont détruites, les charfrbides sont hors service, 1 800 t de pommessetatues
et 11 employés sont en chmage technique

INCENDIE DANS UNE ENTREPRISE DE SALAISON
N° 41709- 27/11/2011- FRANCE - 62 - CALONNE-RICOUART
C10.13 - Préparation de produits a base de viande

Un feu de poubelle est signalé vers 8h45 dans ame industrielle. Les flammes se propagent au lgardain
batiment d'une salaison accueillant les camiomgofifiques de la société. Les pompiers éteignenfléanmes
avec 1 lance a eau. Les dommages sont limitéparia de garage et au bardage, les installations de
réfrigération de I'établissement n'ont pas étéimattbes.

La police effectue une enquéte ; un acte de méwvei est suspecté.

INCENDIE DANS UN ENTREPOT FRIGORIFIQUE DU MARCHE IN  TERNATIONNAL
N° 40956- 18/09/2011- FRANCE - 94 - RUNGIS
G46.33 - Commerce de gros de produits laitiers spdufiles et matiéres grasses comestibles

fi1.-

Un feu d’origine inconnue se déclare vers 22h3Gdamentrepbt frigorifique du marché internatiosl2 000
m2 occupé par un grossiste en produits laitiem1{&rge, beurre, créme). L'intervention mobilise pbBpiers
publics et ceux du site ; des reconnaissancesfi@etuées et 17 lances a eau dont 3 aériennas sero
progressivement déployées pour lutter contre &mifies alimentées par les produits alimentairesréaeu
crémes et fromages se transformant en huile sefistlde la chaleur. Malgré les moyens mis en aguerfeu
se propage en effet rapidement aux installatior algtres grossistes et a un restaurant donttlenéallique
s’effondre. L’incendie est circonscrit vers Oh55magitrisé” vers 2 h. Les lieux sont surveilléd’extinction des
points chauds se poursuit le lendemain jusqu'a.13 h

Le batiment abritant les grossistes et le restauesmtauré un an plus tot est détruit ; 60 persespat en
chdémage technique. Aucune information n’est dorsugdes dommages éventuels subis par les instaltate
réfrigération mettant en oeuvre des frigorigendsrohkfluorés. Le procureur de la république etdéiqe, ainsi
gue les services du gaz et de I'électricité se samdus sur les lieux

INCENDIE D’'UN ENTREPOT DE FRUITS ET LEGUMES
N° 38856- 25/08/2010- FRANCE - 47 - BIAS
A01.19 - Autres cultures non permanentes

Un feu se déclare vers 10h20 dans un entrepogéédride fruits et Iégumes de 150 m2, proche d'utreale
loisir et d’une école ou les secours confinent 8&spnnes. La structure de I'établissement menace de
s'effondrer. Les pompiers intervenant sous ARI @gent la partie administrative de I'entrepriseatpent
I'électricité au compteur, mettant en péril desumals abritées dans 16 000 m2 de serres et senaiblee
élévation trop forte de la température.

L'incendie sera éteint a 11h52. Les installatioagéfrigération n'ont pas été atteintes. Une treesteffectuée
pour évacuer la chaleur et la fumée. Les docunaahtsnistratifs sont déplacés et un groupe élecirogdst
installé pour alimenter les serres. Les pompiegadéssent le batiment isolé par des panneaux sensde
laine de verre pour faciliter I'extinction des diens foyers résiduels détectés a I'aide d’'une cartfé&@rmique,
puis achévent leur intervention par une ronde @@asoAucune mesure de chémage technique n’essagée
pour les 10 employés de I'établissement.



La police effectue une enquéte. Le sinistre d’oegiccidentelle aurait été initié par des étinsadimises par
une ébarbeuse ; les flammes se sont ensuite rapidgmopagées a une partie du local.

FUITE DE FLUIDE FRIGORIGENE DANS UN SUPERMARCHE
N° 38529- 28/06/2010- FRANCE - 59 - LANDRECIES

Dans I'aprés-midi, une fuite de frigorigene chldiusré se produit vers 16h30 dans I'enceinte d’un
supermarché. Le bruit et une forte odeur aleres2b employés et 50 clients du magasin qui s@tuds et
regroupés dans les batiments d'un groupe scolad&hp. La gendarmerie interrompt la circulation wur
boulevard.

Les services du gaz et de I'électricité, ainsi ge’'entreprise de climatisation se rendent suides.|L'accident
s'est produit a I'arriére du magasin, dans une zooehe de la chaussée regroupant les bennes @k
I'établissement et les moteurs des groupes degyéefiion desservant les parties froides du maghaifuite
résulte de I'arrachement d’un flexible au niveauahal des compresseurs frigorifiques. La fuitestsppée, des
mesures sont réalisées dans I'air ambiant, puisalgasin reprend ses activités a 18h30

FEUN DANS LA CHAMBRE SURGELEE D’'UN ENTREPOT DE MARC HANDISES
N° 38090- 06/02/2010- FRANCE - 25 - BESANCON
H52.10 - Entreposage et stockage

Un feu dans la chambre froide du batiment des #&sgbun entrepbt de marchandises émet une éfaisee
noire odorante qui dérive dans le quartier concprig I'ouest de la ville. Le gardien de I'étabéissent donne
l'alerte @ 19h40. Une téte de sprinkler se déclentbau déversée entraine I'effondrement d'unéi@de la
toiture de la chambre dans laquelle 2 a 3 cm deegla sont accumulés. Une trentaine de véhiculseateirs
intervient. Les pompiers éteignent I'incendie afrk30 d'intervention. Seuls des dommages matésais a
déplorer ; les panneaux de la chambre froide etdefpements électriques sont endommagés sur Q0r& de
surface. Les installations de réfrigération épaggreont opérationnelles. Selon I'exploitant, auduite de
frigorigéne chloro-fluoré ne serait a déplorer.dbmmbre endommagée est isolée, son acces esttiaterd
employés. Un transformateur sec alimentant unelbalechauffage du sol de la chambre surgeléet serai
I'origine du sinistre.

FEU DANS UNE USINE DE TRANSFORMATION DE LA VIANDE
N° 37572- 08/12/2009- FRANCE - 66 - PERPIGNAN
C10.11 - Transformation et conservation de la vieadd boucherie

Un feu se déclare vers 3h25 sur 3 camions frigprés stationnés sur le quai de déchargement dine de
transformation de viande de 1 200 m? et se propageste de I'entreprise. Les pompiers effectuaatttouée
dans la toiture et éteignent I'incendie vers 4 &éca¥ lances. lls contrélent les zones de chalens ke
panneaux sandwich avec une caméra thermique pofigev et déblaient les lieux. Les 3 camions si#ttuits,
les quais de stationnement, la facade et 300 rncdex administratifs sont endommagés et 80 mttiaes
sont brdlés. L'usine devra étre décontaminée céa daie recouvre toute la surface. Aucune préeiniest
donnée quant aux dommages subis par les instakatie réfrigération. Un élu s’est rendu sur plaeepiste
criminelle est étudiée, les 3 camions ayant prssfenultanément. La production sera assurée a plartieux
autres sites

FUITE D’AMMONIAC DANS UNE USINE AGROALIMENTAIRE
N° 37071- 26/09/2009 FRANCE - 62 - SAINT-POL-SUR-TERNOISE
C10.13 - Préparation de produits a base de viande

Bt



Dans une zone industrielle, une fuite dammoniakl§Na lieu vers 4h15 sur I'un des 10 compressesss d
installations de réfrigération d’'une usine agroalitaire préparant des produits a base de viandgydtéme de
détection NH3 dont le seuil de déclenchement gétdi800 ppm arréte et met en sécurité I'instalhati
frigorifique, les extracteurs ATEX ayant démarréomoatiquement au ler seuil d'alarme fixé a 600 ppm.

Le POI est déclenché a 5h11 et les 230 salariéétdblissement présents lors des faits se conffidans la
salle de pause. Alertés a 5h26, les services arie(pompiers) mobilisent d'importants moyens téimention
humains et matériels.

La fuite d’'NH3 exclusivement gazeux a lieu par wyant de visualisation de retour d’huile qui s@évissé
sans doute a la suite de vibrations. Situé entted’ séparateur d’huile du groupe de compresdite e
compresseur, ce voyant a vraisemblablement étéassérré lors d’'une précédente opération d’entretie

Un pompier intervenant dans le cadre d'un plan “BEA et 2 techniciens frigoristes de 'usine, éqeipéARI
et de masques a cartouches (type K2 utilisablaijasatne concentration de 5 000 ppm) arrétent k= fi5h58
en fermant manuellement les vannes d’aspiratiale eefoulement du compresseur. Aprés vérificaties d
niveaux dans l'installation, 50 kg d’'NH3 auraiet# évacués par les extracteurs ATEX situés enréo@wne
hauteur comprise entre 8 et 9 m.

Les voyants de tous les autres compresseurs sofies,épuis l'installation est remise en servieatatin méme
a 10 h. Le personnel n'est autorisé a réintégeezdmes de travail que lorsque la concentratioH@'Mans le
couloir d’'acceés a la salle des machines est infégia 10 ppm. Ce couloir d’acces est séparé daltades
machines par un sas mais lors des opérations deaté&m, un peu d’'NH3 s’y est dispersé ; aucunpetison
d’'NH3 dans les ateliers de I'usine n’a par contéeabnstatée.

Il N’y a eu ni blessés, ni impact sur I'environneme.a production de I'usine a été suspendue bitue
mesure de chdmage technique n'a été prise.

FEU DANS UNE SOCIETE DE CENTRALE D’ACHAT ALIMANTAIR E
N° 36243- 02/06/2009- FRANCE - 83 - LE LUC
G46.17 - Intermédiaires du commerce en denréessbos et tabac

Un feu se déclare vers 22h15 sur une armoire &laetdans I'entrep6t de 6 000 m?2 d’une centraleltia
alimentaire. La fumée envahit la zone de congéiati® 300 m2, puis une section de 6 000 m2 de liésdment.
Les portes coupe-feu se ferment, I'alarme inceatlle réseau de sprinklers se déclenchent. Les iposrgous
ARI éteignent I'incendie, dégarnissent la zone iotga au cours d’'une opération de longue durée quitient
les lieux le lendemain vers 16h30. Aucune précisiest donnée quant aux dommages subis par leslaigins
de réfrigération mettant en oeuvre un frigorigehieo-fluoré

INCENDIE D’ENTREPOT FRIGORIFIQUE
N° 35982- 13/03/2009 FRANCE - 94 - RUNGIS
H52.10 - Entreposage et stockage

Un feu se déclare vers 2h30 dans un entrep6ét fiigoe de fruits et Iégumes de 1 600 m?2 constitwé d
batiment métalliqgue d’un seul niveau et de 15 rhalet. D'importants moyens de secours sont mobilisée
centaine de pompiers venus de 11 casernes, 23segtdld lances a incendie... L'incendie est matam@s 3 h
d’intervention avant qu'il ne se propage aux camigarés autour du batiment en flammes, ainsi quatelier
abritant du matériel de manutention. Une épaisseéublanche émise a hauteur du batiment seraessibl
plusieurs kilométres depuis I'autoroute A6. Un disifif de surveillance du foyer est mis en placeadt
plusieurs heures et les personnes sur place sactées. Aucune victime n'est a déplorer, mais 8@mép sont
en chdmage technique. La police effectue une eaqétr déterminer I'origine du sinistre. Aucuneqisidn
n’est donnée quant aux dommages subis par ledlatistas de réfrigération



FEU D'UNE ENTREPRISE DE COMMERCE DE GROS DE PRODUITS ALIMENTAIRES
N° 35302- 03/10/2008 FRANCE - 65 - TARBES
G46.32 - Commerce de gros de viandes et de prodiitse de viande

B

Dans une entreprise de commerce de gros de pratdinitsntaires a base de viandes, un camion frigoef
transportant des denrées s’'embrase et explos@®e88. L'explosion d’origine indéterminée projdtte
véhicule sur le portail métallique de la zone dargement soufflé sous le choc ; simultanémentdindie se
propage au batiment.

Des flammes de 10 m lechent les fagades. Un agesgclrité donne I'alerte et plus de 40 pompiers
interviennent avec 4 lances, dont I'une sur échkllacendie gagne les locaux administratifs jounttee garage.
Les secours parviennent a le maitriser avant ga’ge propage au reste du batiment de 2 500 mtathment
aux chambres froides qui seront épargnées. L'ineazst éteint vers 0h15. Des dommages sont observés
(dossiers brdlés, murs noircis, enseigne détruifena)s aucune mesure de chdmage technique n’eisagée
pour les 27 employés du site. Aucune anomalie it'@é@ notée jusqu’a la fermeture de I'établisseindei h.



