Dessableurs et dégraisseurs statiques
Séparateur a graisses horizontal
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« Seéparation des huiles et graisses de nature organique
(animale et végétale) de l'eau par différence de
densité, ne séparant pas les huiles émulsionnées.

Avertissement: pouréliminerleshuilesetgraisses
de nature non organique, veuillez consulter la
section Séparateurs d’hydrocarbures.
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Caractéristiques:

Séparateur en PRFV (Polyester Renforcé de Fibres
de Verre) avec résines orthophtaliques selon la
norme EN1825-1:2005.

Rendement de séparation des sables et solides
trés éleve a l'aide de sa grande surface.

Extraction manuelle des huiles et graisses par

Connexions d’entrée et sortie en PVC. Raccord sur
regard pour installation d’'un évent.

Possibilité d’ajouter des bactéries spécifiques pour
réduire les graisses.

Alarme de détection des graisses et huiles en
option.

regard avec couvercle supérieur en PRFV.
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2000 1.000 2.800 1X500 125
12 4000 1200 3800 2 X500 200 ‘I.OOO 950
18 6.000 1200 5530 2 X500 200 1.000 950
24 8.000 1400 5500 2 X500 200 1200 1150
30 10.000 1400 6.760 2 X500 250 1250 1100
45 15.000 1700 6.930 2 X500 315 1385 1335
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Les données et modeéles du tableau peuvent varier

Prétraitements



